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МОДЕЛ KPPH-09HRN29

Мощност охлаждане [kW] 2.6

Енергиен клас  A

EER (коефициент на енергийна ефективност) 2.6

Консумация  [W] 1000

Работно напрежение [A] 4.35

Дебит [m3/h] 295/195

Работен диапазон [̊C] 17÷35

Звуково налягане dB[A] 51.9/46.9

Размери (ВхШхД) [mm] 355x345x703

Брутни размери (ВхШхД) [mm] 400x390x880

Нетно тегло [kg] 25.3

Брутно тегло [kg] 28.1

Захранващо напрежение [V, Hz, Ph] 220÷240, 50 

Хладилен агент R290

Количество хладилен агент [kg] 0.17

Изсушаване [l/h] 2.12

С тази функция, е възможно да се 
програмира автоматично изключване на 
климатика.

ТАЙМЕР

Микрокомпютърът на климатика следи за 
неизправност или повреда и автоматично 
изключва устройството, ако открие такива. 
Контролният панел на вътрешното тяло 
визуализира кода на грешката.

АВТО ДИАГНОСТИКА

След два часа уредът повишава зададената 
температура с 1°C на час, като вентилаторът 
работи на ниски обороти. Това намалява 
консумацията на енергия и гарантира 
комфорт на потребителя.

НОЩЕН РЕЖИМ

Събраната вода се насочва към 
кондензатора и там се изпарява, като по 
този начин се избягва необходимостта от 
резервоар.

ИЗПАРЯВАНЕ НА КОНДЕНЗАТА

В случай на прекъсване на 
електрозахранването, климатикът помни 
последните настройки и автоматично 
се връща към тях, когато се възстанови 
захранването. Не се изисква повторна 
настройка след всяко прекъсване.
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