
KAISAI LATTIA- JA KATTOMALLI

Lattia-/seinämalliset laitteet erottuvat edukseen erittäin monikäyttöisen rakenteensa ansiosta, 
minkä ansiosta ne voidaan asentaa sekä lähelle lattiaa että katonrajaan. Mukautuvaisuutensa 
ansiosta ne sopivat kaikenlaisiin huoneisiin muodosta tai käyttötarkoituksesta riippumatta. 
Ne ovat myös täydellinen valinta huoneisiin, joissa ei ole alaslaskettua kattoa. Automaattisen 
säleikön suuntauksen aikaansaama 3D-puhallus takaa optimaalisen ilmankierron ja lämpötilan 
jakautumisen huoneeseen.

www.klima-therm.com/fi | #klimathermoy
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EKUE 18 l 24 l 36 l 48 l 55 HRG32X

ENERGIALUOKKA KYLMÄAINE

Yksiköt toimistoihin ja koteihin

VUODEN TAKUU



Jälleenmyyjä

www.eurovent-certi� cation.com
www.certi� ash.com

Klima-Therm Oy on Suomen markkinoiden jäähdytystuotteiden ja 
lämpöpumppujen toimittaja, jonka tuotevalikoimaan kuuluu muun muassa 
Fujitsu, Fuji Electric, General ja Kaisai. Klima-Therm Oy on osa kansainvälistä 
jäähdytys- ja ilmanvaihtokonsernia Klima-Therm konsernia, jonka pääkonttori 
on Varsovassa. Klima-Therm-konserni harjoittaa menestyksekkäästi 
liiketoimintaa Puolassa, Pohjoismaissa, Baltian maissa myös Euroopan 
ulkopuolella – kuten Yhdysvalloissa (USA).

MALLI
Sisäyksikkö KUE-18 HRG32X KUE-24 HRG32X KUE-36 HRG32X KUE-48 HRG32X KUE-55 HRG32X

Ulkoyksikkö KOX330-18 HFN32X KOX430-24 HFN32X KOD30U-36 HFJ32X KOE30-48 HFN32X KOE30U-55 HFN32X

Keskimääräinen kapasiteetti 
(min÷max)

jäähdytys kW 5,3(2,7÷5,6) 7,0(3,2÷8,3) 10,5(2,6÷12,0) 14,1(5,0÷15,1) 15,8(5,3÷17,0)

lämmitys kW 5,6(2,4÷6,3) 7,6(2,7÷8,7) 11,1(2,8÷14,0) 16,1(3,8÷18,1) 18,2(4,4÷19,6)

Energialuokka jäähdytys/lämmitys A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+

SEER keskiverto W/W 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1

SCOP keskiverto W/W 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Keskimääräinen syöttöteho 
(min÷max)

jäähdytys W 1633(670÷1850) 2190(480÷2930) 3750(870÷4500) 5500(1158÷6003) 6063(1227÷6496)

lämmitys W 1500(540÷1640) 2050(500÷2850) 3000(730÷4885) 5050(1026÷6200) 6036(1022÷6546)

Keskimääräinen käyttövirta 
(min÷max)

jäähdytys A 7,2(3,2÷8,2) 10,0(2,1÷13,1) 5,8(1,2÷8,2) 9,1(1,8÷9,8) 10,5(1,9÷11,3)

lämmitys A 6,6(2,7÷7,3) 9,5(2,2÷12,7) 4,8(1,2÷8,3) 8,14(1,6÷10,3) 9,9(1,6÷11,5)

Ilmavirta
sisäyksikkö m3/h 902/786/677 1208/1066/853 2160/1844/1431 2329/1930/1417 2454/1834/1426

ulkoyksikkö m3/h 2000 2700 4000 7500 7500

Käyttölämpötilan jäähdytys sisäyksikkö °C 17÷32/0÷30 17÷32/0÷30 17÷32/0÷30 17÷32/0÷30 17÷32/0÷30

ulkoyksikkö °C -15+50/-15+24 -15+50/-15+24 -15+50/,-15+24 -15+50/,-15+24 -15+50/-15+24

Ääni
sisäyksikkö dB(A) 41,5/38,5/34,5 50/46/41 51/47/42 54/50/46 54/47/42

ulkoyksikkö dB(A) 55 62 64 66 66

Nettomitat l/k/s
sisäyksikkö mm 1068/675/235 1068/675/235 1650/675/235 1650/675/235 1650/675/235

ulkoyksikkö mm 800/554/333 845/702/363 946/810/410 952/1333/415 952/1333/415

Kuljetusmitat l/k/s
sisäyksikkö mm 1145/755/313 1145/755/313 1725/755/313 1725/755/313 1725/755/313

ulkoyksikkö mm 920/625/390 965/775/395 1090/885/495 1095/1480/500 1095/1480/500

Nettopaino
sisäyksikkö kg 26,6 26,8 39,0 41,2 41,4

ulkoyksikkö kg 33,7 49,4 81,5 106,7 111,3

Kuljetuspaino
sisäyksikkö kg 31,8 31,9 45,0 47,6 47,8

ulkoyksikkö kg 36,6 52,8 87,0 119,9 124,3

Putken halkaisija: neste/kaasu mm 6,35/12,7 9,52/15,9 9,52/15,9 9,52/15,9 9,52/15,9

Putkien asennuspituus m 30 50 65 65 65

Max korkeusero m 20 25 30 30 30

Virtalähde
sisäyksikkö V/Hz/Ph 220÷240/50/1 220÷240/50/1 220÷240/50/1 220÷240/50/1 220÷240/50/1

ulkoyksikkö V/Hz/Ph 220÷240/50/1 220÷240/50/1 380÷420/50/ 380÷420/50/3 380÷420/50/3

Katkaisija/sulake ulkoyksikkö A 16 20 16 16 16

Virtalähde
sisäyksikkö johtimien lukumäärä x mm2 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5

ulkoyksikkö 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5

Välikaapeli sisä-ulkoyksikkö 4x1,5 2x0,5 suojattu 2x0,5 suojattu 2x0,5 suojattu 2x0,5 suojattu

Tehtaalla täytetty kylmäainemäärä 5 m saakka kg 1,15 1,5 2,4 2,8 2,95

Ylimääräinen kylmäainemäärä yli 5 m g/m 12 24 24 24 24

Kondenssiveden poistoputken halkaisija mm 25 25 25 25 25

KUE 18 l 24 l 36 l 48 l 55 HRG32XTekniset ominaisuudet

Lisävarusteet ja ohjaimet
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3D-ilmavirta Kaksipuolinen 
asennus

Kahden  
yhdistelmä

ON/OFF-porttiAjastinIndikering 
av köldmedie-
läckage

Säleikön 
muistin 
asettaminen

Sisäänrakennettu

Toiminnot

Klima-Therm Oy | myynti@klima-therm.com 
www.klima-therm.com/fi

KJR-120X2

Kaukosäädin 

RG10A1
Langallinen 
ohjain 

(valinnainen)

VALINNAINEN: 
Keskusohjausyk-
sikkö

VALINNAINEN: 
WiFi-ohjaus

VALINNAINEN: 
Henkilökohtainen 
kaukosäädin

Energialuokka R32
kylmäaine

Kompressori- ja 
kondenssivesialla 
slämmittimet

Automaattinen 
uudelleenkäynnistys

Raikas ilmaTyöskentele 
matalissa 

ulkolämpötiloissa 

Lämpötila-anturi 
kaukosäätimessä

Kylmäpuhalluksen 
hallinta

Hälytysportti Hätätoiminta 8°C ylläpito

kondenssivesi-
pumppu 

VALINNAINEN: 

johtimien lukumäärä x mm2

johtimien lukumäärä x mm2




