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Aurinkosähkömoduulit 
kotiisi ja toimistoosi 

Kaisai-yksiköt ovat korkealaatuisia, ympäristöystävällisiä tuotteita, jotka on suunniteltu käyttömukavuutta 
ajatellen. Lisäksi tarjoamme niitä kohtuulliseen hintaan. 

Kaisai-brändi debytoi Puolan markkinoilla vuonna 2011, ja siitä 
lähtien se on vuodesta toiseen tallentanut kasvavia myyntilukuja 
sekä Puolassa että ulkomailla. Uusimmat teknologiset ratkaisut 
tekevät Kaisai-laitteista luokkansa johtajia ja täyttävät korkeat 
odotukset ekologisuuden, turvallisuuden, energiatehokkuuden ja 
hiljaisen toiminnan suhteen käyttömukavuus ja valmistajan takuu.

Kaisain yksiköt ovat useiden vuosien teknologiainvestointien 
ansiosta tunnustettu yhdeksi innovatiivisimmista ilmastointirat-
kaisuista, jotka on toteutettu menestyksekkäästi julkisissa tiloissa 
ja asuinrakennuksissa. 

5232
tuotetyyppejä asennetuista yksiköistä myyntipisteet 

yli 

1000
yli

180	000

25 VUOTTA SUORITUSKYKYÄ 
12 vuotta tuotteessa 

Taattu tehokkuus 98 % ensimmäisenä vuonna; toisesta 
vuodesta 25. vuoteen enintään 0,55 % vähennys 
moduulin nimellistehosta vuodessa. 25 vuoden jälkeen 
84,8 % kennon tehokkuus takuun alkamispäivästä. .
Kaavio näyttää eron kilpailijan keskimääräisen ehdotuksen ja Kaisain 
takuun välillä. 
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UNIKALNA 
konstrukcja ogniwa 

UNIKALNA 
konstrukcja ogniwa 

UNIKALNA 
konstrukcja ogniwa 

MALTA

Kaisai International Corporationin liiketoimintaympäristössä Think globally - work locally -periaatetta noudattaen 
Kaisai-brändi on läsnä seuraavissa maissa: 

Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Itävalta, Valko-Venäjä, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, 
Georgia, Islanti, Italia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Pohjois-Makedonia, Malta, Moldova, Alankomaat, Norja, 
Puola, Portugali, Romania, Slovakia, Slovenia, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Ukraina. 

Motto "We Care about Air" juontaa juurensa intohimosta ja 
ihmisten tarpeiden ymmärtämisestä, ja se on julistus vastuusta 
ihmisiä ja ympäristöä kohtaan. Keskitymme ilman laatuun ja 
mukavuuteen – toimistossa, kotona ja kaikissa huoneissa, 
joissa on ihmisiä. Arvomme: ympäristön kunnioittaminen, 
kumppanuus asiakkaan kanssa, vastuu Työntekijästä, 
toimintaympäristöstä huolehtiminen.
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KESTÄÄ
tuulet ja lumikuormat

Sertifioitu kestämään suurinta staattista etu- (5400 
Pascal) ja taka- (3800 Pascal) testikuormitusta. 

KESTÄVÄ
ankariin olosuhteisiin 

Laadukkaat materiaalit takaavat moduuleille 
optimaaliset käyttöolosuhteet vaativammissakin 
rakenteissa, kuten suurissa aurinkosähkötiloissa. 

VÄHENTÄMINEN 
tehohäviöistä

Optimoi järjestelmän lähtötehon jopa 2 % "intensity 
sorting" -tekniikan avulla, kun otetaan huomioon 
tämän parametrin vaihtelut yksittäisissä 
järjestelmämoduuleissa. 

Kaisai  PV moduul i t

MIKSI VETOA
UUSIUTUVISTA ENERGIALÄHTEITÄ?

Uusiutuvat energialähteet (RES) perustuvat luonnonvaroihin, joiden hankinta tarjoaa paitsi päästöttömän 
energiantuotannon, myös joukon mahdollisuuksia sen käyttöön. Teknologian suhteellisen helpon 
saatavuuden ja niin yritysten kuin yksittäisten kotitalouksien käyttömahdollisuuksien vuoksi suosituin 
on ilmasta ja auringosta saatu energia. 

TEHOKKUUS
heikossa auringonpaisteessa 

Suurempi teho heikossa auringonpaisteessa, 
kuten pilvisessä tai sumuisessa säässä. 
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KESTÄVÄ  
PID:n heikkenemiseen 

Kehittynyt kennoteknologia ja parasta laatua olevat 
materiaalit takaavat korkean PID-kestävyyden. 

KORKEIN LUOKKA 
vedenpitävyydessä kytkentärasioissa 

Moduulin IP68-suojaus tarjoaa parhaan säänkes-
tävyyden. Mahdollistaa paneelien asentamisen 
kaikkiin suuntiin ja vähentää kaapeleiden rasitusta. 
Matalavastus ja korkea luotettavuus takaavat 
maksimaalisen tehokkuuden ja suurimman ener-
giantuotannon. 

KORKEA 
lähtöteho

Verrattuna vakiomoduulikokoon 1587,5 mm, 
lähtöteho kasvaa 30-40 W. 

AINUTLAATUINEN
solujen suunnittelu

Erityinen kennorakenne mahdollistaa pienemmän 
elektrodien resistanssin ja alhaisemman virran, 
mikä parantaa tehokkuutta. Tämä vähentää 
osittaisesta varjostuksesta ja kennojen kulumi-
sesta aiheutuvia häviöitä ja lisää aurinkoenergian 
muunnoskapasiteettia. 
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MITAT  KPV 370 
HiPower

VIRTAJÄNNITEKÄYRÄ 
(370S)

AVAINOMINAISUUDET 
KPV 370 HiPower

Moduulit, joiden energiatehokkuus on keskimääräistä korkeampi, 
ihanteellinen pieniin projekteihin, joissa on korkea energiankulutus 

Moduulien ominaisuudet on mukautettu Euroopan ilmasto-olosuhteisiin ja lainsäädäntöön 

Kevyt ja kestävä rakenne, helppo ja monipuolinen asennus sekä katolle 
että maahan 

25 vuoden suoritustakuu 
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Täysin akkreditoidun riippumattoman VDE-instituutin sertifioima, mikä takaa 
kansainvälisten laatustandardien (ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025) noudattamisen. 

Moduulien korkea suorituskyky vaikeissa olosuhteissa, mikä on vahvistettu 
suolan, hiekan ja ammoniumin korroosionkestävyyden testeillä 

* IEC 61701, IEC 62716, DIN EN 60068-2-68
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Sähköiset parametrit 

KPV370S-B60/Wnh
STC
Suurin teho (Pmax) ) 370 W
Optimaalinen käyttöjännite (Vmp) 34,3 V
Optimaalinen käyttövirta (Imp) 10,79 A
Tyhjäkäyntijännite (Voc) 40,9 V
Oikosulkuvirta (Isc ) 11,49 A
Moduulin tehokkuus 20,3 %
Moduulin käyttölämpötila -40 °C do +85 °C
Sarjasulakkeiden enimmäisparametrit 1000 /1500 V
NMOT
Suurin teho (Pmax) 278,2 W
Optimaalinen käyttöjännite (Vmp) 32,0 V
Optimaalinen käyttövirta (Imp ) 8,69 A
Tyhjäkäyntijännite (Vo c) 38,7 V
Tehon sietokyky 9,17 A

Lämpötilaparametrit

Moduulin nimellinen käyttölämpötila (NMOT) 42 ± 2 °C
Lämpötilakerroin  Pmax -0,36% / °C
Lämpötilakerroin Voc -0,304% / °C
Lämpötilakerroin Isc 0,050% / °C

Mekaaniset parametrit 

Aurinkokenno Yksikiteinen pii  166 mm
Solujen lukumäärä 120 (6 × 20)

Mitat 1756 × 1039 × 35 mm 
(69,1 × 40,9 × 1,4 cali)

Paino 20,3 kg  (44,8 lbs,)
Eturuutu 3,2 mm (0,13 inch) karkaistu lasi 
Kehys Anodisoitu alumiiniseos 

Haaroitusrasia Suojausluokka IP68 (3 
ohitusdiodit)

Lähtöjohdot 

4,0 mm2 
Pystysuora: 

(-) 350 mm i (+) 160 mm  
Vaaka: 

(-)1200 mm ja (+)1200 mm 
tai mukautettu pituus 

Liittimet MC4 EVO2, kaapeli 01S

Pakkauskokoonpano 

Pakkauksen mitat 1786 × 1130 × 1203 mm
Paketin paino 679 kg

TEKNISET TIEDOT
 KPV 370 HiPower
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***

*	WEEE-yhteensopiva versio EU-markkinoille.
** Kaisai pidättää oikeuden Munich Re -takuun lopulliseen tulkintaan.



* WEEE compliant version for EU market.
** Kaisai reserves the right to the final interpretation of the Munich Re warranty.
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VIRTAJÄNNITEKÄYRÄ   
(445S)

Keskimääräistä energiatehokkaammat moduulit suurempiin 
asennuksiin ja aurinkosähkötiloihin 

Täysin akkreditoidun riippumattoman VDE-instituutin sertifioima, mikä takaa 
kansainvälisten laatustandardien noudattamisen(ISO	9001,	ISO	14001,	ISO	17025)

Moduulien ominaisuudet on mukautettu Euroopan ilmasto-olosuhteisiin ja 
lainsäädäntöön 

Kevyt ja kestävä rakenne, helppo ja monipuolinen asennus 
sekä katolle että maahan 
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MITAT 
 KPV 445 HiPower

AVAINOMINAISUUDET
KPV 445 HiPower

Moduulien korkea suorituskyky vaikeissa olosuhteissa, mikä on vahvistettu 
suolan, hiekan ja ammoniumin korroosionkestävyyden testeillä 

* IEC 61701, IEC 62716, DIN EN 60068-2-68

25 vuoden suoritustakuu 
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Sähköiset parametrit 

KPV445S-B72/Wnh
STC
Suurin teho (Pmax) 445 W
Optimaalinen käyttöjännite(Vmp) 41,2 V
Optimaalinen käyttövirta (Imp) 10,81 A
Tyhjäkäyntijännite(Voc) 49,0 V
Oikosulkuvirta  (Isc) 11,54 A
Moduulin tehokkuus 20,4 %
Moduulin käyttölämpötila -40 °C do +85 °C
Sarjasulakkeiden enimmäisparametrit 1500 V
NMOT
Suurin teho  (Pmax) 335,8 W
Optimaalinen käyttöjännite (Vmp) 38,0 V
Optimaalinen käyttövirta(Imp) 8,84 A
Tyhjäkäyntijännite (Voc) 46,0 V
Tehon sietokyky 9,31 A

Lämpötilaparametrit 

Moduulin nimellinen käyttölämpötila  (NMOT) 42 ± 2 °C
Lämpötilakerroin  Pmax -0,36% / °C
Lämpötilakerroin Voc -0,304% / °C
Lämpötilakerroin Isc 0,050% / °C

Mekaaniset parametrit 

Aurinkokenno Yksikiteinen pii 166 mm
Solujen lukumäärä 144 (6 × 24)

Mitat 2095 × 1039 × 35 mm 
(82,5 × 40,9 × 1,4 cali)

Paino 24,5 kg  (54,0 lbs,)
Eturuutu 3,2 mm (0,13 inch) karkaistu lasi 
Kehys Anodisoitu alumiiniseos 

Haaroitusrasia SuojausluokkaIP68 (3 
ohitusdiodit)

Lähtöjohdot 

4,0 mm2 
Pystysuora: 

(-) 350 mm i (+) 160 mm  
Vaaka

(-)1400 mm ja (+)1400 mm 
tai mukautettu pituus 

Liittimet MC4 EVO2, kaapeli 01S

Pakkauskokoonpano

Pakkauksen mitat 2125 × 1130 × 1205 mm
Paketin paino 812 kg

TEKNISET TIEDOT
KPV 445 HiPower
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***

* WEEE-yhteensopiva versio EU-markkinoille.
**	Kaisai pidättää oikeuden Munich Re -takuun lopulliseen tulkintaan.



* WEEE compliant version for EU market.
** Kaisai reserves the right to the final interpretation of the Munich Re warranty.
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Ensiluokkaiset moduulit, joissa on tasainen musta väri koko pinnalla 
minimalistisen viimeistelyn ja katoksen korkean estetiikan saavuttamiseksi 

Täysin akkreditoidun riippumattoman VDE-instituutin sertifioima, mikä takaa 
kansainvälisten laatustandardien noudattamisen 	(ISO	9001,	ISO	14001,	ISO	17025)

Moduulien korkea suorituskyky vaikeissa olosuhteissa, mikä on vahvistettu suolan, 
hiekan ja ammoniumin korroosionkestävyyden testeillä 

Moduulien ominaisuudet on mukautettu Euroopan ilmasto-olosuhteisiin ja lainsäädäntöön 

Kevyt ja kestävä rakenne, helppo ja monipuolinen asennus sekä katolle että maahan 
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AVAINOMINAISUUDET
KPV 360 FullBlack

* IEC 61701, IEC 62716, DIN EN 60068-2-68

25 vuoden suoritustakuu

VIRTAJÄNNITEKÄYRÄ 
 (360S)

MITAT 
KPV 360 FullBlack
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Sähköiset parametrit

KPV360S-B60/Wnhb
STC
Suurin teho (Pmax) 360 W
Optimaalinen käyttöjännite (Vmp) 33,9 V
Optimaalinen käyttövirta  (Imp) 10,62 A
Tyhjäkäyntijännite (Voc) 40,5 V
Oikosulkuvirta  (Isc) 11,35 A
Moduulin tehokkuus 19,7 %
Moduulin käyttölämpötila -40 °C do +85 °C
Sarjasulakkeiden enimmäisparametrit 1000 / 1500 V
NMOT
Suurin teho Pmax) 270,7 W
Optimaalinen käyttöjännite (Vmp) 31,6 V
Optimaalinen käyttövirta (Imp) 8,56 A
Tyhjäkäyntijännite  (Voc) 38,4 V
Tehon sietokyky 9,04 A

Lämpötilaparametrit

Moduulin nimellinen käyttölämpötila (NMOT) 42 ± 2 °C
LämpötilakerroinPmax -0,36% / °C
Lämpötilakerroin Voc -0,304% / °C
Lämpötilakerroin Isc 0,050% / °C

Mekaaniset parametrit 

Aurinkokenno Yksikiteinen pii 166 mm
Solujen lukumäärä 120 (6 × 20)

Mitat 1756 × 1039 × 35 mm 
(69,1 × 40,9 × 1,4 cali)

Paino 20,3 kg  (44,8 lbs,)
Eturuutu 3,2 mm (0,13 inch) karkaistu lasi
Kehys Anodisoitu alumiiniseos 

Haaroitusrasia SuojausluokkaIP68 (3 
3 - ohitusdiodit)

Lähtöjohdot 

4,0 mm2 
Pystysuora: 

(-) 350 mm i (+) 160 mm  
Vaakasuora 

(-)1200 mm ja (+)1200 mm 
tai mukautettu pituus 

Liittimet MC4 yhteensopiva 

Pakkauskokoonpano

Pakkauksen mitat 1786 × 1130 × 1203 mm
Paketin paino 679 kg

TEKNISET TIEDOT
 KPV 360 FullBlack
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***

*	WEEE-yhteensopiva versio EU-markkinoille.
** Kaisai pidättää oikeuden Munich Re -takuun lopulliseen tulkintaan.



* WEEE compliant version for EU market.
** Kaisai reserves the right to the final interpretation of the Munich Re warranty.
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www.kaisai .com
Tämä asiakirja on tarkoitettu vain tiedoksi. Kansion sisältämät tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.




