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Geben Sie Ihr 
Passwort ein. 

Geben Sie einen neuen 
Gerätenamen ein. 

Wählen Sie einen 
Raum aus. 

 

Das Gerät kann in 2 Modi hinzugefügt werden: CF (schnelle Verbindung) und AP (Zugangspunkt). 
CF Modus 
1. Schalten Sie die Stromversorgung des Innengerätes ein (das Klimagerät 

muss nicht eingeschaltet werden). 
2. Klicken Sie auf „+” in der oberen rechten Ecke des Startbildschirms oder 

tippen Sie auf „Add device” in einem Raum ohne Gerät. 
3. Tippen Sie auf das Symbol „Split Air Conditioner”. 
4. Geben Sie das Passwort desselben Wi-Fi-Netzwerks ein, mit dem das 

Smartphone verbunden ist, und drücken Sie dann die Schaltfläche „Next”. 
5. Befolgen Sie auf dem nächsten Bildschirm die Anweisungen zum 

Zurücksetzen des Wi-Fi-Moduls, markieren Sie dann „Confirm the device 
is reset” und tippen Sie auf „Next”. 

6. Auf dem Bildschirm erscheint eine prozentuale Anzeige für den Fortschritt 
des Verbindungsaufbaus und gleichzeitig leuchten auf dem Display des 
Innengerätes nacheinander „PP”, „SA” und „AP” auf. 
„PP” bedeutet „Suche nach einem Router“. 
„SA” bedeutet „Verbunden mit einem Router“. 
„AP” bedeutet „Verbunden mit einem Server“.  

Hinzufügen des Gerätes 
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Es gibt 2 Möglichkeiten, ein Gerät hinzuzufügen. 
2-AP-Modus 
1. Schalten Sie die Stromversorgung des Innengerätes ein (das Klimagerät 

muss nicht eingeschaltet werden). 
2. Klicken Sie auf „+” in der oberen rechten Ecke des Startbildschirms oder 

tippen Sie auf „Add device” in einem Raum ohne Gerät. 
3. Tippen Sie auf das Symbol „Split Air Conditioner”. 
4. Geben Sie das Passwort desselben Wi-Fi-Netzwerks ein, mit dem das 

Smartphone verbunden ist, und drücken Sie dann die Schaltfläche „Next”. 
5. Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke und wählen Sie „AP Mode”, 

setzen Sie dann das Wi-Fi-Modul wie auf dem Bildschirm angezeigt 
zurück, markieren Sie „Confirm the device is reset” und tippen Sie auf 
„Next”. 

6. Lesen Sie den Inhalt des Bildschirms aufmerksam durch und drücken Sie 
die Schaltfläche „Connect now”. 

7. Wählen Sie auf dem Bildschirm mit den Netzwerkeinstellungen 
„SmartLife-****” und tippen Sie auf „�p”. 

8. Auf dem Bildschirm erscheint eine prozentuale Anzeige für den Fortschritt 
des Verbindungsaufbaus und gleichzeitig leuchten auf dem Display des 
Innengerätes nacheinander „PP”, „SA” und „AP” auf. 
„PP” bedeutet „Suche nach einem Router“. 
„SA” bedeutet „Verbunden mit einem Router“. 
„AP” bedeutet „Verbunden mit einem Server“. 
  

Hinzufügen des Gerätes 

Geben Sie 
Ihr Passwort 
ein. 

Geben Sie einen 
neuen 
Gerätenamen 
ein. 
Wählen Sie 
einen Raum 
aus. 
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Es gibt 3 Modi für das Hinzufügen von Geräten. 

3. Bluetooth-Modus 
1. Schalten Sie das Innengerät ein, das Klimagerät muss nicht eingeschaltet werden 
2. Klicken Sie auf "+" in der oberen rechten Ecke des Bildschirms 

"Welcome Home" oder klicken Sie auf "Gerät hinzufügen" in 
einem Raum, in dem noch kein Gerät hinzugefügt wurde. 

3. Klicken Sie auf das Logo "Klimaanlage (BT+Wi-Fi)". 
4. Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Telefon verfügbar ist. 
5. Klicken Sie auf die obere rechte Ecke des Bildschirms und wählen Sie "AP-Modus", 

und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Wi-Fi-
Modul zurückzusetzen, und klicken Sie anschließend auf "Bestätigen Sie, 
dass das Gerät zurückgesetzt wurde" und "Weiter". 

6. Wählen Sie eines der gefundenen Geräte aus und klicken Sie auf "+". 
7. Geben Sie das Passwort für das Wi-Fi ein, mit dem das Smartphone 

verbunden ist, und klicken Sie auf "Weiter". 
8. Sie können den prozentualen Fortschritt des Verbindungsvorgangs 

sehen, gleichzeitig werden auf dem Display des Innengeräts die 
Meldungen "PP", "SA", "AP" angezeigt. 

"PP" bedeutet "Suche nach einem Router" 
"SA" bedeutet "Verbunden mit einem 
Router". "AP" bedeutet "Verbunden mit 
einem Server". 

 

< 

Arbeit Büro 

Willkommen zu Hause 
 

Alle Geräte Wohnzimmer Master ... 

 

 
 

Keine Geräte 
 

Gerät hinzufügen 

 
  

  

 

D
E

178 179



10 

 

 

 

Sobald das Gerät hinzugefügt wurde, erscheint automatisch der Bildschirm zur Gerätesteuerung. 
Sie können den Bildschirm zur Gerätesteuerung manuell aufrufen, indem Sie auf den 
Gerätenamen auf dem Startbildschirm tippen. 

 

Achtung! 
Abhängig von der Software oder dem eingebauten Wi-Fi-Modulsystem sind zwei verschiedene 
Erscheinungsbilder der Schnittstelle möglich. 
Lesen Sie die Bedienungsanleitung für Ihre Version der Steuerungsschnittstelle sorgfältig durch. 

  

Steuerung des Klimagerätes 

Steuerung Version 1 Steuerung Version 2 
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Steuerung Version 1 

  

Steuerung des Klimagerätes 

Hauptsteuerungsschnittstelle 

Zurück zum 
Startbildschirm 
 

Anzeige der 
Temperatureinstellung 

Temperatureinstellung 
verringern 

Temperatureinstellung 
erhöhen 

Aktiver Modus/Lüfterdrehzahl/ 
Funktionen 

Ein- und 
Ausschalten des 
Klimagerätes 

Verwaltung von 
Gerätedaten 
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Einstellung des Betriebsmodus (Steuerungsversion 1) 
1. Tippen Sie auf „Mode”, um den Modus-Bildschirm aufzurufen. 
2. Wählen Sie einen der Betriebsmodi „Feel/Cool/Heat/Dry/Fan”. 
3. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle im Bereich der eingestellten Temperatur, um die 

Moduseinstellung aufzuheben. 

 

Auswahl der Lüfterdrehzahl (Steuerungsversion 1) 
1. Tippen Sie auf „Fan”, um den Lüfterbildschirm anzuzeigen. 
2. Wählen Sie eine der Lüfterdrehzahlen „High/Med/Low/Auto”. 
3. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle im Bereich der eingestellten Temperatur, um die Auswahl 

aufzuheben. 

  

Steuerung des Klimagerätes 
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Steuerung Version 1 

  

Steuerung des Klimagerätes 

Hauptsteuerungsschnittstelle 

Zurück zum 
Startbildschirm 
 

Anzeige der 
Temperatureinstellung 

Temperatureinstellung 
verringern 

Temperatureinstellung 
erhöhen 

Aktiver Modus/Lüfterdrehzahl/ 
Funktionen 

Ein- und 
Ausschalten des 
Klimagerätes 

Verwaltung von 
Gerätedaten 

12 

 

 

 
Einstellung des Betriebsmodus (Steuerungsversion 1) 
1. Tippen Sie auf „Mode”, um den Modus-Bildschirm aufzurufen. 
2. Wählen Sie einen der Betriebsmodi „Feel/Cool/Heat/Dry/Fan”. 
3. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle im Bereich der eingestellten Temperatur, um die 

Moduseinstellung aufzuheben. 

 

Auswahl der Lüfterdrehzahl (Steuerungsversion 1) 
1. Tippen Sie auf „Fan”, um den Lüfterbildschirm anzuzeigen. 
2. Wählen Sie eine der Lüfterdrehzahlen „High/Med/Low/Auto”. 
3. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle im Bereich der eingestellten Temperatur, um die Auswahl 

aufzuheben. 

  

Steuerung des Klimagerätes 

D
E

180 181



13 

 

 

 
Funktionseinstellungen (Steuerungsversion 1) 
1. Tippen Sie auf „Function”, um den Funktionsbildschirm aufzurufen. 
2. Wählen Sie eine der Funktionen „Sleep/Turbo/ECO”. 
3. Wählen Sie „UP-DOWN/LEFT-RIGHT”, um die automatische Richtung AUF-AB/LINKS-RECHTS 

einzustellen. 
4. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle im Bereich der eingestellten Temperatur, um die 

Funktionseinstellung aufzuheben. 

 

Hinzufügen eines Timers (Steuerungsversion 1) 
1. Tippen Sie auf „Timer”, um den Bildschirm zum Hinzufügen eines Timers anzuzeigen. 
2. Tippen Sie auf „Add Timer” 

  

Steuerung des Klimagerätes 

D
E

182 183



13 

 

 

 
Funktionseinstellungen (Steuerungsversion 1) 
1. Tippen Sie auf „Function”, um den Funktionsbildschirm aufzurufen. 
2. Wählen Sie eine der Funktionen „Sleep/Turbo/ECO”. 
3. Wählen Sie „UP-DOWN/LEFT-RIGHT”, um die automatische Richtung AUF-AB/LINKS-RECHTS 

einzustellen. 
4. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle im Bereich der eingestellten Temperatur, um die 

Funktionseinstellung aufzuheben. 

 

Hinzufügen eines Timers (Steuerungsversion 1) 
1. Tippen Sie auf „Timer”, um den Bildschirm zum Hinzufügen eines Timers anzuzeigen. 
2. Tippen Sie auf „Add Timer” 

  

Steuerung des Klimagerätes 

14 

 

 

 
Hinzufügen eines Timers (Steuerungsversion 1) 
3. Wählen Sie die Uhrzeit, die Wiederholungstage und die Option „Timer on/off”. 
4. Wählen Sie „Mode/Fan Speed/Function” und wählen Sie die Temperatureinstellung für „Timer 

on”. 
5. Tippen Sie auf „Save”, um einen Timer hinzuzufügen. 

 

Timer-Verwaltung (Steuerungsversion 1) 
1. Tippen Sie auf den Timer in der Leiste, um ihn zu bearbeiten, ähnlich wie beim Hinzufügen 

eines Timers. 
2. Klicken Sie auf den Schalter, um den Timer zu aktivieren oder zu deaktivieren. 
3. Halten Sie die Timer-Leiste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um den Bildschirm „Remove 

Timer” anzuzeigen, und entfernen Sie den Timer durch Drücken auf „CONFIRM”. 

 

Steuerung des Klimagerätes 

Abbrechen 
des Timers 

Timer on Timer off 
Bestätigen des 
Timers 

Einstellen der 
Minuten 

Einstellen der 
Uhrzeit 

Einstellen des 
Modus 

Auswahl der 
Lüfterdrehzahl 
Temperaturein

stellung 

Einstellen des 
Timers Ein/Aus 

Einstellen der 
Wochentage D
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Steuerung Version 2 

  

Steuerung des Klimagerätes 

Hauptsteuerungsschnittstelle 

Zurück zum 
Startbildschirm 
 

Hinweise 

Gerätename 

Temperatureinstellung 
verringern 

Aktueller Modus 

Temperatureinstellung 
erhöhen 

Verschiedene Modus-
Hintergründe: 
„Cool/Heat/Dry/Fan/Auto” 
 

Anzeige der 
ausgewählten 
Funktionen 

Gerät einschalten/ 
ausschalten 

Funktionstasten 
Hinweis: Abhängig vom Modell des 
Klimagerätes kann das Aussehen leicht 
variieren. Siehe das folgende Beispiel: 
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Modus Lüfterdrehzahl 

Cool Alle 
Lüfterdrehzahlen 

Alle 
Lüfterdrehzahlen 

Fan 

Dry 

Heat Alle 
Lüfterdrehzahlen 

Auto Alle 
Lüfterdrehzahlen 

Achtung! 
Die Lüfterdrehzahl kann im Modus „Dry” 
nicht eingestellt werden. 

Achtung!  Der Bildschirm „Fan Speed” kann je nach 
Klimagerätmodell leicht variieren. 

Siehe das folgende Beispiel: 

 
Einstellung des Betriebsmodus (Steuerungsversion 2) 
1. Tippen Sie auf „Mode”. 
2. Auf dem Modusbildschirm sind 5 Modi verfügbar; tippen Sie auf einen davon, um den Modus 

des Klimagerätes einzustellen. 
3. Tippen Sie auf „X“, um zum Hauptsteuerungsbildschirm zurückzukehren. 
4. Der Modus und der Hintergrund des Bildschirms werden geändert. 

 

Auswahl der Lüfterdrehzahl (Steuerungsversion 2) 
1. Tippen Sie auf „Fan Speed”. 
2. Wählen Sie die gewünschte Lüfterdrehzahl und tippen Sie auf sie. 
3. Tippen Sie auf „X“, um zum Hauptsteuerungsbildschirm zurückzukehren. 
4. Auf dem Bildschirm erscheint eine Anzeige der gewählten Lüfterdrehzahl. 
 
 
  

Steuerung des Klimagerätes 

Hinweis: Um den gewünschten Komfort zu 
erreichen, lesen Sie bitte die Einzelheiten zu jedem 
Modus in der Bedienungsanleitung. 
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Richtungsabhängige Steuerung (Steuerungsversion 2) 
1. Tippen Sie auf „Precision Air Flow” oder „Swing Flow”. 
2. Wählen Sie die gewünschte Richtung und tippen Sie auf sie. 
3. Tippen Sie auf „X“, um zum Hauptsteuerungsbildschirm zurückzukehren. 
4. Die gewählte Richtung wird auf dem Bildschirm angezeigt. 
Achtung! Wenn Sie bei Modellen ohne diese Option versuchen, die automatische Links-Rechts-Richtung zu aktivieren, ertönt lediglich ein Piepton. 

 

Achtung! Der Hauptsteuerungsbildschirm und der Strömungsrichtungsbildschirm können je nach Klimagerätmodell leicht 
unterschiedlich aussehen. Siehe das folgende Beispiel: 

  

Steuerung des Klimagerätes 

18 

 

 

 
ECO-Funktion (Steuerungsversion 2) 
1. Im Falle der Eco-Funktion genügt es, auf die Schaltfläche zu tippen, um sie zu aktivieren – die 

Schaltfläche leuchtet auf und auf dem Bildschirm erscheint ein Symbol für diese Funktion. 
2. Tippen Sie auf sie erneut, um die Funktion zu deaktivieren. 
3. Temperaturregelung für einige Klimagerätmodelle: 

Im Kühlmodus ist die neue Solltemperatur  26 . 
Im Heizmodus ist die neue Solltemperatur  25 . 

 
Achtung! Der Hauptsteuerungsbildschirm und der ECo-Steuerungsbildschirm können je 
nach Klimagerätmodell leicht unterschiedlich aussehen. Siehe das folgende Beispiel: 

 
Achtung! 
Bei einigen Klimagerätnmodellen ist der ECO-
Modus auch im „Turbo/Sleep”-Modus 
deaktiviert.  

Steuerung des Klimagerätes 

ECO aktiv 

Ja 

Modus 

Cool 

Fan 

Dry 

Ja Heat 

Auto 

In den Modi „Fan/Dry/Auto” ist der ECO-
Modus deaktiviert. 
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ECO-Funktion (Steuerungsversion 2) 
1. Im Falle der Eco-Funktion genügt es, auf die Schaltfläche zu tippen, um sie zu aktivieren – die 

Schaltfläche leuchtet auf und auf dem Bildschirm erscheint ein Symbol für diese Funktion. 
2. Tippen Sie auf sie erneut, um die Funktion zu deaktivieren. 
3. Temperaturregelung für einige Klimagerätmodelle: 

Im Kühlmodus ist die neue Solltemperatur  26 . 
Im Heizmodus ist die neue Solltemperatur  25 . 

 
Achtung! Der Hauptsteuerungsbildschirm und der ECo-Steuerungsbildschirm können je 
nach Klimagerätmodell leicht unterschiedlich aussehen. Siehe das folgende Beispiel: 

 
Achtung! 
Bei einigen Klimagerätnmodellen ist der ECO-
Modus auch im „Turbo/Sleep”-Modus 
deaktiviert.  

Steuerung des Klimagerätes 

ECO aktiv 

Ja 

Modus 

Cool 

Fan 

Dry 

Ja Heat 

Auto 

In den Modi „Fan/Dry/Auto” ist der ECO-
Modus deaktiviert. 
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Sleep-Funktion (Steuerungsversion 2) 
1. Tippen Sie auf „Sleep”. 
2. Wählen Sie den gewünschten Nachtmodus aus und tippen Sie auf ihn. 
3. Tippen Sie auf „X“, um zum Hauptsteuerungsbildschirm zurückzukehren. 
4. Auf dem Bildschirm erscheint ein Hinweis auf den gewählten Nachtmodus. 

 
Achtung! 
Der Hauptsteuerungsbildschirm kann je nach Klimagerätmodell leicht unterschiedlich 
aussehen. Siehe das folgende Beispiel: 

 
Achtung! 
Bei einigen Klimagerätnmodellen ist der SLEEP-
Modus auch im „Turbo/Sleep”-Modus 
deaktiviert.  

Steuerung des Klimagerätes 

Modus Sleep aktiv 

Ja Cool 

Fan 

Dry 

Heat Ja 

Auto 

In den Modi „Fan/Dry/Auto” ist der SLEEP-
Modus deaktiviert. 

20 

 

 

 
Einstellung des Timers (on) (Steuerungsversion 2) 
1. Tippen Sie auf „Timer”. 
2. Tippen Sie auf „+” in der oberen rechten Ecke des Hauptbildschirms „Timer”. 
3. Wählen Sie „Time/Repeat/Switch OFF” und speichern Sie mit der Schaltfläche „Save”. 
4. Auf dem Timer-Hauptbildschirm erscheint „Timer (off)”. 

  

Steuerung des Klimagerätes 

Wischen Sie nach 
oben oder unten, um 
die Uhrzeit 
einzustellen. 

Tippen Sie auf „>” neben „Repeat”, 
wählen Sie dann die gewünschten 
Wiederholungstage oder die einmalige 
Option „Once” und bestätigen Sie mit 
„Confirm”. 

Tippen Sie auf „>” neben „Switch”, 
scrollen Sie dann nach unten, um 
„ON” auszuwählen, und bestätigen 
Sie mit „Confirm”. 
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Sleep-Funktion (Steuerungsversion 2) 
1. Tippen Sie auf „Sleep”. 
2. Wählen Sie den gewünschten Nachtmodus aus und tippen Sie auf ihn. 
3. Tippen Sie auf „X“, um zum Hauptsteuerungsbildschirm zurückzukehren. 
4. Auf dem Bildschirm erscheint ein Hinweis auf den gewählten Nachtmodus. 

 
Achtung! 
Der Hauptsteuerungsbildschirm kann je nach Klimagerätmodell leicht unterschiedlich 
aussehen. Siehe das folgende Beispiel: 

 
Achtung! 
Bei einigen Klimagerätnmodellen ist der SLEEP-
Modus auch im „Turbo/Sleep”-Modus 
deaktiviert.  

Steuerung des Klimagerätes 

Modus Sleep aktiv 

Ja Cool 

Fan 

Dry 

Heat Ja 

Auto 

In den Modi „Fan/Dry/Auto” ist der SLEEP-
Modus deaktiviert. 

20 

 

 

 
Einstellung des Timers (on) (Steuerungsversion 2) 
1. Tippen Sie auf „Timer”. 
2. Tippen Sie auf „+” in der oberen rechten Ecke des Hauptbildschirms „Timer”. 
3. Wählen Sie „Time/Repeat/Switch OFF” und speichern Sie mit der Schaltfläche „Save”. 
4. Auf dem Timer-Hauptbildschirm erscheint „Timer (off)”. 

  

Steuerung des Klimagerätes 

Wischen Sie nach 
oben oder unten, um 
die Uhrzeit 
einzustellen. 

Tippen Sie auf „>” neben „Repeat”, 
wählen Sie dann die gewünschten 
Wiederholungstage oder die einmalige 
Option „Once” und bestätigen Sie mit 
„Confirm”. 

Tippen Sie auf „>” neben „Switch”, 
scrollen Sie dann nach unten, um 
„ON” auszuwählen, und bestätigen 
Sie mit „Confirm”. 
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Einstellung des Timers (off) (Steuerungsversion 2) 
1. Tippen Sie auf „Timer”. 
2. Tippen Sie auf „+” in der oberen rechten Ecke des Hauptbildschirms „Timer”. 
3. Stellen Sie die gewünschten Optionen „Time/Repeat 

Date/Switch(ON)/Temperature/Mode/Fan Speed/Air Flow” ein und speichern Sie mit der 
Schaltfläche „Save” 

4. Auf dem Timer-Hauptbildschirm erscheint „Timer”. 

  

Steuerung des Klimagerätes 

Tippen Sie auf „>” neben „Repeat”, 
wählen Sie dann die gewünschten 
Wiederholungstage oder die einmalige 
Option „Once” und bestätigen Sie mit 
„Confirm”. 

Wischen Sie nach 
oben oder unten, um 
die Uhrzeit 
einzustellen. 

Tippen Sie auf „>” neben 
„Switch”, scrollen Sie dann nach 
unten, um „ON” auszuwählen, 
und bestätigen Sie mit „Confirm”. 

Tippen Sie auf „>” neben 
„Temperature/Mode/Fan Speed/Air Flow”, 
wählen Sie dann die gewünschten 
Einstellungen wie im vorherigen Abschnitt 
beschrieben und bestätigen Sie mit „Confirm”. 
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