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Zgodność z dyrektywą (UE) 1254/14 - Załącznik IV

TABELA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ (UE) NR 1253/14
ORAZ (UE) 1254/14

Tabela zgodności z Dyrektywą (UE) nr 1254/14 - Załącznik IV - Rekuperatory KAISAI 

Nazwa dostawcy lub znak towarowy

Jednostkowe zużycie energii (JZE),
w kWh/m2/rok, podane dla każdej
stosownej strefy klimatycznej

Nadany przez dostawcę identyfikator modelu

-39,9 -15,4 -78,0

Klasa JZE dla stosownej strefy klimatycznej

Deklarowany typ
zgodnie z Dyrektywą nr 1253/14

Rodzaj zainstalowanego napędu

Rodzaj układu odzysku ciepła

Sprawność cieplna odzysku ciepła

Maksymalna wartość natężenia przepływu [m3/h]

Pobór mocy napędu wentylatora, w tym
wszystkich układów sterowania silnika, 
przy maksymalnym natężeniu przepływu [W]4

Poziom mocy akustycznej (LWA) w [dB(A)] 

Wartość odniesienia natężenia przepływu [m3/s]

Wartość odniesienia różnicy ciśnienia, w [Pa]

JPM [W/(m3/h)]

Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania

Deklarowane współczynniki maksymalnych
wewnętrznych i zewnętrznych przecieków
powietrza [%]

Umiejscowienie i opis mechanizmu
wizualnego ostrzeżenia o konieczności
wymiany filtra w przypadku SWM
przeznaczonych do użytku z filtrami,
w tym informacja podkreślająca znaczenie
regularnej wymiany filtra dla wydajności
i efektywności energetycznej systemu

Prosimy odnieść się do poniższych fragmentów instrukcji:
• Opis sterowania KV-S RHQ

• Okres wymiany filtrów może być modyfikowany przez serwisanta z dokładnością do min. 30 i maks. 
 360 dni.

• Zalecenia dotyczące wymiany filtrów: zatkanie filtrów może skutkować znacznym zmniejszeniem
 natężenia przepływu, co wiąże się z koniecznością częstego otwierania okien i wynikającym z tego
 wzrostem zapotrzebowania na ciepło.
• Prawidłowy okres wymiany zależy od jakości powietrza w środowisku, która może znacznie się 
 różnić w centrach miast i na obszarach wiejskich.
• Aby uniknąć zatykania się filtrów, optymalny średni okres wymiany filtrów wynosi 3 miesiące. 
 Jednak ze względu na naturalne gromadzenie się kurzu i wiosennych pyłków, maksymalny zalecany
 okres nie powinien przekraczać 6 miesięcy.

Adres strony internetowej zawierającej
instrukcje demontażu

KAISAI

KVX-150 RHQ

A

DSW

układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora

rekuperacyjny/przeponowy

051

87,0%

95

105

50

38,0

0,227

0,85 
centralne sterowanie według zapotrzebowania

z czujnikiem wilgotności

wewnętrzny przeciek: 1,8%

zewnętrzny przeciek: 0,8%

www.kaisai.com

Roczne zużycie energii elektrycznej (RZE)
[kWh/rok]

250 205 787

Roczne oszczędności w ogrzewaniu (ROO)
[kWh/rok]

4548 2057 8898
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TABELA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ (UE) NR 1253/14
ORAZ (UE) 1254/14

Tabela zgodności z Dyrektywą (UE) nr 1254/14 - Załącznik IV - Rekuperatory KAISAI 

Nazwa dostawcy lub znak towarowy

Jednostkowe zużycie energii (JZE),
w kWh/m2/rok, podane dla każdej
stosownej strefy klimatycznej

Nadany przez dostawcę identyfikator modelu

-15,1 -76,9-39,3 -14,9 -78,3-39,7 -13,9 -76,6-38,4

Klasa JZE dla stosownej strefy klimatycznej

Deklarowany typ
zgodnie z Dyrektywą nr 1253/14

Rodzaj zainstalowanego napędu

Rodzaj układu odzysku ciepła

Sprawność cieplna odzysku ciepła

Maksymalna wartość natężenia przepływu [m3/h]

Pobór mocy napędu wentylatora, w tym
wszystkich układów sterowania silnika, 
przy maksymalnym natężeniu przepływu [W]4

Poziom mocy akustycznej (LWA) w [dB(A)] 

Wartość odniesienia natężenia przepływu [m3/s]

Wartość odniesienia różnicy ciśnienia, w [Pa]

JPM [W/(m3/h)]

Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania

Deklarowane współczynniki maksymalnych
wewnętrznych i zewnętrznych przecieków
powietrza [%]

Umiejscowienie i opis mechanizmu
wizualnego ostrzeżenia o konieczności
wymiany filtra w przypadku SWM
przeznaczonych do użytku z filtrami,
w tym informacja podkreślająca znaczenie
regularnej wymiany filtra dla wydajności
i efektywności energetycznej systemu

Prosimy odnieść się do poniższych fragmentów instrukcji:
• Opis sterowania KV-S RHQ

• Okres wymiany filtrów może być modyfikowany przez serwisanta z dokładnością do min. 30 i maks. 
 360 dni.

• Zalecenia dotyczące wymiany filtrów: zatkanie filtrów może skutkować znacznym zmniejszeniem
 natężenia przepływu, co wiąże się z koniecznością częstego otwierania okien i wynikającym z tego
 wzrostem zapotrzebowania na ciepło.
• Prawidłowy okres wymiany zależy od jakości powietrza w środowisku, która może znacznie się 
 różnić w centrach miast i na obszarach wiejskich.

• Dla serii „KVX”, jeżeli dostępny jest opcjonalny, automatyczny system przepływu, zaniedbanie 
 wymiany filtrów nie spowoduje zmniejszenia przepływu powietrza, ale będzie skutkować istotnym
 wzrostem zużycia energii. W praktyce, zużycie energii generowane przez wentylatory może 
 wzrosnąć 2 lub 3-krotnie, zależnie od pracy filtrów.

• Aby uniknąć zatykania się filtrów, optymalny średni okres wymiany filtrów wynosi 3 miesiące. 
 Jednak ze względu na naturalne gromadzenie się kurzu i wiosennych pyłków, maksymalny zalecany
 okres nie powinien przekraczać 6 miesięcy.

Adres strony internetowej zawierającej
instrukcje demontażu

KAISAI

KVX-360 RHQ KVX-460 RHQKVX-270 RHQ

A AA

DSW DSWDSW

układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora

rekuperacyjny/przeponowy

270

86,5%

76

190

50

46,6

0,184

0,95

Sterowanie czasowe

360

90,1%

125

250

50

49,0

0,209

0,95

Sterowanie czasowe

460

88,6%

215

320

50

47,9

0,237

0,95

Sterowanie czasowe

wewnętrzny przeciek: 0,7%

zewnętrzny przeciek: 2,7%

wewnętrzny przeciek: 0,3%

zewnętrzny przeciek: 0,7%

wewnętrzny przeciek: 0,4%

zewnętrzny przeciek: 1,4%

www.kaisai.com www.kaisai.comwww.kaisai.com

Roczne zużycie energii elektrycznej (RZE)
[kWh/rok]

208 236 268

Roczne oszczędności w ogrzewaniu (ROO)
[kWh/rok]

2031

790

8787

253

4492 2080

818

8787

281

4601 2060

850

8912

313

4555
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