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1. Przygotowanie systemu do uruchomienia

Opis systemu jest streszczeniem podstawowych wymagan montazowych dla instalacji oparty na pompach
ciepta Kaisai KHA+KMK/KHC - szczegdtowe instrukcje mozna znalez¢ na stronie www.kaisai.com

1

.1Przed uruchomieniem systemu

Montaz instalacji chtodniczej:

Wykonac instalacje chtodnicza bezzagniecen i przewezen rur

Zastosowac rury i armatury dopuszczone do instalacji chtodniczych

Wykona¢ izolacje instalacji i armatury chtodniczej (rury zabezpieczy¢ izolacja hydrofobowa
minimum 3 cm, zewnetrzna instalacje dodatkowo zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi)

Wykonac podpory instalacji i armatury chtodniczej
Wykonaé prézniowanie i osuszanie instalacji chtodniczej
Wykonac cisnieniowa probe szczelno$ci azotem suchym (cisnienie 43 bar)
Wykonaé prézniowanie (do osiagniecia ciSnienia 240-250 Pa)
Napetni¢ instalacje chtodnicza czynnikiem chtodniczym
Jednostka zewnetrzna
Jednostka wewnetrzna
H
L1
Modele 6-16 kW
Maks. dtugo$¢ orurowania (H+L 1) 30m
Maks. roznica wysokosci (H) 20m
. n Srednice rur chfod. Przytacza instalacji
L) el gaz/ciecz [mm] grzewczej [cale]
4/6 kW R32 ® 15,9/ ® 6,35 5/8 ; 114
8/10 kW R32 ®15,9/®9,52 5/8 ; 3/18
Jednofazowa 12/14/16 kW R32 ®15,9/ 09,52 5/8 ; 3/8

Trojfazowa 12/14/16 kW R32 ®15,9/ ®9,52 5/8 ; 3/18



Tabelailo$ci dodatkowego czynnika chtodniczego

Czynnik chtodniczy Model Catkowita dtugosé rur czynnika ciektego L(m)
2 <15m >15m
Catkowita ilo$¢ 4/6 kKW 0g (L-15)x20 g
dodatkowego czynnika g1 0,0 114116 kW 0g (L-15)x38 g

chtodniczego

Montaz jednostki wewnetrznej:

Dobra¢ odpowiednie $rednice rur instalacji wodnej

Zachowac odlegtosci podane winstrukcji montazu

Zainstalowac zawory odcinajace i Srubunki przed modutem hydraulicznym
Zainstalowac zawory odcinajace przed i za elementami wymagajacymi obstugi
(np. filtr, pompa wody, zawér 3-drogowy)

Sprawdzi¢ ci$nienie wstepne w naczyniach wzbiorczych

Wykonaé ptukanie instalacji hydraulicznej

Wykonac¢ probe szczelno$ci instalacji hydraulicznej 2,5 bar/24 h

Napetni¢ instalacje hydrauliczng medium

Odpowietrzy¢ instalacje hydrauliczna

Montaz jednostki zewnetrznej:

Zdemontowac ostone wymiennika

Zdemontowac blokade transportowa sprezarki (wybrane modele)

Posadowi¢ jednostke na fundamencie/konstrukcji wsporczej

Nalezy uzyska¢ swobodny odptyw kondensatu do gruntu (nie montowac kré¢ca odptywu skroplin),
w przypadku braku mozliwosci nalezy wykona¢ odprowadzenie skroplin zwykorzystaniem
przewodu grzejnego

. Usytuowac urzadzenie min. 40 cm powyzej poziomu gruntu

. Usytuowac urzadzenie wzgledem $cian/przegrdd zgodnie zDTR

. Wypoziomowaé urzadzenie

Instalacja wodna

Schematideowy przyktadowej instalacji pompy ciepta typu Split

92 Wewnatrz

Zewnatrz

T AR




Kod

5.1

5.2

5.3

9.1

9.2

10

1

12

Jednostka montazowa

Jednostka zewnetrzna

Modut hydrauliczny

Zadajnik

SV1: zawor tréjdrozny
(do nabycia oddzielnie)

Zbiornik wyréwnawczy
(do nabycia oddzielnie)

Automatyczny zawér upustowy

Zawor spustowy

Tbt1: gérny czujnik temperatury
zbiornika wyréwnawczego
(opcjonalny)

P_o: pompa obiegu strefy A
(do nabycia oddzielnie)

P_s: pompa stoneczna
(do nabycia oddzielnie)

Tsolar: czujnik temperatury
zest. stonecznego
(opcjonalny)

Panel stoneczny
(do nabycia oddzielnie)

P_d: pompa rury CWU
(do nabycia oddzielnie)

T5: czujnik temperatury

zbiornika wody uzytkowej (akcesorium)

T1: czujnik catkowitej temperatury
przeptywu wody (opcjonalny)

Kod

13

14

14 .1

14.2

14.3

15

16

17

19

20

21

23

24

"FHL
1.n"

AHS

Jednostka montazowa

Naczynie wzbiorcze
(do nabycia oddzielnie)

Zbiornik cieptej wody uzytkowej
(do nabycia oddzielnie)

TBH: grzatka wspomagajaca
zbiornika cieptej wody uzytkowej
(do nabycia oddzielnie)

Cewka 1, wymiennik ciepta pompy ciepta

Cewka 2, wymiennik ciepta
zest. stonecznego

Filtr (akcesorium)

Zawor zwrotny
(do nabycia oddzielnie)

Zawdr odcinajacy
(do nabycia oddzielnie)

Zawor spustowy
(do nabycia oddzielnie)

Rura wlotowa wody uzytkowej
(do nabycia oddzielnie)

Bateria cieptej wody uzytkowej
(do nabycia oddzielnie)

Kolektor/rozdzielacz
(do nabycia oddzielnie)

Zawor przelewowy
(do nabycia oddzielnie)

Petla ogrzewania podtogowego
(do nabycia oddzielnie)

Dodatkowe Zrédto ciepta
(do nabycia oddzielnie)



Wymagania jakosciowe wody obiegowej

Tabela wymagan jako$ciowych wody - zrédto VDI 2035

Parametr
Temperatura
Odczyn pH
Zasadowos$¢
Przewodnictwo
Twardos¢
Zawarto$¢ chlorkow
ZawartoSc siarczandw
Zawarto$¢ azotanow
Zawarto$c¢ chloru
*Stezenie glikolu

Ograniczenia dla wody wodociggowej
Ponizej 60°C
7+9
60 mg/I <HCO3 <300 mgl/l
<500 pS/cm
0d3,5do08,4°dH
<200 mg/lw60°C
[S0,27] < 100 mg/l i [HCO5"1/[S04%"1>1
NO; <100 mg/I
<0,5mgl/l
<30%

*Glikol jako medium robocze

Nie nalezy zmigkcza¢ wody ponizej 3,5°dH. Zbyt migkka woda grozi uszkodzeniem instalacji.

Poprawny montaz instalacji hydraulicznej

Wykonaé ptukanie instalacji hydraulicznej

Wykonacé probe szczelno$ci instalacji hydraulicznej 2,5 bar/24h
Napetni¢ instalacje hydrauliczna

Odpowietrzy¢ instalacje hydrauliczna

Zapewni¢ minimalny ztad wody

06/08/10 kW — 80 + 100 L zbiornik buforowy
12/14/16 kW — 100 + 150 L zbiornik buforowy
22/30 kW — 200 + 300 L zbiornik buforowy
. Zapewni¢ minimalng wielko$¢ wymiennika CWU
Zalecana 0,25 m?/ 1 kW nominalnej mocy grzewczej. Nie mniej niz:
06/08/10 kW — 1,4 m? (stal 316L) /2,0 m? (emalia)
12/14/16 KW — 1,6 m? (stal 316L)/ 2,5 m? (emalia)
22/30 kW — 3,5m? (stal 316L) / 5 m? (emalia)

. Zapewnié nominalne natezenie przeptywu



Tabela przeptywéw nominalnych oraz wymaganych minimalnych $rednic rur dla instalacji hydraulicznych
przy okreslonych parametrach instalacji

Wymagane minimalne $rednice rur dla instalacji hydraulicznych

Indeks pompy ciepta [-]

R32 MODEL 06
R32 MODEL 08
R32 MODEL 10
R32 MODEL 12
R32 MODEL 14
R32 MODEL 16
R32 MODEL 22
R32 MODEL 30

Zatozenia:

Przeptyw nominalny [m®/h]

1,09
1,44
1,72
2,08
2,49
2,73
378
518

. Maksymalna dtugos¢ odcinka Pompa ciepta — bufor 5mb
. Maksymalna dtugos¢ odcinka do zbiornika CWU 5 mb

. KVS zaworu 3-drogowego:

PC 6kW — 6 m%h

PC 8-10kW — 8 m¥h

PC 12-16kW — 11 m%h

Bufor podtaczony réwnolegle w formie sprzegta hydraulicznego

Zamontowano oryginalny filtr siatkowy

Maksymalna ilo$¢ kolan w obu kierunkach PC <-> bufor lub PC <-> zbiornik CWU to 10 szt.
Brak przewezen $rednicy minimalnej na instalacji

Wymagana min. $rednica
wewnetrzna rur [mm]

21
254
254

32

32

32

35

35

Jezeliinstalacja jest dtuzsza, posiada wigcej kolan, ma zamontowany dodatkowy filtr magnetyczny/separator
powietrza, nalezy zwigkszy¢ $rednice minimalna. Brak przeptywu nominalnego dla danego modelu pompy

cieptajest podstawa do braku odbioru pompy ciepta

Szacowanie oporéw hydraulicznych oraz przeptywu wody

Zewnetrzne ci$nienie statyczne
pompy obiegowej
(KPa)

12

15

Q (m3h)

80
70

18

2.1

jednostka wewnetrzna 6-10kW

Szacowana catkowita warto$¢ oporéw

Opory liniowe przewodow

Opory miejscowe
(kolana, zawory, armatura)

Oporywymiennika

Oszacowana warto$¢ przeptywu



Wydajno$¢ pomp obiegowych w pompach ciepta

6-10kW

90

85

80
N

75
70 AN

65
60 N\

55

50

(kPa)

45

40
35

30 N

Zewnetrzne ci$nienie statyczne

25

20
03 06 09 12 15 18 2,1 24 27

Q (m¥h)

Wydajnosé¢

12-16kW

90
85
80

75 N
70 \\
65

60

55 \

50

45
40 \

Zewnetrzne cisnienie statyczne
(kPa)

30
25

0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2
Q (m¥h)

Wydajnosé



Przyktadowy schemat uktadu z pompa ciepta (jeden obieg grzewczy z buforem + CWU)
oraz nastawy parametréw




JEDEN OBIEG GRZEWCZY + SPRZEGLO + CWU + TEMPERATURA POKOJOWA

Numer
parametru

11

1.12

31

34

3.6

38

39

3.10

3nm

3.12

3.13

5.1

5.2

Oznaczenie

TRYB CWU

DEZYN-
FEKCJA

PRIORYTET
cwu

dT5_ON

TADHWMIN

T4_TBH_ON

TRYB
GRZANIA

TAHMIN

dTSH

T1SetH1

T1SetH2

T4H1

T4H2

EMISJAGRZ.
STREFY1

EMISJAGRZ.
STREFY2

TEMP.
PRZEPLYWU
wopy

TEMP.

POMIESZ-
CZENIA

Opis

Czy tryb grzania CWU ma by¢ dostepny ?
0=NIE, 1=TAK

Czy tryb dezynfekcji temperaturowej
ma by¢ dostepny? 0=NIE, 1=TAK

Czy tryb CWU ma mie¢ priorytet pracy ?
0=NIE, 1=TAK

Histereza temperatury CWU
zataczajaca grzanie zasobnika.

Minimalna temperatura zewngtrzna przy ktérej bedzie
dostepna praca pompy ciepta na zasobnik CWU.

Temperatura zewnetrzna powyzej, ktérej grzatka
w zasobniku CWU NIE bedzie uzywana.

Czy tryb grzania ma by¢ dostepny ? 0=NIE, 1=TAK

Minimalna temperatura zewngtrzna przy ktérej bedzie
dostepna praca pompy ciepta w trybie grzania.

Histereza temperatury powietrza w pomieszczeniu
Ta, powodujaca zataczenie grzania.

Gorna warto$¢ temperatury wody wylotowej
dla krzywej grzewczej nr.9

Dolna warto$¢ temperatury wody wylotowej
dla krzywej grzewczej nr.9

Dolna wartos¢ temperatury zewnetrznej
dla krzywej grzewczej nr.9

Gorna warto$¢ temperatury zewngtrznej
dla krzywej grzewczej nr.9

Rodzaj odbiornikéw dla strefy 1 dla trybu grzania
JCW=klimakonwektory / PROM=grzejniki / PGP=pod-
fogéwka
Rodzaj odbiornikéw dla strefy 2 dla trybu grzania
JCW=klimakonwektory / PROM=grzejniki /
PGP=podtogéwka

Czy kontrolowa¢ temperature wody wylotowej T1?
0=NIE, 1=TAK

Czy kontrolowac temperature pomieszczenia Ta?
0=NIE, 1=TAK

Warto$¢
domysina

-10

-15

35

28

Warto$é
zalecana

-25

-25

-20

15

Warto$é
min.

25

25

Warto$é
maks.

30

20

60

60

35

35

Setting
interval

Jedn.



JEDEN OBIEG GRZEWCZY +SPRZEGLO + CWU + TEMPERATURA POKOJOWA

Numer Warto$é Warto$é Warto$¢ Wartosé Setting

Oznaczenie Opis . ) ) Jedn.
parametru domyslna  zalecana min. maks. interval
PODW. Czy kontrolowac dwie strefy temperaturowe ?
53 STREF. 0=NIE, 1=TAK 0 0 0 1 1 !
6.1 TERMOSTAT | Rodzaj termostatéw: 0= BRAK/ 1= wybér trybu pracy / 0 0 0 3 1 /
. POK. 2= jedna strefa/ 3= dwie strefy
73 T4_1BH_ON Temperatura ze.wnetrzna powyZej, ktprej grzatka 5 5 5 10 1 ¢
wspomagajaca IBH NIE bedzie uzywana.
78 P_IBH1 Moc elektryczna grzatki wspomagajacej IBH1 0 3 0 20 05 kw
79 P_IBH2 Moc elektryczna grzatki wspomagajacej IBH2 0 6 0 20 05 kw
7.10 P_TBH Moc elektryczna grzatki zasobnika CWU TBH 2 N 0 20 05 kW
Czy czujnik T1b/Tw2 ma by¢ wykorzystany:
15.3 T1b/Tw2 0=NIE,1=TAK 0 0 0 1 1 /
15.4 Tht1 Czy czujnik Tht1 ma by¢ wykorzystany: 0=NIE, 1=TAK 0 0 0 1 1 !
15.6 Ta Czy czujnik Ta ma by¢ wykorzystany: 0=NIE,1=TAK 0 0 0 1 1 /
Przyktadowy schemat uktadu z pompa ciepta (dwa obiegi grzewcze, rézne parametry + CWU)
oraz nastawy parametréw
i CYRKULACJA ey {4
H cwu
"""""" - STREFA1

DODATKOWA

GRZALKA

W ZBIORNIKU

cwu GRZEJNIK

ZBIORNIK CWU
GRUPA POMPOWA HP GRUPA MIESZANIA HP
PUMP DO INSTALACJI MXS DO INSTALACJI STREFA 2

GRZEJNIKOWEJ PODLOGOWEJ

ROZDZIELACZ HP CON ol

EACZACY HP PUMP — n

_ ZHP MXS OGRZEWANIE PODEOGOWE

ZAWOR 3-DROGOWY|
CO/CWU (P 3wy)

I
BUFOR

_______ s | STEROWNIK
moziwoéé wykorzystania
== | jako czujnik pokojowy.




DWA OBIEGI GRZEWCZE/DWIE TEMP + SPRZEGLO + CWU + TEMP POK + TERMOSTAT

Numer
parametru

112

31

34

36

38

39

3.10

3

312

313

5.1

5.2

5.3

6.1

73

78
79
710

153

15.4
15.6

Oznaczenie

TRYB CWU

DEZYN-
FEKCJA

PRIORYTET
cwu

dT5_ON

TADHWMIN

T4_TBH_ON

TRYB
GRZANIA

T4HMIN

dTSH

T1SetH1

T1SetH2

T4H1

T4H2

EMISJAGRZ.
STREFY1

EMISJAGRZ.
STREFY2

TEMP.
PRZEPLYWU
wopy

TEMP.
POMIESZ-
CZENIA

PODW.
STREF.

TERMOSTAT
POK.

T4_IBH_ON

P_IBH1
P_IBH2
P_TBH

T1b/Tw2

Tht1
Ta

Opis
Czy tryb grzania CWU ma by¢ dostepny ?
0=NIE, 1=TAK
Czy tryb dezynfekcji temperaturowej
ma by¢ dostepny? 0=NIE, 1=TAK
Czy tryb CWU ma mie¢ priorytet pracy ?
0=NIE, 1=TAK
Histereza temperatury CWU
zataczajaca grzanie zasobnika.
Minimalna temperatura zewngtrzna przy ktérej bedzie
dostepna praca pompy ciepta na zasobnik CWU.

Temperatura zewngtrzna powyzej, ktdrej grzatka
w zasobniku CWU NIE bedzie uzywana.

Czy tryb grzania ma by¢ dostepny ? 0=NIE, 1=TAK

Minimalna temperatura zewnetrzna przy ktérej bedzie
dostepna praca pompy ciepta w trybie grzania.
Histereza temperatury powietrza w pomieszczeniu
Ta, powodujaca zataczenie grzania.

Gérna warto$¢ temperatury wody wylotowej
dla krzywej grzewczej nr.9
Dolna warto$¢ temperatury wody wylotowej
dla krzywej grzewczej nr.9
Dolna wartos¢ temperatury zewnetrznej
dla krzywej grzewczej nr.9
Gorna warto$¢ temperatury zewnetrznej
dla krzywej grzewczej nr.9
Rodzaj odbiornikéw dla strefy 1 dla trybu grzania
JCW=klimakonwektory / PROM=grzejniki/ PGP=pod-
fogowka
Rodzaj odbiornikéw dla strefy 2 dla trybu grzania
JCW=Kklimakonwektory / PROM=grzejniki /
PGP=podtogéwka

Czy kontrolowa¢ temperature wody wylotowej T1?

0=NIE, 1=TAK
Czy kontrolowa¢ temperature pomi liaTa?
0=NIE, 1=TAK
Czy kor ¢ dwie strefy temp we ?
0=NIE, 1=TAK

Rodzaj termostatéw: 0= BRAK/ 1= wybor trybu pracy /
2= jednastrefa/ 3= dwie strefy

Temperatura zewnetrzna powyzej, ktérej grzatka
wspomagajaca IBH NIE bedzie uzywana.

Moc elektryczna grzatki wspomagajacej IBH1
Moc elektryczna grzatki wspomagajacej IBH2
Moc elektryczna grzatki zasobnika CWU TBH

Czy czujnik T1b/Tw2 ma by¢ wykorzystany:
0=NIE,1=TAK

Czy czujnik Tht1 ma by¢ wykorzystany: 0=NIE,1=TAK
Czy czujnik Ta ma by¢ wykorzystany: 0=NIE, 1=TAK

Warto$¢
domysina

1

-15

35

28

Warto$é
zalecana

1

-25

-25

-20

15

Wartosé
min.

0

Wartosé
maks.

1

30

20

60

60

35

35

20
20
20

Setting
interval

1

05
0.5
05

Jedn.

kw
kw
kw



1.2Instalacja elektrycznai sterujaca

Instalacja elektryczna

Kazda zjednostek (wewnetrzna i zewnetrzna) musi mie¢ doprowadzone niezalezne zasilanie.

. Zastosowaé zabezpieczenie réznicowo - pradowe
. Zastosowac ekranowany przewdd taczacy j. wewnetrzng i j. zewnetrzna o $rednicy zyty powyzej 0,5 mm?
(dotyczy przewodu komunikacyjnego w pompa ciepta typu split)
. Zastosowa¢ ekranowany przewdd komunikacyjny 5 zytowy do komunikacji pomiedzy jednostka
zewnetrzna, a sterownikiem (dotyczy pomp ciepta monoblok)
. Podtaczy¢ sitowniki zaworéw sterujgcych SV1, SV2, SV3
. Zastosowaé styczniki i zabezpieczenia nadpradowe w obwodach zasilajgcych pomp obiegowych
(niezaleznie od mocy tych pomp) i grzatek elektrycznych

Podtaczenie sitownika zaworu tréjdrogowego CO/CWU (SV1)

o
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|
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|
! » .H 8 Regulator 2-punktowy
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' AL Schemat potaczen
""""""" ' %5 6 AC 230V, Zamknij/Otwérz
‘ Kolory przewodow
- T T l=niebieski
12 T 2=brazowy
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Podtaczenie zewnetrznej pompy obiegowej P_O (pompy 1 obiegu za buforem)
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Podtaczenie pompy obiegowej 2 obiegu P_C (pompy grupy mieszania)
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Podtaczenie grzatki wspomagajacej CWU TBH
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Potaczenie pomp ciepta w kaskade

SW9

Jednostka gtowna

Wy

~

Jednostka podrzedna

A B X Y E l Uzyj ekranowanego przewodu oraz zadbaj o uziemienie ekranowania . l
6_17.18_19 [0
Pl Q] E[ HI|H2 /
CN30 N\ -

""" VR e

& /N & VAVE:! /N &
e RN RRENCS) L1\L2\L3\N@ LIL2LINIB] [H1]H2)
ednostka

P Jednostka Jednostka Jednostka
glowna odrzedna 1 odrzedna 2 podrzedna x

Tylko ostatnia J.W.
wymaga dodania
wbudowanego
opornika przy H1 i H2.

Przefacznik  Bezpiecznik B m 1] Bezpieczniku B (1] Bezpiecznik B B 1(] Bezp'\ecznikm D ]{] | pormik wbudowany
W'/Wytg. 1T 4 1T 4 1T 4 g

i 1 i 1 i 1 |
Zasilacz Skrzynka rozdzielcza Skrzynka rozdzielcza Skrzynka rozdzielcza Skrzynka rozdzielcza

Schemat potaczenia elektronicznego uktadu sterowania system kaskadowy (3N~)

Funkcja kaskady uktadu obstuguje maksymalnie 6 urzadzen. Aby adresowanie automatyczne zakonczyto sie
sukcesem, wszystkie urzadzenia musza mie¢ potaczenie z tym samym zasilaniem i muszg by¢ zasilane jedno-
cze$nie. Tylko jednostka gtdwna moze mie¢ potaczenie ze sterownikiem przewodowym. Nalezy ,wtaczyé - ON”
SW9 w jednostce gtéwnej (MASTER), natomiast w jednostkach podrzednych (SLAVE) SW9 nalezy ,wytaczy¢ -
OFF". Ostatnia jednostka podrzedna w kaskadzie wymaga dodania rezystora (120 Q) pomigdzy zaciski H1i H2.
Pamietaj, aby uzy¢ ekranowanego przewodu oraz zadbaj o uziemienie ekranowania.

Podtaczy¢ sterowanie stycznikdw pomp obiegowych i grzatek elektrycznych do modutu elektrycznego
Wykona¢ pomiar rezystancji izolacji instalacji zasilajacej

Wykonaé pomiar petli zwarcia instalacji zasilajace]

Wykonac pomiary zabezpieczenia réznicowo - pragdowego

Zastosowaé styczniki i zabezpieczenia nadpradowe w obwodach zasilajagcych pomp obiegowych
(niezaleznie od mocy tych pomp) i grzatek elektrycznych



Dobér przewodéw i zabezpieczen do modelu pompy ciepta

Kaisai monoblok

Model

R32 KHC-06RY1

R32KHC-08RY3

R32KHC-10RY3

R32KHC-12RY3

R32KHC-14RY3

R32KHC-16RY3

R32KHC-22RY3

R32 KHC-30RY3

Sprezarka/
grzatka

Sprezarka

Grzatka

Sprezarka

Grzatka

Sprezarka

Grzatka

Sprezarka

Grzatka

Sprezarka

Grzatka

Sprezarka

Grzatka

Sprezarka

Grzatka

Sprezarka

Grzatka

Maksymalna
mocelek-
tryczna

[kw]

2,7

33

3\6\9

36

3\6\9

53

3\6\9

55

3\6\9

63

3\6\9

78

Stopnie
wydajnosci
podgrzewacza

H

Rodzaj
zasilania

[V/-1Hz]

230/1/50

230/1/50

230/1/50

400/3/50

230/1/50

400/3/50

400/3/50

400/3/50

400/3/50

400/3/50

400/3/50

400/3/50

400/3/50

400/3/50

Zabezpieczenie
nadpradowe

[Al

20

20

20

25

25

llo$éx lloséx
zytprzewodu sprezarka zytprzewodu
zasilajacego +grzatka zasilajacego
tacznie rozdzielone
[mm?] [Al [mm?]
3x4mm?
3x4mm? 40*
3x2,5mm?
3x4mm?
5x4 mm? 40*
5x2,5mm?
3x4mm?
5x4 mm? 40*
5x2,5mm?
5x2,5mm?
5x4 mm? 32
5x2,5mm?
5x2,5mm?
5x4mm? 32
5x2,5mm?
5x2,5mm?
5x4 mm? 32
5x2,5mm?
5x4mm?
5x4 mm? 25
5x4mm?
5x4mm? 25

Nalezy pamigta¢ o dostosowaniu wartosci zabezpieczenia urzadzenia do zabezpieczenia gtéwnego budynku

wg zaleznosci ( <wartos¢

W przypadku pomp:

enia gtéwnego budynku)

R32 KHC-06kW zalecane jest rozdzielenie zasilania sprezarki i grzatki na dwie rozne fazy
R32 KHC-08/10kW zalecane jest rozdzielenie zasilania sprezarki i grzatki trojfazowej z dwoma zabezpieczeniami

*wartos¢ zabezpieczenia gtéwnego odpowiada maksymalnemu obciazeniu kompresora oraz ustawienia maksymalnej mocy grzatki. W celu obnizenia wartosci
zabezpieczenia gtdwnego nalezy obnizy¢ moc grzatki wspomagajacej IBH.
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Kaisai SPLIT - jednostki zewnetrzne

R32KHA-06RY1 27 230/1/50 20 3x4mm?
R32 KHA-08RY1 33 230/1/50 20 3x4mm?
R32 KHA-10RY1 3.6 230/1/50 20 3x4mm?
R32 KHA-12RY3 53 400/3/50 16 5x2,5mm?
R32 KHA-14RY3 55 400/3/50 16 5x2,5mm?
R32 KHA-16RY3 6.3 400/3/50 16 5x2,5mm?

Kaisai SPLIT - moduty hydrauliczne z/bez zasobnikiem CWU

KMK-190L-100RY1 3 1 31 230/1/50 16 3x2,5mm?
KMK-240L-100RY3 3\6\9 3 9.1 400/3/50 16 5x2,5mm?
KMK-240L-160RY3 3\6\9 3 9.1 400/3/50 16 5x2,5mm?
KMK-60RY1 3 1 31 230/1/50 16 3x2,5mm?
KMK-100RY3 3\6\9 3 9,1 400/3/50 16 5x2,5mm?
KMK-160RY3 3\6\9 3 9.1 400/3/50 16 5x2,5mm?

Maksymalna odlegto$¢ od zrodta zasilania do odbiornika w przewodzie miedzianym wielozytowym to 20 m.
Nalezy pamigtac o prowadzeniu przewodéw na zewnatrz budynku w rurkach, korytach, tunelach PVC.




Dotyczy pompa ciepta Kaisai R32: KHC 06-16RY1/3, KMK 60-160 RY1/3

Przetacznik

WYL.=0

1/1 =z AHS w trybie grzania i trybie CWU

$2-3
S2-4
$2-3
S2-4
$2-3
S2-4
§2-3
S2-4

s We.=1
0/0=1BH
(kontrola jednostopniowa 3kW)
1 0/1=1BH
(kontrola dwustopniowa 6kW)
1/1=1BH
(kontrola trzystopniowa 9kW)
S1
0/0 = bez IBHi AHS
1/0=zIBH
34 0/1 =z AHS w trybie grzania
Aktywna
Grzatka elektryczna
zasobnika CWU (TBH) Niekatywna
Zataczanie Aktywne
grzatki IBH1/2
dla trybu CWU Nieaktywne
GRUNDFOS
regulowana
staty przeptyw
Rodzaj sterowania
pompa obiegowa GRUNDFOS
regulowana
WILO, SHIMGE
regulowana
i Aktywne
Zataczanie pompy
obiegowej PUMP_| )
Nieaktywne

OFF
ON

OFF

ON

OFF
OFF
OFF
ON
ON
OFF
ON

0

=

OFF

ON

Ustawienie fabryczne

1 2 3 4

S1

Wt.

Patrz schemat okablowania
na obudowie jednostki

WYL,

ustawienie fabryczne e B ; e
ustaw na ON jesli nie ma ! HEEN H:HD EEEE

el

grzatki w zasobnik CWU Bl

grzatka IBH1/2 nie bedzie .
Z ie CW
uzywana w trybie CWU D:H:HH Fﬂﬂﬂlﬂ Hlﬂﬂ
grzatka IBH1/2 BEDZIE ] NS ) D —
uzywana w trybie CWU
dla pompy

GRUNDFOS UPM GEO 25-
85-130

m. mﬁﬁ

dla pompy:
GRUNDFOS H=10m H,0

"dla pompy:
WILO Para 25/9 iPWM-130,
SHIMGEAPM25-9-130 PWM1"

pompa PUMP_|

zatacza sig co ok.24 godzin
: -
pompa PUMP._| m H D D' D d EI II ﬂ

nie zatacza sig cyklicznie

21
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Aby nastawy zostaty przyjete przez sterownik pompy ciepta nalezy wytaczy¢ zasilanie,

odczekaé ~2-3 minuty i ponownie podac zasilanie.

Opis czujnikéw modutu hydraulicznego

Dotyczy urzadzen Kaisai: KHC 06-30RY1/3, KMK 60-160RY1/3

Symbol

T

T2

2B

TW.in

TW_out

Tht1

T5

w2/
T1B

Tsolar

FS

Ztacze

CN6

CN6

CN6

CN6

CN6

CN24

CN13

CN15

CN18

CN8

Opis
czujnik temperatury wody za dodatkowym podgrzewczem
elektrycznym IBH1/IBH2 lub za dodatkowym zrodtem ciepta AHS
- wyposazenie standardowe

czujnik temperatury czynnika chtodniczego (strona cieczowa)
- wyposazenie standardowe

czujnik temperatury czynnika chtodniczego (strona gazowa)
- wyposazenie standardowe

czujnik temperatury wody powrotnej (strona wodna)
- wyposazenie standardowe

czujnik temperatury wody zasilajacej (strona wodna)
- wyposazenie standardowe

czujnik temperatury wody w buforze - wyposazenie dodatkowe

czujnik temepratury wody w zasobniku CWU
- wyposazenie standardowe

czujnik temperatury wody mieszacza - wyposazenie dodatkowe

czujnik temperatury wody w uktadzie solarnym podgrzewu CWU
- wyposazenie dodatkowe

czujnik przeptywu wody - wyposazenie standardowe

Lokalizacja

wylot
zpodgrzewacza
IBH/AHS

wymiennik
ptytowy

wymiennik
ptytowy

"WLOT
wymiennika
ptytowego"

"WYLOT
wymiennika
ptytowego"

bufor / wylot
zbufora

zasobnik
Ccwu

mieszacz
2 obiegu

kolektory
solarne

nawylocie
zwymiennika



Sterowanie

Dotykowy sterownik wraz z opisem ikon

EJ ‘ Ikona blokady

Przy nastgpnym zaplanowanym dziataniu
pozadana temperatura spadnie.
pozadana temperatura
> nie ulegnie zmianie.
pozadana temperatura spadnie.

pozadana temperatura wzro$nie.

Ikona tygodniowego planu

Ikona minutnika
Temp. otoczenia na zewnatrz

Ikona sieci WLAN

Ciepta woda uzytkowa

Klimakonwektor 01-01-2018| &

23:59

O H13e=

Funkcja dezynfekcji

Grzejnik |
W | o _ B T ogoo
grzewanie podtogowe

Pozadana temp.

przeptywu wody L O 3 5 °c
Pozadana temperatura

ONW

[+

. pokojowa

0O- T b i o

O ryb grzania D %%, @
Tryb chtodzenia

/\ EO1

aktywna
Il%: @ | Wytacz OFF
o= Wiacz | ON
38 | Temp. zbiomika cwU HW) 138
|}
D b;: .("‘ Dodatkowe zrédto ciepta @

Tryb automatyczny

Dodatkowe zrédto ciepta

Zrédto ciepta
(grzatka przeptywowa IBH )

Aktywowano energig sfoneczng

Aktywowano grzatke zbiornika

/N\EO1

Ikona btedu lub zabezpieczenia

Aktywacja pompy wodnej

M
ﬂ ‘ Aktywowano sprezarke

@

Ikona inteligentnej energetyki

Aktywowano tryb
zapobiegajacy
powstawaniu
szronu

Aktywowano
tryb

¥

E4
OU

==
odszraniania

2

Aktywowano tryb 1 v | aktywowano
urlopu poza @

domem / w domu

Q ‘ Aktywowano
tryb cichy tryb EKO

Klima- - Ogrzewanie Ciepta woda
konwektor Grzejnik podfogowe uzytkowa o o lprad sard Drodi
ON w m armowy pra rad standardowy rogi prad
&= =~
wey & iy = = Inilgentna @ @ @
OFF energetyka
wvey & mw = "39

23
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Lista parametrow pomp ciepta Kaisai SPLITi MONOBLOK wersja RY1/RY3

Numer

bl parametru

11

12

1.10

cWU 111
112
113

114

1.15

1.16
1.7
1.18

1.19

1.20

121

Oznaczenie

TRYBCWU

DEZYNFEK-
CJA

PRIORYTET
cwu

POMPA CWU

CZAS UST.
PRIORYT.
cwu

dT5_ON

dT185

T4DHWMAX

TADHWMIN

t_INTERVAL_
DHW

dT5_TBH_
OFF

T4_TBH_ON

t_TBH_DE-
LAY

T5S_DI

t_DI_HI-
GHTEMP.

t_DI_MAX

t_ DHWHP_
RESTRICT

t_ DHWHP_
MAX

CZAS BIEGU
POMPY CWU

CZAS PRACY
POMPY

DEZYNFEK-
CJAPOMPY
cwu

Opis

Czy tryb grzania CWU ma by¢ dostepny ?
0=NIE, 1=TAK

Czy tryb dezynfekcji temperaturowej ma by¢ dostepny?
0=NIE, 1=TAK

Czy tryb CWU ma miec priorytet pracy ?
0=NIE, 1=TAK

Czy pompka cyrkulacyjna CWU
ma by¢ sterowana z pompy ciepta ?
0=NIE, 1=TAK

Czy priorytet CWU ma by¢ sterowany czasowo ?
0=NIE, 1=TAK

Histereza temperatury CWU
zataczajaca grzanie zasobnika.

Wspétczynnik korygujacy temperature zadang wylotu
wody z pompy ciepta dla grzania CWU.

Maksymalna temperatura zewnetrzna
przy ktérej bedzie dostepna praca pompy ciepta
na zasobnik CWU.

Minimalna temperatura zewnetrzna przy ktdrej bedzie
dostgpna praca pompy ciepta na zasobnik CWU.

Czas przerwy pomigdzy uruchomieniami
sprezarki w trybie CWU.

Gorne ograniczenie przy ktorym grzatka zasobnika
CWU bedzie wytaczana (T5S+dT5_TBH_OFF).

Temperatura zewngtrzna powyzej, ktorej grzatka
w zasobniku CWU NIE bedzie uzywana.

Czas pracy sprezarki po ktorym grzatka
w zasobniku CWU bedzie wykorzystywana.

Docelowa temperatura wody
w trybie dezynfekcji temperaturowej.

Czas przez ktory temperatura dezynfekcji
temperaturowej T5S_DI bedzie utrzymywna
w zasobniku CWU.

Maksymalny czas dziatania trybu
dezyfenkcji temperaturowej.

Czas pracy trybu grzania/chtodzenia po ktéym nastapi
przetaczenie na podgrzewanie zasobnika CWU.

Czas podgrzewania zasobnika CWU
w trybie priorytetu CWU.

Czy pompa cyrkulacyjna CWU ma pracowac wg
minutnika PUMP RUNNING TIME ? 0=NIE, 1=TAK

Czas interwatu pracy pompa cyrkulacyjna CWU
dla kazdego z czasow okreslonyc w MENU

Czy pompa cyrkulacyjna CWU ma pracowac¢ podczas
dezynfekcji temperaturowej ? 0=NIE, 1=TAK

Warto$¢
domysina

10

10

43

30

65

15

210

30

90

Wartosé
zalecana

Warto$¢é
mini.

35

60

90

Warto$¢
maks.

30

40

43

10

20

240

70

60

300

600

600

120

Jedn.

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN



Menu

CHE

6RZ

Numer
parametru

2.1

22

23

2.4

25

26

28

29

2.10

2.1

2.12

2.13

3.1

32

33

3.4

35

3.6

38

39

3.10

31

3.12

3.13

3.14

Oznaczenie

TRYB CHtO-
DZENIA

t T4_FRE-
SHC

T4CMAX

T4CMIN

dT1SC

dTsc

T1SetC1

T1SetC2

T4C1

T4C2

EMISJA
CHE.
STREFY1

EMISJA
CHE.
STREFY2

TRYB
GRZANIA

t. T4 _FRE-
SH.H

T4HMAX

T4HMIN

dT1SH

dTSH

T1SetH1

T1SetH2

T4H1

T4H2

EMISJA
GRZ.
STREFY1

EMISJA
GRZ.
STREFY2

t_DELAY_
PUMP

Opis
Czy tryb chtodzenia ma by¢ dostepny ? 0=NIE, 1=TAK

Czas co jaki s3 od$wiezane parametry
wynikajace z krzywych chtodzenia

Maksymalna temperatura zewnetrzna przy ktérej
bedzie dostepna praca pompy ciepta
w trybie chtodzenia.

Minimalna temperatura zewnetrzna przy ktdrej bedzie
dostepna praca pompy ciepta w trybie chtodzenia.

Warto$¢ obnizenia temperatury wody wylotowej
zpompy ciepta T1, powodujaca
WYLACZENIE chtodzenia.

Histereza temperatury powietrza w pomieszczeniu Ta,
powodujaca zataczenie chtodzenia.

Gorna wartos$¢ temperatury wody wylotowej
dla krzywej chtodzenia nr.9

Dolna warto$¢ temperatury wody wylotowej
dla krzywej chtodzenia nr.9

Dolna warto$¢ temperatury zewngtrznej
dla krzywej chtodzenia nr.9

Gérna warto$¢ temperatury zewnetrznej
dla krzywej chtodzenia nr.9

Rodzaj odbiornikéw dla strefy 1 dla trybu chtodzenia
0=klimakonwektory JCW / 1=grzejniki PROM /
2=podtogéwka PDG"

Rodzaj odbiornikéw dla strefy 2 dla trybu chtodzenia
0=klimakonwektory JCW / 1=grzejniki PROM /
2=podtogéwka PDG

Czy tryb grzania ma by¢ dostepny ? 0=NIE, 1=TAK

Czas co jaki sa od$wiezane parametry
wynikajace z krzywych grzewczych

Maksymalna temperatura zewnetrzna przy ktérej
bedzie dostgpna praca pompy ciepta w trybie grzania.

Minimalna temperatura zewnetrzna przy ktdrej bedzie
dostgpna praca pompy ciepta w trybie grzania.

Wartos¢ przekroczenia temperatury wody wylotowej
zpompy ciepta, powodujace WYLACZENIE grzania.

Histereza temperatury powietrza w pomieszczeniu Ta,
powodujaca ZALACZENIE grzania.

Gorna warto$¢ temperatury wody wylotowej
dla krzywej grzewczej nr.9

Dolna warto$¢ temperatury wody wylotowej
dla krzywej grzewczej nr.9

Dolna warto$¢ temperatury zewnetrznej
dla krzywej grzewczej nr.9

Gorna warto$c temperatury zewnetrznej
dla krzywej grzewczej nr.9

"Rodzaj odbiornikéw dla strefy 1 dla trybu grzania
0=klimakonwektory JCW / 1=grzejniki PROM /
2=podtogéwka PDG"

"Rodzaj odbiornikéw dla strefy 2 dla trybu grzania
0=klimakonwektory JCW / 1=grzejniki PROM /
2=podtogéwka PDG"

Czas pracy pompy obiegow ej przed/po zataczeniem/
wytaczeniu sprezarki.

Wartos$¢
domysina

1

0.5

52

10

10

16

35

25

05

25

-15

35

28

Wartosé
zalecana

Wartosé
mini.
0

0.5

35

0.5

20

Wartosé
maks.

1

6

52

25

10

10

25

25

46

46

35

15

10

10

60

60

35

35

20

Jedn.

hours

MIN

25
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Menu

Numer
parametru

4.1

4.2

5.1

5.2

53

6.1

7.1

7.2

73

7.4

7.5

76

71

78
7.9
7.10

8.1

8.2

121

123
12.4
125

126

12.7

128

129

Oznaczenie
T4AUTOC-
MIN

T4AUTOH-
MAX

TEMP.
PRZEPEYWU
woby

TEMP.
POMIESZ-
CZENIA

PODW.
STREF.

TERMOSTAT
POK.

dT1_IBH_ON

t_IBH_DE-
LAY

T4_IBH_ON

dT1_AHS_
ON

t_AHS_DE-
LAY

T4_AHS_ON

IBH_LOCATE

P_IBH1
P_IBH2
P_TBH

TIS HAH

55 HA_
DHW

OGRZE-
WANIE
WSTEPNE
PODLOGI
TS

t_FIRSTFH
t_DRYUP
t_HIGHPEAK

t_DRYD

T_DRYPEAK
CZAS
URUCH.

DATA
URUCH.

Opis
Minimalna temperatura zewnetrzna aktywujaca
automatycznie tryb chtodzenia

Maksymalna temperatura zewnetrzna aktywujaca
automatycznie tryb grzania

Czy kontrolowa¢ temperature wody wylotowej T1?
0=NIE, 1=TAK

Czy kontrolowac temperature pomieszczenia Ta ?
0=NIE, 1=TAK (sprawdz krzywa grzewcza nr.9)

Czy kontrolowac dwie strefy temperaturowe ?
0=NIE, 1=TAK

Rodzaj termostatéw: 0= BRAK / 1= wyhdr trybu pracy /
2= jedna strefa / 3= dwie strefy

"Réznica wartosci zadanej T1S i temperatury wody
wylotowej T1, powyzej ktorej zostanie zataczona
grzatka wspomagajaca IBH."

Czas pracy sprezarki po ktérym grzatka IBH
bedzie wykorzystywana.

Temperatura zewngtrzna powyzej, ktorej grzatka
wspomagajaca IBH NIE bedzie uzywana.

"Réznica wartosci zadanej T1S i temperatury wody
wylotowej T1 powyzej ktdrej zostanie zataczona
dodatkowe zrédto grzania AHS."

Czas pracy sprezarki po ktérym AHS
bedzie wykorzystywany.

Temperatura zewnetrzna powyzej, ktorej dodatkowe
zrodto grzania AHS NIE bedzie uzywana.

"miejsce zamontownania grzatki wpomagajacej IBH:
GRZALKA PRZEPLYWOWA=0; GRZALKA W
ZASOBNIKU/BUFORZE=1"

Moc elektryczna grzatki wspomagajacej IBH1
Moc elektryczna grzatki wspomagajacej IBH2
Moc elektryczna grzatki zasobnika CWU TBH

Zadana temperatura wody wylotowej T1 w trybie
grzania dla aktywnej funkcji WAKACJE

Zadana temperatura zasobnika CWU
dla aktywnej funkcji WAKACJE

Zadana temperatura wody wylotowej dla pierwszego
uruchomienia wygrzewania posadzki

Catkowity czas trybu wygrzewania posadzki.

llo¢ dni stopniowego wzrostu temperatury od
poziomiu parametru 12.1

llo$¢ dni utrzymywania temperatury T_DRYPEAK.

llo¢ dni stopniowego obnizania temepratury od
warto$ci parametru 12.7

Zadana temperatura wylotu wody dla fazy wygrzewu
posadzki.

Godzina startu trybu wygrzewu posadzki

Data startu trybu wygrzewu posadzki

Wartos¢ ~ Wartos¢ ~ Wartos¢  Warto$¢
domyslna  zalecana mini. maks.
25 20 29
17 10 17
1 0 1
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 3
5 2 10
30 15 120
-5 -5 -15 10
5 2 10
30 5 120
-5 -15 10
0 0 0
0 3 0 20
0 6 0 20
2 0 20
25 20 25
25 20 25
25 25 35
72 48 96
8 4 15
5 3 7
5 4 15
45 30 55
"Aktulalna " X
godzmin00" 0:00 23:30
Aktuaina 112000 | 31122099
data

kw
kW
kw

GODZ
DNI
DNI
DNI

h/min

dimly
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Numer
parametru

13.1

13.2

14.1

15.1
15.2
15.3

15.4
15.6

16.7

15.8

15.10

16.1

16.2

16.3
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17.2

Oznaczenie

AUTOMA-
TYCZNY
RESTART
TRYB CHL./
GRZ.

TRYB AUTO-
MATYCZNY
RESTART
cwu

OGR.MOCY
WEJ.

WE./WYE.
(M1M2)

SMART GRID
T1b/Tw2

Tht1
Ta
WEJSC.
SEONECZNE
Dt. POMPY F

RT/Ta_PCB

PER_START
REGULA-
CJA_CZASU

RESETOWA-
NIE ADRESU

HMISET

HMI
ADDRESS
FOR BMS

Opis

Czy po zaniku zasilania tryb chtodzenia / grzania
ma by¢ aktywny ? 0=NIE, 1=TAK

Czy po zaniku zasilania tryb grzania zasobnika CWU
ma by¢ aktywny ? 0=NIE, 1=TAK

Stopien ograniczenia mocy elektrycznej 0=NIE,
1~8=poziom 1~8

Wybor rodzaju funkcji sygnatow M1M2: 0= zdalne
ON/OFF / 1= TBH ON/OFF / 2= AHS ON/OFF

Wykorzystanie SMART GRID: 0=NIE,1=TAK

Czy czujnik T1b(Tw2) ma by¢ wykorzystany:
0=NIE,1=TAK

Czy czujnik Tht1 ma by¢ wykorzystany: 0=NIE,1=TAK
Czy czujnik Ta ma by¢ wykorzystany: 0=NIE,1=TAK

Czy czujnik Tsolar ma by¢ wykorzystany: 0=NIE /
1=TAK wej. CN18Tsolar / 2=TAK wej. CN11 SL1SL2

Wybierz catkoita dfugo$é instalacji chtodniczej (prze-
wod cieczowy) 0=dtugosc < 10m/ 1=dtugos¢ >= 10m

Zatacz lub wytacz RT/Ta_PCB: 0=NIE,1=TAK

Poczatkowa procetntowa warto$¢ potrzebna
do startu systemu kaskady

Co jaki czas bedzie obliczana ilos¢
pracujacych urzadzen

Kasowanie kodu adresu urzadzenia

Wybér rodzaju HMI: 0=MASTER, 1=SLAVE

Ustawienie adresu HMI dla BMS

Wartos¢
domysina

10

FF

Wartosé
zalecana

Wartosé
mini.

Wartosé
maks.

100

60

15

16

Jedn.

%

MIN

27
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Schemat elektryczny rozdzielnicy stycznikéw pomp obiegowych
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| PRZYLACZE DO POMP OBIEGOWYCH }l
P_C - pompa drugiego obiegu (mieszajgca)
P_O — pompa pierwszego obiegu
P_S — pompa obiegu solarnego
P_D — pompa cyrkulacyjna CWU

1.3 Uruchomienie pompy ciepta przy niskiej temperaturze wody w instalacji

W przypadku niskiej temperatury wody w instalacji (ponizej 12°C) przed pierwszym uruchomieniem sprezarki
nalezy wykona¢ wstepne wygrzanie medium za pomoca dodatkowego zrodta ciepta. W tym celu mozna uzy¢
grzatki zamontowanej w pompie ciepta. Zalecane jest uruchomienie pompy ciepta, gdy medium grzewcze
posiada temperature powyzej 20°C. Nalezy podtaczyc zasilanie jednostki zewnetrznej dobe przed uruchomie-
niem, aby grzatka karteru mogta wygrzac olej w sprezarce.



2. Kody btedéw
2.1 Tabela diagnostyczna
Ponizej znajduje sie lista btedow i dziatan naprawczych. Po aktywacji urzadzenia na interfejsie uzytkownika

wyswietlony zostanie kod btedu. Odnos$niki do innych sekcjiznajduja sie winstrukcji instalacyjnej dostarczonej
wrazz urzadzeniem.

Kod Awaria Przyczyna awarii
btedu lub ochrona i dzialanie naprawcze
1. Obwdd przewodu nie zostat prawidtowo podtaczony lub jest otwarty. Podtacz
(n] Awaria przeptywu wody praWIdlo.wolprzewod. .
E,_, 2. Zbyt niski wspotczynnik przeptywu wody.

(po3E8) 3. Przetacznik przeptywu wody ulegt awarii. Przetacznik jest otwarty lub

zamkniety bez przerwy. Wymien przetacznik przeptywu.

1. Przewdd nie faczy kontrolera przewodowego z jednostka. Podtacz przewdd.
2. Sekwencja przewodu komunikacyjnego jest nieprawidtowa. Ponownie
podtacz przewdd w odpowiedniej sekwencji.

3. W okolicy jest silne pole magnetyczne lub powstaja zaktdcenia spowodowane
urzadzeniami o wysokiej mocy, takimi jak windy, duze transformatory itp.

Aby ochroni¢ jednostke, zastosuj bariere lub przenie$ ja do innej lokalizacji.

Awaria komunikacji

EE pomiedzy kontrolerem
ajednostka wewnetrzng

1. Sprawdz opdr czujnika
Btad czujnika 2. Luzne ztacze czujnika T1. Podtacz ponownie.
ES’ temperatury ostatecznej 3. Ztacze czujnika T1 jest mokre lub zawiera wode. Usuri wode i wysusz ztacze.
wody wychodzacej (T1) Zabezpiecz element klejem wodoodpornym.
4. Awaria czujnika T1. Zamontuj nowy czujnik.

1. Sprawdz opér czujnika
2. Luzne ztacze czujnika T5. Podtacz ponownie.
3. Ztacze czujnika T5 jest mokre lub zawiera wode. Usun wode i wysusz ztacze.

EL’ Awaria czujnika temperatury = Zabezpiecz element klejem wodoodpornym.

zbiornika wody (T5) 4. Awaria czujnika T5. Zamontuj nowy czujnik.

5. Jesli chcesz zamknaé grzanie wody uzytkowej, gdy czujnik T5 nie zostat
podtaczony do uktadu, wtedy nie mozna wykry¢ czujnika T5. Patrz sekcja 9.6.1
.KONF. TRYBU CWU".

Sprawdz, czy wszystkie zawory odcinajace obiegu wody sg catkowicie otwarte.
1. Sprawdz, czy filtr wody wymaga czyszczenia.

2. Patrz sekcja ,8.6 Dolewanie wody™.

3. Upewnij sig, Ze w uktadzie nie ma powietrza (usuri powietrze).

4. Sprawdz na manometrze, czy ci$nienie wody jest wystarczajace. Cisnienie
wody musi wynosi¢ > 1 bar.

5. Sprawdz, czy ustawiono najwyzsza szybko$¢ pompy.

6. Upewnij sig, ze naczynie wzbiorcze nie zostato uszkodzone.

7. Upewnij sig, ze opor w obiegu wody nie przeciazy zbytnio pompy (patrz sekcja
"9.4 Konfiguracja pompy").

8. Jesli podczas odszraniania wystapi btad (podczas ogrzewania przestrzeni lub
cieptej wody uzytkowej), upewnij sie, ze zasilacz grzatki dodatkowej zostat prawi-
dtowo podtaczony, a bezpieczniki sig nie przepality.

9. Upewnij sie, Ze bezpiecznik pompy i bezpiecznik PCB nie przepality sie.

ES Awaria przeptywu wody

1. Sprawdz opér czujnika

2. Luzne ztacze czujnika Tw_in. Podtacz ponownie.

3. Ztacze czujnika Tw_in jest mokre lub zawiera wode. Usuri wode i wysusz ztgcze.
Zabezpiecz element klejem wodoodpornym.

4. Awaria czujnika Tw_in. Zamontuj nowy czujnik.

E ] Awaria czujnika wody
a wchodzacej (Tw_in)
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Kod
btedu

[y g
g

H3

H5

HS

HA

F5

Fb

PP

Awaria
lub ochrona

Awaria EEprom jednostki
wewnetrznej

Problem z komunikacja
pomigdzy jednostkami we-
wnetrznymi i zewnetrznymi

Awaria czujnika temperatury
chtodziwa ciektego (T2)

Awaria czujnika temperatury
chtodziwa gazowego (T2B)

Awaria czujnika temperatury
pokojowej (Ta)

Btad czujnika temperatury
wody wychodzacej strefy
2(Tw2)

Btad czujnika temperatury
wody wychodzacej (Tw_out)

Ochrona przed zbyt wysokimi
wartosciami ITw_out - Tw_inl

Tryb zapobiegajacy zama-
rzaniu

Ochrona niestandardowa
Tw_out - Tw_in

Przyczyna awarii
i dzialanie naprawcze

1. Btedny parametr EEprom. WprowadZ ponownie dane EEprom.

2. Uktad scalony EEprom jest zepsuty. Zamontuj nowy uktad scalony EEprom.
3. Ptyta gtéwnego uktadu sterowania jednostki wewnetrznej ulegta awarii.
Zamontuj nowa PCB.

1.Przewéd nie taczy jednostka zewnetrzna uktadu sterowania z ptyta gtéwnego
uktadu sterowania jednostki wewnetrznej. Podtacz ponownie przewdd.

2. Sekwencja przewodu komunikacyjnego jest nieprawidtowa. Ponownie
podtacz przewdd w odpowiedniej sekwencji.

3. W okolicy jest silne pole magnetyczne lub powstaja zaktécenia spowodowane
urzadzeniami o wysokiej mocy, takimi jak windy, duze transformatory itp. Aby
ochroni¢ jednostke, zastosuj bariere lub przenie$ ja do innej lokalizacji.

1. Sprawdz opér czujnika

2. Luzne ztacze czujnika T2. Podtacz ponownie.

3. Ztacze czujnika T2 jest mokre lub zawiera wode. Usun wode i wysusz ztacze.
Zabezpiecz element klejem wodoodpornym.

4. Awaria czujnika T2. Zamontuj nowy czujnik.

1. Sprawdz op6r czujnika

2. Luzne ztacze czujnika T2B. Podtacz ponownie.

3. Ztacze czujnika T2B jest mokre lub zawiera wode. Usurt wode i wysusz ztacze.
Zabezpiecz element klejem wodoodpornym.

4. Awaria czujnika T2B. Zamontuj nowy czujnik.

1. Sprawdz opér czujnika

2. Czujnik Ta jest w interfejsie.

3. Awaria czujnika Ta zamontuj nowy czujnik lub interfejs, ewentualnie zresetuj
Ta, podtacz nowy Ta z PCB jednostki wewngtrznej

1. Sprawdz opér czujnika

2. Luzne ztacze czujnika T1B. Podtacz ponownie.

3. Ztacze czujnika T1B jest mokre lub zawiera wode. Usun wode i wysusz ztacze.
Zabezpiecz element klejem wodoodpornym.

4. Awaria czujnika T1B. Zamontuj nowy czujnik.

1. Luzne ztacze czujnika TW_out. Podtacz ponownie.

2. Ztacze czujnika TW_out jest mokre lub zawiera wode. Usun wode i wysusz
ztacze. Zabezpiecz element klejem wodoodpornym.

3. Awaria czujnika TW_out. Zamontuj nowy czujnik.

1. Sprawdz, czy wszystkie zawory odcinajace obiegu wody sa catkowicie otwarte.
2. Sprawdz, czy filtr wody wymaga czyszczenia.

3. Patrz sekcja ,8.6 Dolewanie wody".

4. Upewnij sig, Ze w uktadzie nie ma powietrza (usuri powietrze).

5. SprawdZ na manometrze, czy ci$nienie wody jest wystarczajace. Ci$nienie
wody musi wynosi¢ > 1 bar (zimna woda).

6. Sprawdz, czy ustawiono najwyzsza szybko$¢ pompy.

7. Upewnij sig, Ze naczynie wzbiorcze nie zostato uszkodzone.

8. Upewnij sig, Ze op6r w obiegu wody nie przeciazy zbytnio pompy

(patrz sekcja "9.4 Konfiguracja pompy").

Jednostka wrdci automatycznie do standardowego trybu.

1. Sprawdz op6r dwéch czujnikow

2. Ustal potozenie dwéch czujnikow

3. Ztacze przewodowe czujnika wlotu/wylotu wody jest podtaczone nieprawidtowo.
Podtacz ponownie.

4.Czujnik wlotu/wylotu wody ulegt awarii. (TW_in/TW_out) Wymien czujnik.

5. Zawor czterodrozny jest zablokowany. Uruchom ponownie jednostke,

aby zawdr zmienit kierunek.

6. Zawor czterodrozny ulegt awarii. Wymien zawor.



Kod
btedu

Hb

Eb

Ec

HE

Awaria
lub ochrona

Trzy razy ochrona ,PP"
i Tw_out 7°C

Awaria gérnego czujnika
temperatury zbiornika
wyréwnawczego (Tbt1).

Awaria czujnika temperatury
zestawu stonecznego (Tsolar)

Awaria dolnego czujnika
temperatury zbiornika
wyréwnawczego (Tht2).

Btad komunikacji pomiedzy
ptyta gtéwna a ptyta
przekaznika termostatu

Przyczyna awarii
i dzialanie naprawcze

Jak w przypadku ,PP".

1. Sprawdz op6r czujnika.

2. Roztaczony czujnik Tht1. Podtacz ponownie.

3. Ztacze czujnika Tht1 jest mokre lub zawiera wode. Usui wode
i wysusz ztacze. Zabezpiecz element klejem wodoodpornym.

4. Awaria czujnika Tbt1. Zamontuj nowy czujnik.

1. Sprawdz op6r czujnika.

2. Roztaczony czujnik Tsolar. Podtacz ponownie.

3. Ztacze czujnika Tsolar jest mokre lub zawiera wode. Usun wode
i wysusz ztacze. Zabezpiecz element klejem wodoodpornym.

4. Awaria czujnika Tsolar. Zamontuj nowy czujnik.

1. Sprawdz op6r czujnika.

2. Roztaczony czujnik Tbt2. Podtacz ponownie.

3. Ztacze czujnika Tht2 jest mokre lub zawiera wodg. Usuri wodg
i wysusz ztacze. Zabezpiecz element klejem wodoodpornym.

4. Awaria czujnika Tbt2. Zamontuj nowy czujnik.

RT/Ta PCB jest ustawiona jako aktywna w interfejsie uzytkownika, ale
nie podtaczono ptyty przekaznika termostatu lub komunikacja pomie-
dzy ptyta przekaznika termostatu i ptyta gtéwna nie zostata skutecznie
podtaczona. Jesli ptyta przekaznika termostatu nie jest potrzebna,
nalezy ustawi¢ RT/Ta PCB jako nieaktywna.

Jesli ptyta przekaznika termostatu jest wymagana, nalezy ja podta-
czyé do ptyty gtéwnej oraz podtaczy¢ przewdd komunikacyjny. Nalezy
réwniez sprawdzié, czy w poblizu nie wystepuija silne zrédta pradu lub
silne zaktécenia magnetyczne.

Zimajesli wystapit btad jednostki EQ i Hb, a jednostka nie zostanie naprawiona w odpowiednim terminie,
pompawody i uktad orurowania moga ulec uszkodzeniu w wyniku zamarznigcia. Usuwaj przyczyny btedéw
E0iHbw odpowiednim czasie.

2.2, Szczegdtowy opis wybranych btedéw

Btad komunikacji HO

Btad wystepuje w przypadku nie nawigzania komunikacji pomiedzy ptytami:

Sterujaca uktadu chtodniczego, a sterujacg modutu hydraulicznego. W takim przypadku praca uktadu chtodni-

czego zostaje zatrzymana, urzadzenie przechodzi w tryb awaryjny, wyswietlany jest btad.

Mozliwe przyczyny:

Niewtasciwe zasilanie ptyt PCB,
Zaktdcenia wptywajace na komunikacje - niewtasciwy lub uszkodzony przewdd, brak ekranu,
Uszkodzona ptyta.

Btad przeptywu wody (E8 — EQ)
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Usterka czujnika przeptywu. Jezeli btad EO / E8 wystapi trzykrotnie, wznowienie pracy bedzie wymagato recz-
nego zresetowania systemu. Praca systemu Split zostaje wstrzymana. Kod btedu wys$wietlany jest na ptycie
gtéwnej modutu hydraulicznego i interfejsie uzytkownika.

Mozliwe przyczyny:

. Zwarcie lub przerwa w obwodzie przewodu,
. Zaniska wydajno$¢ przeptywu wody,
. Uszkodzony czujnik przeptywu

‘ EO/E8 ‘
LuZne potaczenie czujnika przeptywu Tak Upewnij sig, ze czujnik
na plycie gtéwnej uktadu hydraulicznego® jest prawidtowo podtaczony

i Nie

Sprawdz przeptyw wody: po witaczeniu pompy

sprawdz przeptyw korzystajac z funkji Tak | Sprawds instalacje wody i opréznienie uktadu?
diagnostycznej sterownika przewodowego.

l Nie

@Czy wtyczka czujnika przeptywu jest solidnie
podtaczona do ptytki uktadu hydraulicznego.

@Grot strzatki na czujniku przeptywu wskazuje

rzeczywisty kierunek przeptywu wody
Tak

Uszkodzony czujnik przeptywu > w instalacji.

@Jeieli pompa wody jest wigczona i przeptyw
jest prawidtowy, pomiar mul¥metrem moze
wykazaé, ze czujnik przeptywu jest roztaczo-
ny i wéwczas nalezy go wymienié.

l Nie
Podczas pracy urzadzenia wyswietlany Tak Pobierz dane pracy systemu oraz krzywa kali-
jest btad E8/EOQ bracji i skontaktuj sie z autoryzowanym serwisem.

Uwagi:
1. Caujnik przeplywu podfaczany jest do portu CN8 na plycie gtéwnej ukladu hydraulicznego (numer 5 na Rysunku 4-2.1 w Czesci 4, rozdziat 2.2, Plyta gtéwna
uktadu hydraulicznego”).

2. Metody iai ia obiegu hydrauli : (D Czy zawér kulowy obiegu hydraulicznego jest otwarty; (2) Czy rurka doptywu i odptywu wody
nie sa zamieni @ czy ianie i opréznianie uktadu zostato A ; w razie konil &i, mozna szybko oproznic korzystajac z
nadmiarowego zaworu cignieni do czego jest osiagniecie ciénienia w obiegu > 1,5 bar; (8) Czy okablowanie pompy jest podfaczone, czy

kontrolki pompy éwieca si¢ po pojawieniu sig ikony pompy na ekranie sterownika przewodowego.

LRI




Btad niskiego cisnienia PO

PO oznacza zadziatanie zabezpieczenia niskiego cisnienia na przewodzie ssawnym. Jezeli ci$nienie ssania
spadnie ponizej 0,14 MPa, system wys$wietli kod zabezpieczenia PO i jednostka Split zatrzyma prace. Kiedy ci-
$nienie wzro$nie ponad 0,3 MPa, kod zabezpieczenia PO zgasnie i zostanie przywrécona normalna praca. HP
sygnalizuje, ze zabezpieczenie PO wystapito 3-krotnie w ciggu 60 minut. W takiej sytuacji, wznowienie pracy
bedzie wymagato recznego zresetowania systemu. Kod btedu wy$wietlany jest na ptycie gtdwnej jednostki ze-
wnetrznej i interfejsie uzytkownika.

Mozliwe przyczyny:

. Nieprawidtowo podtaczony lub uszkodzony presostat niskiego cisnienia,

. Zamato czynnika w uktadzie - powoduje to wzrost temperatury ttoczenia powyzej normalnej warto-
$ci, spadek cisnienia ttoczenia i ssania ponizej normalnej wartosci oraz ograniczenie poboru pradu
sprezarki ponizej normy oraz moze spowodowac oszronienie przewodu na ssaniu. Problemy te ustang po
napetnieniu uktadu odpowiednig ilocig czynnika,

. Blokada po stronie niskiego ci$nienia - powoduje wzrost temperatury ttoczenia sprezarki ponad normal-
ng warto$¢, spadek ci$nienia ssania ponizej normy. Moze réwniez powodowac oszronienie przewodu na
ssaniu, dla normalnych parametrow systemu,

. Stabawymiana ciepta na parowniku w trybie grzania lub C.W.U. - sprawdzi¢ wymiennik ciepta po stronie
powietrza, wentylator i wyloty powietrza pod wzgledem zabrudzenia/blokad,

. Niedostateczny przeptyw wody w trybie chtodzenia - sprawdzi¢ wymiennik ciepta po stronie wody,
instalacje wody, pompy obiegowe i czujnik przeptywu pod wzgledem zabrudzenia/ blokad

. Uszkodzona ptyta gtdwna jednostki zewngtrznej.

’ PO /HP
Niedostateczna ilo$¢ czynnika Tak Dodaj czynnik
spowodowana wyciekiem czynnika® > lub sprawdz szczelnos¢ instalacji
Nie

Blokada strony niskiego ci$nienia, . .
o | Sprawdz system i napraw btad.
spowodowana zmiazdzong lub wygieta Tak | Jeseli filtr jest oblodzony,

rurka, zablokowanym zaworem EXV A L .
. nalezy oczyscié rurki.
lub filtrem osuszaczem?

lme

Staba wymiana ciepta na wymienniku

po stronie powietrza w trybie grzania Tak Sprawdz system i napraw btad.
lub C.W.U2
lNie
Niedostateczna wydajnosé przeptywu Tak Sprawd? instalacje wodna
wody w trybie chtodzenia* i napraw btad

lme

‘ Wymien ptyte gtdwng ‘

jednostki zewnerznej

Uwagi:

1. Sprawdzanie czy instalacja jona jest ni ilosci czynnika :

. Ni ilos¢ czynnika i powoduje wazrost temperatury tioczenia powyzej normalnej wartosci, spadek ciénienia tloczenia i ssania
ponizej normalnej wartosci oraz ograniczenie poboru pradu sprezarki ponizej normy oraz moze spowodowac oszronienie przewodu na ssaniu. Problemy
te znikna po napetnieniu ukladu odpowiedni iloscia czynnika.

2. Blokada po stronie niskiego ciénienia powoduje wzrost temperatury tloczenia sprezarki ponad normalna wartosc, spadek ciénienia ssania ponizej normalnej
wartosci oraz ograniczenie poboru pradu sprezarki ponizej normy. Moze réwniez powodowat oszronienie przewodu na ssaniu. Dla normalnych parametréw
systemu.

3. Sprawd wymiennik ciepfa po stronie powietrza, wentylator(y) i wyloty powietrza pod wzgledem zabrudzenia/blokad.

4. Sprawdz wymiennik ciepfa po stronie wody, instalacje wody, pompy obiegowe i czujnik przeplywu pod wagledem zabrudzenia/blokad.
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Btad wysokiego cinienia P1

Ta funkcja sterujaca zabezpiecza uktad chtodniczy przed nieprawidtowym wzrostem wysokiego cisnienia oraz
sprezarke przed nagtymi skokami ci$nienia. Kidy ci$nienie ttoczenia wzro$nie ponad 4,2 MPa, system zasy-
gnalizuje zadziatanie zabezpieczenia P1iwszystkie jednostki przerwa prace. Kiedy cinienie ttoczenia spadnie
ponizej 3,2 MPa, sprezarka przejdzie w tryb ponownego uruchomienia.

Mozliwe przyczyny:

. Nieprawidtowo podtaczony lub uszkodzony presostat/czujnik ci$nienia - Presostat wysokiego ci$nienia
podtaczony do portu CN13j. zewnetrznej, czujnik ci$nienia podtaczony jest do portu CN4 j. zewnetrznej
I zmierz rezystancje miedzy trzema zaciskami czujnika ci$nienia. Jesli rezystancja przyjmuje wartosci w
MQ lub jest nieskoriczona, czujnik ci$nienia jest uszkodzony,

. Za duzo czynnika w uktadzie,

. Powietrze lub azot w uktadzie,

. Blokada po stronie wysokiego cisnienia-w trybie grzania sprawdZ wymiennik po stronie wody, instala-
cje wody, pompy obiegowe i czujnik przeptywu pod wzgledem zabrudzen/blokad. W trybie chtodzenia
sprawdz wymiennik po stronie powietrza, wentylator i wyloty powietrza pod wzgledem zabrudzenia/
blokad,

. Stabawymiana ciepta skraplacza

. Niedostateczna wydajno$¢ przeptywu wody w trybie chtodzenia - sprawdz ci$nienie wody na manome-
trze. Jezeli ci$nienie wody nie przekracza 1 bar to przeptyw wody jest niedostateczny,

. Uszkodzona ptyta gtéwna jednostki zewnetrznej.

| P

'

Luzne potaczenie presostatu wysokiego L. .
o L s Tak Upewnij sig, ze presostat wysokiego
ci$nienia lub czujnika ci$nienia na ptycie LS . .
) . . K ci$nienia jest prawidtowo podtaczony
gtéwnej jednostki zewnetrznej!
l Nie
Zwarcie w obwodzie lub uszkodzenie Tak Wymief czujnik ciénienia
czujnika ci$nienia?
Nie
Blokada po stronie wysokiego cisnienia, Tak
spowodowana zmiazdzona lub wygieta > Sprawdz system i napraw btad
rurka lub zablokowanym zaworem EXV?
l Nie
Staba wymiana ciepta* Tak Sprawdz system i napraw btad ‘
i Nie
Niedostateczna wydajnos¢ przeptywu Tak Sprawdz instalacje wodng
wody w trybie chtodzenia® > i napraw btad
Nie

Wymien ptyte gtowng
jednostki zewnetrznej

Uwagi:

1. Presostat wysokiego ciénienia podiaczany jest do portu: CN13 na piycie gtéwnej ukfadu chtodniczego jednostki zewnetrznej KHA-0BRY1-B / KHA-08RY1-B /
KHA-10RY1-B (numer 16 na Rysunku 4-2.2 w Czesci 4, rozdziat 2.3 ,Plyta gléwna ukfadu chiodniczego, modut inwertera”); CN31 na plycie géwnej ukladu
chiodniczego jednostki zewnetrznej KHA-12RY3-B / KHA-L4RY3-B / KHA-16RY3-B (numer 20 na Rysunku 4-2.4 w Czesci 4, rozdziat 2.3 ,Plyta gléwna ukladu
chiodniczego, modut inwertera”) .

2. Zmierz rezystancie miedzy trzema zaciskami czujnika ciénienia. Jezeli rezystancja osigga wartoé¢ w MQ lub jest nieskoriczona, czujnik ciénienia jest
uszkodzony.

3. Blokada po stronie wysokiego ciénienia powoduje wzrost temperatury tloczenia i cignienia tioczenia ponad normalng wartosc oraz spadek cisnienia ssania
ponize] normalnej wartosci.

4. W trybie grzania sprawdz wymiennik po stronie wody, instalacje wody, pompy obiegowe i czujnik pod wzgledem zabr ia/blokad. W trybie
chtodzenia sprawdz wymiennik po stronie powietrza, wentylator(y) | wyloty powietrza pod wzgledem zabrudzenia/blokad.

5. Sprawdz cisnienie wody na manometrze. Jezeli ciénienie wody nie przekracza 1 bar, to przeplyw wody jest niedostateczny. Odnies sie do Rysunku 2-1.9 w
Czesci2, 1.2 6w modutu hy




Btad H7, zabezpieczenie napigciowe sprezarki

Normalna praca

A

napiecie = 265V przez 30 s napiecie < 256V przez 30 s
lub napigcie < 172V lub napigcie 2 180V

A 4

Zadziatanie zabezpieczenia napigciowego sprezarki
sygnalizowane jest wyswietleniem kodu btedu H7.

Funkcjatazabezpiecza system pompy ciepta Split przed nieprawidtowo wysokimi lub niskimi napieciami. Jezeli
napiecie fazowe zasilania AC wynosi lub przekracza 265 V przez ponad 30 s, system zasygnalizuje zadziatanie
zabezpieczenia H7 i jednostka przerwie prace. Kiedy napiecie fazowe spadnie ponizej 256 V na dtuzej niz30's,
uktad chtodniczy uruchomi sige ponownie po uptywie czasu op6zZnienia zataczenia sprezarek. Jezeli napiecie
fazowe wynosi ponizej 172V, system zasygnalizuje zadziatanie zabezpieczenia H7 i jednostka przerwie prace.
Kiedy napiecie AC wzros$nie do 180 V lub wiecej, uktad chtodniczy zostanie zresetowany niezwtocznie po upty-
wie czasu opdznienia zatgczenia sprezarki.

Btedy zserii L

Wystepuja w przypadku probleméw zinwerterem, szczegdty zostaty przedstawione w dokumentacji serwisowe;.

Symbol Opis
LO Zadziatanie zabepieczenia inwertera
L1 Zabezpieczenie zasilania DC - zbyt niskie napiecie
L2 Zabezpieczenie zasilania DC- zbyt wysokie napiecie
L4 Zabezpieczenie zmodutu MCE - przekroczenie warto$ci pradu
L5 Brak startu sprezarki
L8 Zabezpieczenie sprezarki przed niewtasciwg czestotliwoscig
L9 Aktualna czestotliwo$¢ sp gzarki rézna od zaktadanej o ponad 15Hz
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3. Tabele pomocnicze szacowania zapotrzebowania na moc grzewcza budynku
i doboru pomp ciepta

Dobdr pompy ciepta przedstawionymi metodami jest szacunkowy i moze by¢ obarczony btedem wynikajacym
zniedoktadnosci obliczen. Do okre$lenia doktadnego zapotrzebowania budynku na moc grzewcza nalezy wyko-
rzysta¢ informacje zawarte w charakterystyce energetycznej danego obiektu wykonanej przez certyfikowany
personel. Jesli nie posiadasz powyzszego dokumentu zle¢ uzytkownikowi jego wykonanie.

3.1 Tabela szacowania zapotrzebowania na moc grzewcza dla budynku {kW]

an |
- |

o~ 53 AN 83
4
L
s N ¥ vyiT 38

TV
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Strefa Temp
| -16°C
Il -18°C
1] -20°C
[\ -22°C
\ -24°C
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Przyktady szacowania mocy grzewczej dla budynku

| Metoda wspétczynnika zapotrzebowania W/m?

«  Domypasywne: 15W/m?

. Domy energooszczedne (nowe budownictwo): 40 W/m? (z rekuperacja)
. Nowe budownictwo z dobrg izolacja cieping: 50 W/m?

. Stare budownictwo z nowoczesng izolacja cieplna: 75 W/m?
Obliczenia:

q=40W/m?

A=150m?

Q=150x40=6000W
cwu

Przy obliczaniu dodatkowej mocy grzewczej pompy ciepta na potrzeby CWU nalezy przyja¢ 0,25 kW na osobe.
Nalezy takze uwzgledni¢ dodatkowe odbiorniki cieptej wody takie jak:
Wanny z hydromasazem, jacuzzi, baseny, kabiny prysznicowe zhydromasazem

Obliczenia:
4 0soby x 0,25 kW =1 kW

Do obliczonej mocy pompy ciepta doliczamy dodatkowo 1 kW (zapotrzebowanie na CWU).
Dobdr urzadzenia powinien odbywac sig zgodnie z catkowitym zapotrzebowaniem na moc

Qpc=Qco +Qcwu +Qs

Qpc-moc grzewcza pompy ciepta
Qco-zapotrzebowanie na ciepto na cele grzewcze
Qpc-zapotrzebowanie na ciepto na cele CWU
Qs-zapotrzebowanie na ciepto na cele specjalne

Obliczenia:
Qpc=Qco +Qcwu=6000W+1000W =7 kW — Wymagana moc pompy ciepta
wraz ze szczytowym zrddtem ciepta w temperaturze obliczeniowej

11 Metoda z obliczonym wspétczynnikiem zapotrzebowania na energie

Znajac wskaznik zapotrzebowania na energie mozemy wyznaczy¢ moc grzewcza
urzadzenia. Wskaznik zapotrzebowania jest wyznaczany np. w certyfikacie energetycznym
budynku.

Obliczenia:

Euz =80 kWh/m?/rok

A=150m?

Q=150x80=12000 kWh/rok

Qcwu =4x1000 kWh =4000 kWh

Qpc=12000+4000=16000kWh

Przyjmujemy za wyznacznik pompe ciepta typu ON/OFF pracujacg 2 000 h/rok

Wiec moc pompy ciepta:
Q=16000/2000h=8kW
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111 Metoda ze znanym dotychczasowym zuzyciem paliwa

Znajac dotychczasowe zuzycie paliwa mozemy wyznaczy¢ moc grzewcza urzadzenia
Warto$c¢ opatowa [wspétczynnik konwersji]

Gazziemny: 9,5 kWh/m?®

Olej opatowy: 10 kWh/I

Gaz ptynny: 6,85 kWh/I

Ekogroszek 25: 7000 kWh/t

Kociot . Zapotrzebownie na moc
clektyczny  weglowy  namiat  napellet  "2KO nagaz gl blzlsztr)ltl(rﬁ:o::laet:;e klimat klimat
groszek GZ50 opatowy grzewcza (bez CWU) umiar. cl'1|od.
95% 50% 40% 80% 65% 82% 75% Tproj=-18"C Tproj=-22'C
[kWh] [tona] [tona] [tona] [tona] m3 [litry] [kWh/r.] [GJ] [kw] kW]
3789 08 1.6 09 0.8 439 472 3600 13.0 28 21
4526 1.0 19 11 09 524 564 4300 155 34 25
5368 1.2 2,3 1.3 1.1 622 669 5100 18.4 4,0 3,0
6105 13 2,6 14 1.2 707 761 5800 209 4,6 34
6842 1.5 29 1.6 1.4 793 852 6500 234 5.1 38
7578 1.7 32 18 1.5 878 944 7200 259 57 42
8420 1.8 3,6 2,0 1.7 976 1049 8000 28,8 6,3 4,7
9157 2,0 39 2,2 19 1061 114 8700 313 6,8 51
9894 2,2 4,2 2,3 2,0 1146 1233 9400 338 7.4 55
10736 2,4 4,6 2,5 2,2 1244 1338 10200 36,7 8,0 6,0
11473 25 49 2,7 2,3 1329 1429 10900 39,2 8,6 6,4
I 12210 2,7 52 29 2,5 1415 1521 11600 41,8 9,1 6,8
12946 2,8 55 31 2,6 1500 1613 12300 44,3 9,7 72
13788 30 59 33 2,8 1597 1718 13100 47,2 10,3 17
14525 3.2 6,2 3.4 3.0 1683 1810 13800 49,7 108 81
15262 33 6,5 3,6 31 1768 1901 14500 52,2 11.4 8,5
16104 35 6.9 38 33 1866 2006 15300 55,1 12,0 9,0
Obszar, w ktdym minimalna wydajno$¢ pompy ciepta Obszar, pomigdzy 160% a 120% pokrycia start obiektu

jest 0 60% wigksza od strat obiektu - NIEZALECANE przez pompe ciepta (bez grzatek elektrycznych)



Nalezy uwzgledni¢ sprawno$¢ uktadu spalania oraz przyjmujemy za wyznacznik pompe ciepta typu ON/OFF

pracujaca 2 000 h/rok:

Obliczenia:

V'=1500 I/rok - roczne zuzycie oleju, sprawnos¢ 75%
Q=(1500x10x0,75)/2000 = ~5,6 kW

pokrycie zapotrzebowania budynku dla Tproj=-20*C

-25

-24

- Obszar miedzy 119,9% a 95% pokrycia start
obiektu przez pompe ciepta (bez grzatek
elektrycznych, praca monowalentna)

-25

Obszar do 95% pokrycia start obiektu przez pompe ciepta
razem z grzatkami elektrycznymi, praca biwalentna.
Warto$¢ wpisana w komarce pokazuje temperature biwalentna.
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3.3 Wykresy mocy grzewczej pomp ciepta na R32

HC MAX -, Heat Capacity MAX" = maksymalna moc grzewcza

6 kW HC MAX
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10 kW HC MAX
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0 5

—35 el 55

20
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4b

IV Metoda: Obliczenie zapotrzebowania cieplnego budynku na podstawie informacji zawartych w normie
PN-EN 12831 orazinnych normach dotyczacych metody obliczania projektowego obcigzenia cieplnego
pojedynczych pomieszczen, cze$ci budynkow i budynkéw, gdzie projektowe obcigzenie cieplne definio-
wane jest jako potrzebne ciepto dostarczane (moc) do utrzymania wymaganej projektowej temperatury
przy projektowych warunkach zewnetrznych

Po oszacowaniu zapotrzebowania na moc grzewcza nalezy dobra¢ pompe ciepta wykorzystujac tabele
wydajnosci umieszczone na stronie www.kaisai.com

KHA/KHC-06RY1
LWT
DB 25 30 35 40 45
HC P COP HC Pl COP HC Pl COP HC Pl COP HC P COP
-25| 257 149 172 225 153 146 214 167 1.28 191 164 117 1,71 1,57 1,09

[-20 364 1,56 234 | 334 | 186 18 | 288 | 203 142 2,56 2,08 123 233 | 208 112

-15 443 149 297 419 153 273 4 1,71 234 361 187 193 3,08 201 153
-10| 575 169 341 55 184 299 511 1,99 2,57 483 218 222 4,64 224 2,07
-7 655 177 3N 63 192 328 621 217 286 579 232 25 5,57 238 235
-5 | 654 164 398 6,32 179 352 6,25 2,02 309 597 218 274 584 23 2,54
22 632 149 424 6,14 158 388 6,11 18 34 6,07 204 297 6,01 226 2,65
0 649 134 4,85 6,37 148 431 6,35 168 379 65 199 326 6,35 225 282
2 668 135 496 6,48 148 4,38 6,53 169 386 6,65 189 352 6,58 223 295
5 704 131 537 681 151 451 6,88 162 425 6,96 189 369 6,99 212 329
7 158 129 587 746 1,55 481 74 1,56 4,76 713 179 399 713 2 3,58
743 121 6,12 721 139 524 735 1,46 502 737 175 421 732 193 378
12 733 117 6,25 7,26 131 5,54 734 142 516 751 17 442 74 1.86 398
14 725 1.15 631 722 127 5,69 73 139 523 754 167 452 741 182 4,08
15| 717 113 6,35 72 124 582 7,26 138 528 758 164 461 743 178 416
19 698 1 699 701 113 6,19 704 122 578 728 1,56 4,68 742 17 437
20 693 097 715 697 1M 6,28 6,98 118 591 721 154 47 742 168 442
25 669 08 832 6,74 094 716 67 1,06 6,31 6,65 13 511 721 152 4,74
30 674 071 9,53 6,83 085 8,02 683 094 721 6,56 109 601 7,05 14 505
35 679 066 = 1034 | 693 073 943 6,96 085 817 6,47 094 6,87 6,89 127 542
40 726 064 1142 737 073 1015 728 081 9,02 712 097 734 734 12 6,12
43 754 063 | 1201 | 764 07 1094 748 0,76 9,87 751 091 827 761 1.08 7,02
-25| 237 1.35 1,76 2,07 1,37 1,51 1,95 15 13 177 1,51 1,17 1,61 1,49 1,08
-20 333 137 243 3,04 1,65 1,85 26 1,78 1,46 2,34 187 1,25 2,16 1,92 1,13
-15 4,01 129 311 377 133 283 3,57 1.47 243 327 1,65 1,98 273 1,76 1,56
-10| 515 1,43 361 4,89 1,57 312 4,51 1,69 2,66 433 191 2,27 421 2,01 21
-7 624 1,62 3.86 6,05 18 3.36 6 2 3 561 221 2,54 54 2,25 24
-5 | 594 1,42 417 5,89 1,62 3,63 572 1.79 319 5,65 197 2,87 55 211 2,61
2 578 1,32 4,39 5,69 143 397 5,55 1,58 351 5,64 1,82 31 5,51 2 2,75
0 599 12 4,98 5,86 1,33 44 574 147 389 594 1,75 34 568 193 294
2 615 12 511 587 1,31 45 55 141 39 595 1,65 3,61 58 1,93 3
5 643 1,16 5,56 6,06 1,31 4,64 6,16 1,39 4,42 6,36 1,68 3,78 6,13 1,78 345
7 675 1,09 6,18 627 12 521 6,35 1,28 495 6,44 1,55 4,14 6.3 17 37
10 668 1,02 6,52 6,32 1,15 5,49 6,49 1.26 517 6,59 15 439 6,62 1,73 383
12 662 098 6,74 637 1,08 5,88 6,51 1.21 538 683 1,46 4,66 683 1,67 4,09
14 6,56 0,95 6,87 6,36 1,04 6,09 6,48 1,18 55 6,91 144 4,82 6,89 1,63 423
15 6,52 094 693 637 1,02 624 6,48 1,16 557 7,03 143 492 6,98 1,61 4,32
19 637 083 7,67 6,24 093 6,68 6,31 1,03 6,14 6,65 1,32 5,02 6,85 15 4,56
20 634 081 7.85 6.2 091 6,79 6,27 1 6,28 6,55 13 5,05 6,82 1,48 4,62
25 597 0,65 921 6,12 0,78 779 6,13 091 6,75 6,15 111 5,53 6,76 1,35 4,99
30 604 057 1062 624 071 8,79 6,29 08 7.84 6.1 093 6,55 6,64 124 5.35
35 614 0,53 116 6,38 061 | 1041 646 0,73 8,87 6,07 081 7,54 6,55 1,13 5,79
40 6,66 052 1289 667 059 1128 657 0,67 9,86 6,49 08 811 6,78 1,03 6,59
43 697 051 | 1365 | 698 057 | 12,24 6.8 063 | 1086 & 691 0,75 9.2 7,09 093 7,61

Maksymalna
N
o

Normalna



HC

27
413
529
544
559
588
605
637
687
701
715
719
7.04
7.7
728
733
691
649
693
719

2,04
241
3,76
507
511
517
5,36
573
591
6,13
6,47
6,64
6,69
6,76
6,82
6,84
7,01
6,64
6,29
6,53
6,84

50

204
202
241
263
244
238
237
238
221
2,16
2,09
203
199
197
184
181
1.66
14
124
122
121

1,88
1,76
2,15
2,45
2,25
217
212
218
2,04
1,86
1,88
1,82
177
1,75
1,63
1,61
1,49
1,26
112
1,06
1,05

copP

107
134
172
201
223
235
248
254
281
317
335
352
36

367
395
4,02
443
492
521
568
596

1,08
137
1,75
2,07
2,27
2,39
2,53
2,63
2,89
329
344
3,66
378
3,86
4,18
425
4,72
528
5,63
6,19
6,54

HC
/
184
226
38
522
531
531
542
569
6,11
69
6,93
699
6,98
6,98
6,84
681
6,63
6,6
6,57

177
2,08
3,46
515
5,08
5,06
515
5,65
58

6,04
6,12
6,12
6,15
6,06
6,03
599

6,02

55
Pl

186
188
224
2,66
264
26
2,59
2,36
2,46
237
228
22
2,15
212
193
189
1,66
157
148

178
17
2,03
2,58
247
2,44
2,44
231
228
2,03
194
1,87
1,82
18
1,64
16
1,43
1,35
1,27

KHA/KHC-06RY1

cop

099
12
169
196
201

LWT

HC
/
163
218
351
483
4,96
505
521
548
589
6,61
6,53

55

Pl
/
174
196
228
263
261

coP

1.05
144
175
183
19
199
205
221
2,55
26
265
2,68
27
299
306
3,55
383

—_———

1,05
1,44
179
1,85
1,91
199
2,08
2,29
26
2,65
273
277
279
3,02
3,07
3,59
391
/

/

—_———====-=--3= 2

o N
>3

2,52
245
241
239

<=~ =~ =~ =~ =~ =] <=

2,21
2,06
1,94
1,88
1,83
1,82
177

—_~————

—_———— — — =

184
202
221
239
248
2,56
288

—_— e — — — =~

191
214
2,34
2,56
2,68
2,71
314

—_————

Objasnienie skrotow: LWT - Temperatura wody na wyjsciu (°C); DB - Temperatura zewnetrzna; HC - Catkowita moc grzewcza (W); PI - Pobér mocy (W);
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3.2. Tabela szacowania strat ciepta budynku i doboru pompy ciepta

Kociot Zapotrzebownie na moc
zapotrzebowanie

elektyczny ~ weglowy ~ namiat  napellet gnr?)sezk:k r(l;azggz 0';:,2:;’), gruzde)\:n;l; r(]:eezné‘r’gvliﬁ ':I'n"l‘:r‘ 'é::mt
95% 50% 40% 80% 65% 82% 75% Tproj=-18"C Tproj=-22'C
[kWh] [tona] [tona] [tona] [tona] [m?] [litry] [kWh/r] [GJ] [kW] [kw]
3789 0.8 1,6 09 0.8 439 472 3600 13,0 28 2.1
4526 1,0 1.9 11 0.9 524 564 4300 15,5 3.4 25
5368 12 23 13 11 622 669 5100 184 4,0 30
6105 13 2,6 14 12 707 761 5800 20,9 46 34
6842 15 29 1,6 14 793 852 6500 234 51 38
7578 1.7 3.2 1.8 1.5 878 944 7200 259 57 4,2
8420 18 36 2,0 17 976 1049 8000 28,8 6.3 47
9157 2,0 39 22 19 1061 141 8700 313 6.8 51
9894 22 4,2 23 2,0 1146 1233 9400 338 7.4 55
10736 2,4 4,6 25 22 1244 1338 10200 36,7 8,0 6.0
11473 25 4.9 27 23 1329 1429 10900 39,2 8,6 6.4
12210 2,7 52 29 25 1415 1521 11600 418 9.1 6,8
12946 2.8 55 31 26 1500 1613 12300 44,3 97 72
13788 3.0 59 33 2,8 1597 1718 13100 47,2 103 7.1
14525 32 6.2 34 30 1683 1810 13800 49,7 10.8 8.1
15262 33 6,5 36 31 1768 1901 14500 52,2 1.4 85
16104 35 6.9 38 33 1866 2006 15300 55,1 12,0 9.0
16841 37 72 4,0 34 1951 2098 16000 57,6 12,6 9.4
17578 39 75 4,2 36 2036 2190 16700 60,1 131 9.8
18314 4,0 7.8 43 37 2122 2282 17400 62,6 137 10,2
19156 42 82 45 39 2219 2387 18200 65,5 143 10,7
19998 4,4 85 4,7 41 2317 2492 19000 68,4 14,9 1.1
20630 45 838 49 42 2390 2570 19600 70,6 154 11,5
21367 47 9.1 51 4.4 2475 2662 20300 731 16,0 11,9
22209 49 9,5 53 45 2573 2767 21100 76,0 16.6 12,4
22946 50 9.8 54 4,7 2658 2859 21800 78,5 171 128
23682 52 10,1 56 48 2744 2951 22500 81,0 17,7 132
24524 54 10,5 58 5.0 2841 3055 23300 839 183 13,7
25261 55 10,8 6,0 52 2927 3147 24000 86,4 189 141
25998 57 1.1 6.2 53 3012 3239 24700 88,9 19.4 14,5
26840 59 11,5 6.4 55 3110 3344 25500 91,8 20,0 15,0
27577 6.0 1.8 6.5 5.6 3195 3436 26200 94,3 20,6 154
28419 6.2 121 6.7 58 3292 3541 27000 97,2 21,2 158
29050 6.4 12,4 6.9 59 3366 3619 27600 99,4 217 16,2
29892 6.6 128 71 6.1 3463 3724 28400 102,2 22,3 16,7
30629 6.7 131 73 6.2 3548 3816 29100 104,8 22,9 171
31366 6.9 134 7.4 6.4 3634 3908 29800 107,3 234 17,5
32103 7.0 137 76 6.5 3719 4000 30500 109,8 24,0 17.9
32945 72 141 78 6,7 3817 4105 31300 112,7 24,6 18,4

Obszar, w ktéym minimalna wydajno$¢ pompy ciepta Obszar, pomigdzy 160% a 120% pokrycia start obiektu

jest 0 60% wigksza od strat obiektu - NIEZALECANE przez pompe ciepta (bez grzatek elektrycznych)



pokrycie zapotrzebowania budynku dla Tproj=-20*C

-25 -25 -22 -22 -22
-25 -25 -21 -21 22
-24 -25 -21 -25 -21 -21
-25 -23 -25 -24 -25
-24 -24 -25 -24
-23 -24 -25
-23 -25

Obszar migdzy 119,9% a 95% pokrycia start Obszar do 95% pokrycia start obiektu przez pompe ciepta
- obiektu przez pompe ciepta (bez grzatek - - - razem z grzatkami elektrycznymi, praca biwalentna.
elektrycznych, praca monowalentna) Warto$¢ wpisana w komorce pokazuje temperature biwalentna.
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4. Zataczniki

4.1 Tabele wydajnosci

DB

Maksymalna

Normalna

Minimalna

-25
-20
-15
-10

525
-20
-15
-10

-25
-20
=15
-10

HC
257
3,64
443
575
6,55
6,54
6,32
6,49
6,68
7,04
7,58
743
7.33
725
717
6,98
693
6,69
6,74
6,79
7,26
7,54
237
3,33
4,01
515
624
594
578
599
615
6,43
6,75
6,68
6,62
6,56
6,52
6,37
6,34
597
6,04
6,14
6,66
6,97
1,54
2,04
2,07
228
1,57
1,78
1.7
1,74
2,01
231
2,71
2,27
2,56
2,68
281
3,06
312
3,68
388
4,55
493

52

25

149
1.56
149
1.69
177
164
149
134
135
131
129
121
117
1.15
113

097
08
071
0,66
064
0,63
1,35
1,37
1.29
143
1,62
1,42
1,32
12
12
1,16
1,09
1,02
098
0,95
094
0,83
081
0,65
0,57
0,53
052
0,51
0,86
0,82
0,65
0,62
039
041
0,38
0,34
0,38
04
0,42
0,33
0,36
037
0,38
0,38
038
0,38
0,35
037
0,36
0,36

coP
172
2,34
297
341
371
398
424
485
496
537
587
612
625
631
635
699
7,15
832
953
10,34
1142
12,01
1,76
243
311
361
386
417
4,39
498
5,11
5,56
618
6,52
6,74
687
693
7,67
7,85
921
10,62
116
12,89
13,65
178
247
318
371
4,03
432
455
5,15
5,35
5,78
644
683
7,08
7,25
7,31
8,1
83
9,73
11,23
12,27
13,64
14,44

HC
225
334
419

55

63
6,32
6,14
6,37
6,48
681
746
721
7,26
722

72
701
697
6,74
683
6,93
7.37
7,64
2,07
3,04
3,71
4,89
6,05
5,89
5,69
5,86
5,87
6,06
627
632
6,37
6,36
637
6,24

62
6,12
624
6,38
6,67
6,98
1,39

18
2,03
214
1,45
1,66
1,68
1,82
2,06
232
2,65
2,08
247
2,64
283

33
341
397

42
47
494

52

30
Pl

153
1.86

184
192
179
158
148
148
151
155
139
131
127
124
113
111
094
085
073
073
07
1,37
1,65
133
1,57
18
1,62
1,43
1,33
1,31
1,31
12
115
1,08
1,04
1,02
093
091
0,78
071
061
059
057
091
096
07
067
041
044
041
04
044
048
049
036
04
041
043
047
048
048
045
043
041
04

146
18
273
299
328
352
388
431
438
451
481
524
554
569
582
619
628
7,16
802
943
1015
10,94
1,51
1,85
283
312
336
3,63
397
44
45
4,64
521
5,49
5,88
6,09
624
6,68
6,79
7,79
8,79
1041
1128
1224
1,53
1,88
29
321
35
3,76
413
4,58
4,69
482
5,37
5,75
619
6,43
6,59
7,06
718
8,24
93
11,02
1194
1296

HC

214
288

511
621
6,25
6,11
6,35
6,53
6,88
74
735
734
73
7,26
704
6,98
67
683
6,96
728
748
1,95
2,6
357
4,51

572
555
5,74
55
6,16
6,35
6,49
6,51
6,48
6,48
6,31
6,27
6,13
6,29
6,46
6,57
68
148
1,67
19
2,02
148
17
1,69
177
2,04
2,33
273
2,32
26
2,71
2,84
353
37
422
447
457
5,17
539

KHA/KHC-06RY1
wr
35
Pl cop HC
167 128 191
2,03 142 2,56
17 234 361
199 2,57 483
217 286 579
2,02 309 597
18 34 6,07
168 379 65
169 386 6,65
162 4,25 6,96
1,56 4,76 713
1,46 502 737
142 516 751
1,39 523 7,54
138 528 7,58
122 578 728
118 591 721
1,06 631 6,65
094 721 6,56
085 817 6,47
081 9,02 712
0,76 9,87 7,51
15 13 1,77
1,78 1,46 2,34
1,47 243 | 327
1,69 266 @ 433
2 3 5,61
1,79 319 5,65
158 351 5,64
1.47 3,89 594
1.41 39 595
1,39 4,42 6,36
128 495 644
1,26 5,17 6,59
121 538 683
1,18 55 6,91
116 = 557 7,03
1.03 6,14 6,65
1 628 655
091 6,75 6,15
08 7.84 6.1
0,73 8,87 6,07
0,67 986 649
063 1086 691
1,12 132 1,36
1,12 1,49 1.64
076 = 249 2,02
074 | 274 2,51
048 = 3,06 2,49
0,52 33 2,59
046 363 2,69
044 | 4,02 2,93
048 422 304
0,51 4,59 321
051 532 336
043 542 3,32
046 567 348
047 582 3,53
048 589 36
0,54 6,5 4,35
056 665 454
059 715 | 485
0,54 83 4,49
049 9.4 4,46
049 1045 5712
047 | 11,51 | 548

40
]
164
208
187
2,18
232
218
2,04
199
189
189
179
175
17
167
164
156
154
13
1,09
0,94
097
091
1,51
187
1,65
1,91
221
1,97
1,82
1,75
1,65
1,68
1,55
15
1,46
1,44
143
1,32
13
1,11
093
081
08
0,75
1,14
1,28
099
1,07
092
087
084
084
081
082
0,78
072
071
0,69
0,69
082
085
083
065
0,56
06
0,56

117
123
193
222
25
2,74
297
326
352
369
399
421
442
452
461
468
47
5,11
6,01
6,87
7.34
827
117
1,25
1,98
2,27
2,54
287
3,1
34
361
3,78
414
4,39
4,66
482
492
5,02
5,05
5,53
6,55
7,54
811
92
1,19
1,28
2,03
2,34
2,72
2,98
319
347
3,78
393
432
46
491
5,09
52
531
534
585
6,94
7,99
859
9,75

HC
171
233
3,08
4,64
5,57
584
6,01
6,35
6,58
6,99
713
732

74
741
743
742
742
721
7,05
6,89
7.34
7,61
1,61
2,16
2,73
421

54

55
551
5,68

58
6,13

63
6,62
6,83
6,89
6,98
6,85
6,82
6,76
6,64
6,55
6,78
7.09
1,08
1,45
197
281
2,67
2,82
2,88
3,02
313
329
385
3,96
412
4,16
422
4,52

46
519
518

51
5,58
593

45

157
2,08
201
224
238
23
226
225
223
212

193
1.86
182
178
17
168
152
14
127
12
1.08
1,49
1,92
1,76
2,01
2,25
211

1,93
1,93
1,78
17
1,73
1,67
1,63
1,61
15
1,48
1,35
1.24
1,13
1,03
093
0,99
127
125
1,32
1,08
1,08
1,04

094
093
099
0,99
0,96
0,94
0,93
0,94
095
0,99
092
0,84
081
0,74

cop
109
112
153
207
235
254
265
282
295
329
358
378
398
408
416
437
442
474
505
542
612
7,02
1,08
113
1,56
21
24
261
275
2,94

345
37
383
4,09
423
432
456
462
499
535
579
6,59
7,61
1,09
1,14
158
214
248
2,61
2,78
301
332
3,54
388
399
427
443
453
479
486
524
563
6,09
6,92



HC

2,19
27
413
529
544
559
588
6,05
6,37
687
701
715
7,19
724
721
728
733
691
6,49
693
7,19

2,04
241
3,76
5,07
511
517
5,36
573
591
6,13
6,47
6,64
6,69
6,76
6,82
6,84
7,01
6,64
6,29
6,53
6,84

151
1,86
28
257
2,59
275
2,99
318
343
4,26
422
437
44
446
468
473
55
535
5,19
5,61
597

50
Pl

204
202
241
263
244
238
237
238
227
2,16
2,09
203
199
197
184
181
1.66
14
124
122
121

1,88
1,76
2,15
245
2,25
217
212
218
2,04
1,86
1,88
1,82
177
1,75
1,63
1,61
1,49
1,26
1,12
1,06
1,05

1,38
1,35
1,57
122
11
1,12
1,15
117
1,15
1.25
1,18
1,15
111
]
1,07
1,06
111
0,96
0,88
0,86
087

107
134
172
201
223
235
248
254
281
317
335
352
36

367
395
4,02
4,43
492
521
568
596

1,08
137
1,75
2,07
2,27
2,39
2,53
2,63
2,89
329
344
3,66
378
3,86
418
425
4,72
528
5,63
6,19
6,54

1,09
1,39
178
2,11
2,35
2,46
2,59
273
2,98
341
3,57
382
3.96
4,05
4,38
4,46
4,96
5,55
5,92
6,5
6,87

HC

184
226
38
522
531
531
542
569
6,11
69
6,93
6,99
6,98
6,98
6,84
681
6,63
6,6
6,57

1,77
2,08
3,46
515
5,08
5,06
515
5,65
58

6,04
6,12
6,12
6,15
6,06
6,03
5,99

6,02

1,34
1,53
2,63
2,64
2,81
28
2,85
313
3,46
438
437
473
4,86
5,03
4,65
4,56
4,76
491
513

55
Pl

1,86
188
224
2,66
2,64
26
2,59
2,36
2,46
237
228
22
2,15
212
193
189
1,66
157
148

178
17
2,03
2,58
247
2,44
2,44
231
2,28
2,03
194
1,87
1,82

1,64
1.6
143
1.35
127

1,34
1,24
1,51
127
1,33
131
1,31
1,24
1,32
1.41
1,35
1,39
1,38
14
1.2
1,15
1,08
1,05
1,03

KHA/KHC-06RY1

cop

0,99

169
196
201
204
2,09
241
248
291
304
318
324

Lwt

HC
/
1,63
218
351
483
4,96
505
521
548
589
6,61
6,53

55
Pl
/

174
196
228
263
261

cop

105

175
183
19
199
205
227
2,55
26
265
2,68
27
299
306
355

~f— =~ =~ |=

492
525
5,57
586
598
6,1

JR ) N Y ) PR P R ) R S

423
44
4554
481
491
5,04
5,55

—_— e — — — — — -~

2,85
333
3,55
372
3,77
384
414

—_————

—_—_——_———_————-3 a

o N
° 8

2,52
245
241
239

~|=~ = <=~ =~ =~ =~ =

221
2,06
1,94
1,88
1,83
1,82
1,77

~ =~~~ =~ =~ =]~

1,42
1,49
1,46
1,39
1,34
1,33
1,26

—_~————

~— ==~ |=

184
2,02
221
239
248
2,56
288

—_— e — — — — — =~

191
214
2,34
2,56
2,68
2,71
314

~ =~ =~ =~ =~ =~ =]~

2,01
224
2,43
2,67
28

210

328

—_————

Objasnienie skrotow: LWT - Temperatura wody na wyjsciu (°C); DB - Temperatura zewnetrzna; HC - Catkowita moc grzewcza (W); PI - Pobér mocy (W);

49



50

Tabele wydajnosci

Maksymalna

Normalna

Minimalna

=15
-10

-25
-20
=15
-10

HC
445
568

69
745
7,64
8,05
503
8,55
8,66
9,03
9,51

10,06

10
9,92
9,86
9,69
9,65
9,42
9,18
9,55

10,03
1033
411

5.2
624
6,66
721
7,25
7,59
7.6
771
8,09
86
9,05
9,03
898
8,96
8,85
882
839
823
8,63
92
9,56
2,67
3,18
322
2,96
1,83
2,19
526
2,21
2,54
29
3.4
3,08
3,49
3,67
3,86
4,25
4,34
518
528
6.4
6,82
713

25

1,98
2,03
207
2,02
2,03

118
179
167
152
145
135
123
1.16
112
098
095
09
083
084
087
084
179
1,79
179
1.7
1,83
17
177
1,55
145
1,31
1,26
1,14
1,03
097
0,93
0,82
0,79
0,73
0,67
0,68
07
0,69
1,15
1,08
0.9
0,74
0,45
0.5
1,15
0,44
0,45
0,45
0,48
0,37
0,38
0,38
0,38
0,37
037
0,42
0,41
0,48
0,49
0,48

CcopP
225
28
334
3,68
376
4,02
425
477
52
595
6,54
744
813
853
879
9,87
10,14
10,44
11,03
11,31
11,57
12,25
2,29
29
349
3,89
397
425
428
4,89
5,36
6,17
684
793
878
9,26
9,59
10,83
1114
11,55
12,29
12,68
13,06
1392
2,33
2,96
3,58
4,01
4,09
4,37
4,59
5,06
5,62
6,41
714
8.3
9,23
9,75
10,12
11,44
11,77
12,21
12,99
13,42
13,82
14,73

HC

509
644
7,28
747
797
494
849
8,65
895
92

928
9,37
9,38
9,39
9,48
9,51

849
883
927
9,55
368
463
58
648
711
7.21
7,62
7.78
7.85
8,08
821
8,12
8,25
8,26
8,32
843
8,46
8,17
7,75
813
8,39
8,72
2,48
2,75
312
2,84
1,72
2,09
52
2,44
2,75
3,1
346
2,72
322
345
3,69
4,46
4,66
5,31
522

6,21
6,49

30
Pl
2,04
215
224
218

2,16
127
201
192
181
173
1,59
145
137
133
117
114
1.03
093
093
093
085
1,82
1.9
1,95
1,86
2,01
1,89
1,92
1.79
1,69
1,58
1.47
1,33
12
113
1,09
097
0,94
086
0,77
0,78
0,75
0,69
1,21
111
1,03
0,79
0,47
0,53
1,24
0,54
0,57
0,58
0.6
0,42
0,45
0,45
0,46
0,48
0,49
053
0,49
0,54
053
0,49

1,96
2,37
287
333
34
3,69
389
4,23
45
494
532
584
648
6,83
7,09
8,08
833
875
9,16
9,45
10,02
11.27
2,03
243
298
3,49
353
381
397
4,34
4,64
5,13
5,57
6,12
6,87
7.3
7.6
8,72

9,52
1004
1043
1113
12,61
2,06
2,48
3,05
3,59
363
394
418
4,49
4,86
5,32
581
6,41
7,23
7,69
8,03
9,22
9,52
10,07
10,63
11.04
11,79
13,35

HC
359
474
6,11
7,08
7.2
7,69
49
842
848
886
91
8,94
905
9,06
909
9,28
933
875
817

85
892
9,19
327
427
5,45
6,25

6,99
7,45
7,67
71
8,08
84
7,89
8,03
8,05
811
8,32
837
8,01
752
7,89
8,04
8,36
2,48
2,75
291
28
1,82
217
516
2,37
2,69
3,06
3,36
2,83
321
3,37
3,55
4,67
4,94
551
535
5,58
6,34
6,62

KHA/KHC-08RY3
wr

35

Pl cop HC
219 164 334
224 211 432
251 243 557
225 315 687
229 317 7,05
2,39 322 745
1,39 357 561
223 377 84
214 395 85
194 4,56 878
18 507 885
1,65 542 87
158 574 892
1,53 593 899
1,51 6,04 9,07
1,35 6,88 9,69
132 7,09 9,45
1,15 7,64 9,15
1,05 778 885
1,06 805 92
1,05 849 9,66
101 9,11 9,95
1,96 1,67 31
197 217 3,96
215 | 253 5,04
1.92 3,26 6,16
2,19 32 6,71
2,12 33 6,86
212 351 74
1,98 3,88 1,74
1,73 41 78
171 473 | 803
163 515 8
141 558 1,77
134 599 802
1,29 623 | 809
1,27 6,37 82
1.14 73 8,85
1,11 753 858
098 818 | 847
09 839 824
09 874 | 864
087 928 881
083 10,03 = 9,6
146 169 237
124 222 276
112 | 259 | 312
084 335 357
053 344 312
063 344 323
141 366 572
059 = 4,01 3,62
062 437 38
062 @ 491 4,05
0,61 554 417
048 = 585 @ 392
0,51 6.3 4,08
0,51 6,57 | 413
053 6,73 4,2
0.6 773 425
062 798 595
064 | 866 | 6,68
0.6 888 6,06
0.6 926 = 635
064 984 696
062 1063 @ 727

40
Pl
215

247
2,63
2,64
257
182
253
25
229
212
2,02
189
181
177
0,98
1559
144
129
131
132
127
1,99
22
218
23
24
228
239
23
221
2,04
1.84
1,74
1,61
1,54
1.5
082
135
1,23
111
1,12
1,09
1,05
1.5
1,61
1,31
1.3
1,07
1,03
1,76
1,04
1,05
0,99
0,92
083
0,78
0.74
0,73
0,37
0,88
0,92
0,77
0,77
081
0,78

coP
155
177
226
262
267
29
308
332
34
384
418
43
472
496
512
987
593
6,34
6,84
7,05
7.31
7.86
1,56
18
2,32
2,68
2,79
3,01
3,1
337
3,54
393
434
4,48
498
5,26
546
1083
6,37
6,86
7,46
7,74
808
8,74
1,58
1,83
2,37
2,76
29
3,15
3,24
348
3,63
4,08
4,53
47
5,24
5,55
5,76
11,44
6,74
7,26
7,89
8,2
8,56
9,26

HC
281
37
529
677
6,94
7,44
567
809
831
869
898
874
886
888
891
905
9,08
901
893
929
975
10,04
2,64
343
4,69
614
66
6,79
72
7,16
7.4
7,62
8,1
791
8,06
8,09
815
8,32
836
844
842
883
901
9,36
1,77
2,29
3,38
41
341
36
5,87
3,57
38
4,09
4,85
473
4,86
4,88
4,94
5,49
5,63
6,48
656
6,87
7.41
7.83

45

217
229
2,65
2,74
2,76
2,77
2,04
2,75
2,74
257
235
224
214
207
203
185
181
1,55
143
146
151
147
2,05
2,11
2,31
2,46
2,59
2,47
2,54
2,35
228
2,15
21

1,89
1,82
179
1,63
1,59
1,38
127
13
13
1,26
1,37
1.4
1.64
1,61
1,28
1,27
2,02
1,14
1.15
1,12
117
1,15
1,09
1,05
1,04
1,02
1,02
1,01
0,94
0,96
1,01
1,01

cop
13
161

247
252
269
278
2,94
304
338
382
39
415
43
438
489
502
58
623
6,34
646
6,83
1,29
1,62
2,03
25
255
2,75
2,84
3,05
325
3,54
385
395
426
4,44
455
511
525
611
661
6,77
695
74
1,29
1,64
2,06
2,55
2,67
2,84
2,91
312
3,31
3,64
415
411
4,44
4,64
477
5,36
551
6,42
695
712
7,31
7,78



HC

317
4,67
6,32
6,48
735
568
811
818
83
843
828
838
839
841
851
853
861
8,68
9,03
948
9,77

2,96
4,16
5,75
6,17
6,59
728
7,39
737

75
7,53
7,65
7,78

7.8
7,85
7,98
8,01
823
835
8,75
894
9.28

2,19
322
429
338
3,78

59
4,12
426
4,47
5,23
4,99
5,12
5,14
5,19
5,47
5,55
6,46
6,73
7,22
7,68
8,11

2,95

2,76
2,66
242
233
2,26
223
2,06
202
187
174
173
174
161

2,08
2,36
2,58
2,67
2,61
2,78
2,64
253
243
2,29
218
2,08
2,01
1,98
183
179
1,68
1,56
1,55

15
1,39

1,52
18
1,88
1,44
1,46
22
1,44
141
1,41
1,54
1,37
1,31
1,27
1,25
1,19
1,18
1,25
12
1,22
1,23
1,16

141
173

224
2,46
254
2,75
282

317
342
36
372
377
413
422
4,61
499
521
546
6,08
/

1,42
1,76
2,23
231
2,52
2,61
2,79
291
3,09
329
351
374
388
39
437
4,47
491
5,36
5,63
595
6,67

1,44
1,79
2,28
2,35
2,59
2,69
2.86
3,02
318

34
3,65
391
4,06
415
4,58
4,69
5,16
5,63
592
625
7,01

HC

2,62
494
6,07
622
645
528

7.26
7,56
78
82
829
83
832
841
843
809
784
816

2,52
4,55
553
6,15
6,06
6,32
6,33
71

6,68
75

714
726
728
7.33
744
747
731
713
748

1,91
3,36
4.2
3,57
3,65
5.4
3.8
4,01
4,28
4,95
517
561
5,78
599
5,72
5,65
581
583
6,36

55
Pl

21
292
3,05
307
294
235
2,99
283
274

25
248
241
2,36
234
2,16

KHA/KHC-08RY3

cop

125
169
199
2,03
219
224
238
2,56
2,76
312
331
344
352
355
389
397
425
453
472

1,25
172
2,01
2,05
223
2,29
2,41
26
2,82
318
338
354
3,64
3,68
4,05
414
447
48
503

1,27
1,75
2,05
2,13
2,3
2,42
2,47
2,66
291
333
3,51
3,69
3.8
3,86
4,25
4,35
4,69
5,04
529
/
/

Lwt

55

Pl
/
198

115
152
1,88
192
2,09
212
225
234
2,58
2388
2,98
313
323
327
3,59
3,66
393

HC

399
519
532
6,04
511
6,85
691

cop

141
181
185
2,02
2,04
217

246
272
2,76
293
303
309
339
346
372

389
4,08
5,59
567
5,69
571
5,79

—_— e — e — — — — =~

332
344
492
5,08
5,12
519
5,48

—_— e — — — — — -~

2,47
2,69
38
3,84
3.82
3,82
3.85

—_————

2,65
252
243
239
225

~ =~~~ =~ =~ =~

2,72
2,46
2,27
2,19
2,13
21
2,05

~ =~~~ =~ =~ =]~

1,99
1.89
1,72
1,62
1,55
1,52

~|=~ =] <=

=~ =] ~|=

1,19
136
211
225
234
239
2,58

—_— e — — — — =~

1.22
14
2,16
232
2,41
246
2,67

—_— e — e — — — — — -~

1,24
1.42
2,22
2,37
2,47
2,52
2,74

—_————

Objasnienie skrotow: LWT - Temperatura wody na wyjsciu (°C); DB - Temperatura zewngtrzna; HC - Catkowita moc grzewcza (W); Pl - Pobér mocy (W);
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Tabele wydajnosci

Maksymalna

Normalna

Minimalna

=15
-10

-25
-20
=15
-10

HC
4,68
598
7.26
8,37
8,72

5,59
9,43
9,72
10,24
10,49
11,2
11,36
11,38
11,42
10,93
10,81
9,94
9,77
10,16
10,67
10,99
433
5,47
657
7,49
8,28
8,13
8.4
8,33
8,62
9,09
10,22
10,06
1026
103
10,38
9,98
9,88
8,86
8,76
9,19
9,79
10,17
281
3,35
339
332
2,09
2,39
5,87
2,42
2,82
3,26
3,76
343
3,98
421
4,48
4,79
4,86
5,47
5,62
6,81
7,26
7,59

25

2,06
2,12
215
2,33
2,29
2,19
1,29
1,93
1,88
1,79
1,77
1,59

15
1,44
1,41
1,23
1,19
1,04
096
0,95
093
091
1,87
1,87
1,86
1,97
2,11
1,89
1,91
1,64
1,61
1,53
1,69
1,34
1,25

1,18
1,03
0,99
0,83
0,77
0,76
0,75
0,74
1,19
1,12
0,94
0,85
0,51
0,53
1,27
0,46
05
0,53
0,58
0,44
0,46
0,47
0,48
0,47
0,46
0,49
0,47
0,53
0,53
0,52

coP
2,27
2,82
337
36
3,81
41
434
49
518
5,72
594
7,04
7,58
7.9
81
8,86
9,05
9,59
10,15
10,73
11,52
12,03
2,32
2,93
3,53
3,81
392
4,29
44
5,06
5,34
595
6.05
7.5
8.19
8,58
883
9.72
9,94
10,61
11,31
12,03
13,01
13,67
2,35
2,99
3,61
391
414
4,48
464
5,24
56
6,18
6.48
7.86
86
9,03
9,32
10,27
10,51
11,22
11,96
12,73
13,76
14,47

HC
421
5,35
6,78
8,14
8,48
8,86
5,47
9,36
9,57

10,07
10,28
10,41
10,56
10,59
10,62
10,73
10,76

99
9,07
9,44
9,91
10,2
3,87
4,87

6.1
7,25
8,18
821
8,28
8,25
8,68

9

9,98
9,12
9.29
9,33
9.4
9,54
9,58
8,98
8,28
8,69
8,97
9,32
2,61
2,89
329
3,18
1,95
2,32
5,75
2,68
3,04
3,45
3,86
3,05
3,63
3,89
417
5,05
5,27
5,84
5,58
6,42
6,64
6,94

30
]
2,12
2,24
2,34
2,53
2,49
2,47
1,44
2,31
2,21

197
1,85
1.74
1,67
1,64

1,35
117
1,03
1,03
1,01
0,96
1,89
1,98
2,03
2,15
2,33
222
2,16
1,99
1,92
1,81
1,85
1,54
1,44
1,38
1,35
1,15
111
0,98
0,86
0,86
0,82
0,79
1,26
1,15
1,07
0,92
0,54
0.6
1,42
0,62
0,65
0,67
0,68
0,49
0,54
0,55
0,57
0,58
0,58
0.6
0,55
0.6
0,58
0,55

1,98
2,39
29
322
341
36
381
4,05
434
48
521
5,64
6,08
6,33
6,49
7,67
7,96
8,44
879
9,15
9,81
10,61
2,05
2,46
3,01
3,37
351
37
3,84
4,15
452
4,99
5,4
591
645
6,76
6,96
8,27
86
9,18
9,63
10,1
10,9
11,87
2,08
25
3,08
3,47
364
3,84
4,05
43
4,69
5,18
5,69
6,19
678
7,12
7,35
8,75
9,1
9,72
10,2
10,69
11,54
12,57

HC
3,78
4,98
6,43
7.89
8,31

8.8
559
9,46
9,72

10,13
10,32
10,03
10,17
10,2

10,23
10,58
10,67
9,82

89
9,25
9,71

10
3,45

4.5
573
6,95

8,16
8,31
8,33
82

9,07

8,85
9,03
9,06
913
9,49
9,58
8,99
8,19
8,59
8,75
9.1

2,61
2,89
3,06
3,11
2,05
2,48
592
2,67
3,03
3,43
3,81
317
3,61
3,79

533
5,66
6,19
583
6,07
6.9

7.2

KHA/KHC-10RY3

35
Pl
228
2,34
2,62
2,65
2,77
2,64
1,58
2,52
2,48
2,25
2,09
1,96
1.84
1,77
1,73
1,61
1:59
1,38
112
1,11
1.15
1,08
2,05
2,05
224
2,26
2,62
2,39
2,33
2,16
2,05
1,94
2,02
1,68
1,57

1.47
1,36
134
1,18
0,96
0,95
0,95
0,89
1,63
1,29
117
0,98
0,61
0,7

1,59
0,67
07

0.71
0.71
0,57
0,59
0.59
0,61
0,72
0,75
0,77
0,64
0,64
07

0,67

wr

cop
1,66
2,13
2,46
2,98
3
3,33
3,53
3,76
393
4,51
4,93
513
5,53
5,76
5.9
6,56
6,72
712
7:95
83
8,47
9,25
1,68
2,2
2,56
3,08
3,05
3.41
3,56
3,86

4,68
4,95
5,28
5,77
6,04
6,22
6,96
7,14
7,63
8,57
9,01
9,26
10,18
1,71
2,24
2,62
3,17
3,37
3,57
373
3,99
434
4,86
5,39
5,54
6,07
6,38
6,58
7,36
7,56
8,07
9,08
9,55
9,81
10,79

HC
3,52
4,55
586
7,64
7,96
8,46
6,22
925
9,58
10,1

10,45
9,94
10,08
10,1
10,13
10,57
10,68
9,82
8,85
9,21
9,67
9,96
326
417
531
6,84
7.43
7,56
813
823
879
923
10,14
8,88
9.05
9,08
9,16
9,59

9.7

9,1
8,24
8,65
8,82
9,16

25
2,91
328
397
3,52
3,67
6.45
3,99
4,29
4,65
492
4,47
4,61
4,64
4,69
6,32
6.73
717
6.06
6,35
6.96
7,27

40
Pl
2,24
2,55
2,57
2,86
2,81
2,94
2,01
2,93
2,86
2,64
25
2,38
2,24
2,16
2,11
1,93
1,89
1,64
1,32
1,32
1,32
1,23
2,07
229
2,27
2,5
2,54
2,55
2,7
2,57
2,54
2,35
2,36
2,04
1,91
1,83
1,79
1,63
1.6

1,13
1,13
1,09
1,02
1,56
1,67
1,37
1.41
114
117
2,01

1.2
118
114
1,09
0,98
0,92
0.89
0,87
1,01
1,05
1,04
0,78
078
081
0,76

CoP
157
1,79
2,28
2,67
2,83
2,88
3,09
3,16
3,35
3,83
4,18
417
4,49
4,68
48
5,49
5,66

6,72
6,97
7.34
8,07
1,57
1,82
2,34
2,74
2,93
2,96
3,01
32
3,46
392
4,29
435
474
4,97
512
5,89
6,08
6,49
7.32
7,65
811
8,98
16
1,85
24
2,82
3,08
313
321
331
3,62
4,07
4,53
455
499
524
54
6,23
6,44
6,87
7,75
8,1
8,59
9,51

HC
2,96
3,89
5,57
7,38
7,68
8,18
6,24
8,89
9,24
9,79

10,28
9,87
10,01
10,04
10,07
10,24
10,28
9,46
9,92
10,32
10,84
11,16
2,78
361
4,94
669
7.35
7,43
7,91
7.87
7,85
8,58

10
894
9,11
9,14
9,22
9.41
9,46
8,87
9,35
9,81

10,01
10,4
1,87
2,41
3,56
4,47
377
3,95
6,51
392
423
4,61
5,55
5,34
5,49
5,52
5,58
6,22
638
681
7,29
7,64
8,24
8,71

45

2,26
2,39
2,76
31
3,05
3,09
2,28
31
3,07
2,88
2,76
2,69
2,53
2,44
2,39
2,16
2,12
1,84
1,61
1,61
1.6
1,47
2,14
2.2
241
2,78
2,88
2,73
2,85
2,65
2,45
2,41
2,67
2.4
2,25
2,15
2l
1.9
1,86
1,63
1.43
1,43
1,37
1,27
1,43
1,46
171
1,82
1.41
141
2,26
1,29
1,29
1,26
1,36
1,38
1.3
1,24
1,21
1.2
1,19
1,19
1,06
1,06
1,07
1,01

cop
1,31
1,63
2,02
2,38
2,52
2,65
2,74
2,87
3,01
34
372
3,67
395
4,12
422
473
4,86
5,15
6,15
6.4
6.79
7,58
13
1,64
2,05
2,41
2,55
2,72
2,78
2,97
32
3,55
375
3,72
4,06
4,25
4,38
4,94
5,08
543
6,53
6,84
7,31
821
1,31
1,66
2,08
2,46
2,67
2.8
2,87
3,04
3,28
3,66
4,09
3,86
424
4,45
4,59
5,19
5,34
57
6.86
7,19
7,68
8,64



HC

3,34
522
7.03
733
8,04
6,24
8,82
9,02
9,45
9.83
9,59
9,72
9,75
9,78
9,97
10,02
9,22
9,31
9,69
10,17
10,48

3.1
4,78
6,41

7.08
7,94
8,03
82

8,53
9,58
8,86
9,03
9,06
9,14
9,36
9.41
8,82
8,96
9,39
9,59
9,96

2,31
339
478
382
413
6,49
4,48
474
5,08
6,1
5,78
5,94
5,97
6,03
6,42
6,51
6,92
7,22
7,75
8,24
8,7

50
Pl

2,35
2,99
3,31
3,26
3,27
2,48
3,27
322
3,14
3,05
2,91
2,74
2,63
2,58
2,42
2,38
2,07
1,88
1,87
1,84
1,68

2,17
2,68
2,96
3,04
2,81
307
292
2,84
2,76
292
2,62
2,44
2,34
2,29
2,14
21
1,85
1,68
1,68
1,59
1,45

1,59
1,88
2,17
1,62
16
2,43
1,59
1,58
16
1,76
1,64
1,54
1,47
1,44
1,4
1,39
1,38
1,29
1,32
13
1,21

1,42
1.74
2,13
2,25
2,46
2,52
2,7
2,8
3,01
322
3.3
3,55
37
38
4,13
421
4,46
4,96
517
553
6,25

1,44
1,78
2,16
2.3
2,52
2,59
2,75
2,89
3,09
328
3,39
369
3.87
399
436
4,46
4,76
533
5,59
6.02
6,85

1,45
181
22
2,36
2,58
2,68
2,82

318
3,46
3,52
3,86
4,05
4,18
4,58
4,68

559
5.88

6,33
72

HC

2,75
5.2
6,67
7,05
7,53
6,02
8,18
8,51
9,08
9,72
9,57
9,71
9,73
9,76
9,83
9,85
9,06
9,04
9,42

2,65
4,69
6,08
6,85
6,89
7,34
7.3
81
8,02
9.5
8,34
85
8,53
8,6
8.7
8,73
8,19
821
8,63

2,01
3,53
4,62
3,99
4,26
6,32
4,38
4,72
5,14
6,17
6,04
6,57
6,78
7,03
6,69
6.6
6,51
6,71
7.34

55
Pl

218
3,04
3,58
3,53
3,32
2,67
331
3,38
327
32
3.1
2,93
2,81
2,76
2,58
2,54
22
1,88
1.9

2,09
27
3,23
3.43
2,98
3,07
2,87
3,16
2,82
3,07
2,65
2,49
2,39
2,34
2,19
216
1,89
1,61
1,63

1,57

24
1,93
1.79
2,59
1,68
1,74
1,76

1.85
1,84
1,82
1.83
1,6
1,55
1,43
1,26
1,32

KHA/KHC-10RY3

cop

1,26
1.71
1,86
1.97
2,27
2,26
2,47
2,52
2,78
3,04
3,08
3,32
3,46
3,54
3,81
3,88
4,11
48

4,96

1,27
1,74
1,88

2,31
2,39
2,54
2,56
2,84
31

3,14
3.41
3,57
3,67
3,97
4,05
4,32
5,08
529

1,28
1,76
1,92
2,07
2,38
2,44
2,61
2,71
2,92
325
3,27
3,56
3,74
3,85
4,17
4,25
4,54
534
5,56
/
/

Lwt

HC
/

HC

42
5,38
5,61
6,13
527
6,99
7.32
7,85
823
8,27
8,39

8,43

60
Pl

2,96
3,15

1.42

452
485
6,44
6,53
6,54
6,56
6,65

—_— e — e — — — — =~

3,86
4,29
5,66
584
5.89
597
6.29

—_— e — — — — — -~

2,87
319
4,38
4,41
4,39
44
4,42

—_————

—_————_——a==

33
311
3,05
2,87
2,76
2,71

25

~ =~~~ =~ =~ =~

2,75
2,66
2,62
25
2,42
2,39
2,28

~ =~~~ =~ =~ =]~

2,02
1,96
1,98
1,84
1,76
1,71
1,56

—_————

=~ =] ~|=

1,37
1,56
2,11
2,27
2,37
2,43
2,66

—_— e — — e — - — -

1,61
2,16
2,34
2,44
25
2,76

—_— e — e — — — — — -~

1,42
1,63
2,22
2,39
2,5
2,56
2,83

—_————

Objasnienie skrotow: LWT - Temperatura wody na wyjsciu (°C); DB - Temperatura zewngtrzna; HC - Catkowita moc grzewcza (W); Pl - Pobér mocy (W);
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Tabele wydajnosci

Maksymalna

Normalna

Minimalna

=15
-10

-25
-20
=15
-10

HC
6,33
7,75
8,95
10,98
123
12,35
12,04
12,48
13,36
14,6
15,45
14,95
15,1
15,06
15,12
14,67
14,56
14,41
14,64
15,17
15,69
16,15
5,36
6,73
7,43
9,06
11,09
10,26
9,94
10,23
10,74
11,77
12,9
11,82
11,97
11,97
12,03
11,58
11,47
11,42
1,71
12,36
13,1
13,73
3,64
4,44
4,85
4,67
4,61
4,75
473
4,99
5,41
5,91
6,15
6,1
6,05
597
593
583
5,81
5,89
6,83
7,23
7,63
8,1

25

2,92
3,04
313
3,47
3,52
3,33
311
2,87
2,8
2,66
2,57
2,4
2,17
2,07
1,97
1,72
1,66
1,55
1,45
1,39
141
1,35
2,32
2,45
241
2,69
3,11
2,55
2,39
2,21
2,05
1,95
1,96
1,72
1,55
1,48
141
1,21
1,16
1,09
1.04
1,02
1,06
1,02
1,54
1.6
1,54
1,34
117
1,13
1,08
1,01
0,98
0,93
0.88
0,84
0,75
0.7
0,66
0,58
0,56
0,54
0,58
0,56
0,58
0,57

CcopP
217
2,55
2,85
3,17
3.49
371
3.87
4,35
4,78
549

6,22
6,96
727
7,67
8,54
8,76
9,31
10,12
10,87
1.1
11,96
23
2,75
3,09
337
3,57
4,03
4,16
4,63
523
6,05
6,57
6,88
7,73
8,1
8,56
9.6
9.86
10,47
11,31
12,09
12,42
13,47
2,36
2,78
3,16
3,49
3,94
4,19
44
4,96
5.54
6,35
6,98
7.24
8,12
8,49
8,96
10,05
10,32
10,97
11,82
12,79
13,14
14,26

HC
5,96
7,49
8,66

10,38
10,94
11.21
11,28
12,09
12,73
13,71
14,67
14,36
14,59
14,6

14,39
1432
14,28

14,86
15,59
15,95
512
6.6
7.35
8,26
10.29
10,22
9,81
10,05
9,96
10,77
12,11
11,23
11,44
11.47
11,57
11.23
11,15
11.19
11,23
11,97
12,88
13,41
3,52
4,22

4,48
3,85
4,06
421
4,64
495
5,34
5,53
5,72
5,78
5,76
578
5,74
5,73
5,85
6,96
7,43
7.95
8,37

30
Pl
2,77

327
3,79
3,62
3,55
328
3,18
311
3,02
293
2,62
24
2,31
221
1,94
1,88
1,73
1,62
1,6
1,59
15
2,23
2,44
2,55
2,83
3,26
319
2,75
2,51
2,23
2,18
2,23
1,87
1.7
1,65
1,58
1,37
1,32
1,22
1.16
117
1,19
1,14
1.5
1,54

1,48
1,15
1,15
1,09
1,08
1,06
1,03
0,96
0,91
0,82
0,79
0,75
0,67
0,65
0,61
0,69
0,69
0,69
0,67

2,15
25
2,65
2,74
3,02
3,15
3,44
38
4,09
455
5,01
5,49
6,08
6,33
6,65
7,41
7.6
8,23
8,75
9,29
9,82
10,61
2,29
2,7
2,88
292
3,15
32
3,57
4,01
4,47
4,94
5,42
5,99
6,67
6.96
7,32
8,22
8,45
9,15
9,66
10,21
10,86
11,81
2,35
2,74
294
3,03
3,36
3,53
3,86
4,28
4,69
5,19
5,79
6,31
7,01
7.3
7,68
8,61
8,85
9,58
10,11
10,81
15
12,51

HC
5,03
7.21
8,36

10,02
11,02
11,3
11.3
11,99
12,64
13,62
14,57
143
14,39
14,34
14,36
14,25
14,22
14,18
14,35
14,71
15,48
15,89
4,24
6,25
7.28
8,14

10
9,95
9,57
9,79

9.2

10,57
121
10,88
10,98
10,96
1
10,82
10,77
10,81
11,05
11,55
12,46
13,03
327
4,08
4,92
4,36
3,97
4,18
4,27
4,62
4,92
531
5,58
5,62
5,65
5,62
5,62
5,65
5,66
579
7,82
8,17
8,75
9,22

KHA/KHC-12RY3

35
Pl
2,96
3,34
341
395
389
3,87
3,56
3,44
345
328
311
2,83
2,74
2,7
2,65
2,28
22
1,93
1,85
18
1,79
1,73
2,37
2,72
2,78
3,06
333
328
2,86
2,62
2,36
2,35
2,44
1,97
1,91
1,88
1,84
1,56
15
1,33
1,29
1,32
1,33
13
1,81
1,75
1,83
1,59
1,26
1,28
1,2
1,18
1,16
1,12
1,04
097
094
092
09
078
0.75
0,68
089
088
088
087

wr

cop

1.7
2,16
2,45
2,54
2,83
2,92
317
3,48
3,66
4,15
4,69
5,06
6125
5,31
543
6,26
6,47
735
7,76
8,16
8,65
9,18
1,79

2,3
2,62
2,66

3,03
3,35
3,74
39
4.5
4,95
5,51
5175
5,83
597
6,93
7.18
8,15
8,55
8,78
9,37
10,01
1,81
2,33
2,68
2,74
3,14
3,26
3,55
3,92
4,23
4,73
538
581
6,04
6,11
6,26
727
7,52
8,54
8,78
9,31
9,93
10,62

HC
4,53
6,38
7,93
9,69

10,42
10,94
11,29
12,25
12,87
13,78
14,8
14,61
14,84
14,85
14,96
14,86
14,84
14,72
14,69
15,09
15,96
16,48
3,88
5,62
6,63
8

10,14
10,07
9,83
10,11
10,07
10,83
12,35
11,26
11,47
11,51
11,61
11,43
11,39
11,37
11,46
11,99
13
13,68
3,08
3,72
4,55
4,39
4.2
4,52
4,75
524
5,56
5.97
6.3
6,37
6,69
6,78
6,92
6,96
6,97
7.06
823
8,6
9.09
9,64

40
PI
312
3,41
3,62
434
4,27
4,26
4,07
4,04
393
37
3,57
3,34
3,26
322
317
2,83
2,75
2,35
2,22
2,17
2,17
2,11
2,57
2,85
2,86
3,45
4,06
3,76
335
311
281
2,65
2,75
2,34
2,28
2,25
221
1,94
1,89
1,46
1,41
1,6
1,63
16
2,01
1,86
1,92
1,84
1,53
1,56
1,51
1,52
1,45
1,39
1,31
1,26
1,26
1,27
1,26
1,13
11
0,96
1,09
1,08
1,07
1,06

CoP
1.45
187
2,19
2,23
2,44
2,57
2,77
3,04
328
3,73
414
4,37
4,55
4,61
4,72
525
539
6,26
6,63
6,95
7.36
7.82
1,51
197
2,32
2,32
25
2,68
2,94
3,25
3,58
4,08
4.5
4,81
5,04
511
524
5,88
6,04
779
8,15
749
7,99
8,54
1,53

2,37
2,38
2,74
29
3,14
3,45
3,83
4,29
4.8
5,07
529
5,36
549
6,16
6,32
7.36
7,52
7.94
8,47
9,06

HC
4,23
6,05
7.39
9,32
10,4

10,94
11,46
12,29
12,83
13,62
14,51
14,32
14,52
14,52
14,61
14,72
14,75

14,73
14,57
15,34
15,99
3,66
531
6,04
7.8
10,2
10,18
10,06
10,23
10,6
11,08
12,3
10,91
111
11,12
11,2
11,19
11,19
11,22
11,36
11,45
12,36
13,12
2,83
3.93
4,73
4,85
541
58
6,16
6,7
7,04
7,49
7.88
7,92
8,05
8,05
8,09
8,24
8,27
8,39
8,52
8,58
9,05
9,75

CoP
1.28
1.72
1.87
2,05
2,31
2,37
2,57
281
2,92
3,26
3,63
3,69
3,92

414
4,58
4,69
5,39
5,59
583
6,29
6,81
13
1,77
1,93
2,11
24
2,45
2,68
2,96

3,51
37
3,99
4,26
4,36
4,52
5,03
516
5.93
588
6,17
6,71
731
1.3
1,75
1.93
2,15
2,52
2,61
2,83
311
3,32
3,66
41
4,16
4,44
4,54
4,69
523
5.36
6,16
6,18
6,49
7,05
7,69



HC

5.36
6,71
8,96
10,61
10,77
10,82
11,12
11,85
12,81
13,91
13,54
13,54
13,44
13,42
13,61
13,66
139
13,95
14,23
14,51
14,78

4,72
551
7,54
10,28
10,15
10,02
10,13
10,13
11,75
12,17
10,1
10,13
10,07
10,08
10,13
10,14
10,39
10,53
10,95
11,46
11,9

3,75
4,63
511
573
593
595
6,12
6,66
7.3
7.83
776
8,07
8,15
8,28
8,48
8,52
8,81
8,95
9.27
9.6
10

50
Pl

3,55
397
4,62
4,74
4,75
4,65
4,61
4,52
4,46
4,43
411
392
3,84
373
3,43
3,37

2,82
2,72
2,69
2,57

3,03
3,14
3,77
4,48
4,37
421
4,12
3,82
4,01
3,75
2,93
2,79
2,73
2,66
2.4
2,35
2,11
2,01
1,96
1,98
191

243
2,64
25
241
2,44
2,35
231
2,32
2,32
226
2,13
211
2,1
2,08
1,92
1,88
1,7
1,62
1,58
1,57
1,53

1,51
1,69
1,94
224
2,27
2,33
241
2,62
2,88
3,14
33
3,45
35
3,6
397
4,06
4,63
4,95
524
54
575

1,56
117

2,29
2,32
2,38
2,46
2,65
2,93
3.25
344
3,62
3,69
379
421
432
4,93
524
5,58
58
6,22

1,54
1,75
2,04
2,37
243
2,53
2,65
2,87
3,15
3,46
3,63
3,82
3.88
3.98
4,42
4,53
518
5,51
5.87
6.1
6,54

HC

5,08
6,33
8.6
10,59
10,55
10,56
10,77
11,64
12,82
1385
13,12
12,64
12,31
12,05
12,03
12,02
12
12,64
12,89

4,63
53
7.24
9.8
9,96
9,85
9.94
113
11.6
11.9
9,86
9,53
9.3
9,12
9,02

9,04
9,62
10

3.6
4,43
5,33
6,03
6,12
6,12
6,23

7.1
8,08
8,63

8.3
8,12
7.95
783
7,89

7.9

8,6
8.9

55
Pl

3,63
4,31
4,79
525
514
4,91
4,74
4,62

4,66
4,38
4,19
4,09
3,97
3,63
3,55
312
2,94
2,79

33
358
3,91
4,78
472
4,45
424
452
413

39
3,16
3,01
2,94
2,85
2,56

25
2,21
214
2,06

2,58
2,98
2,83
2,79
2,79
2,66
2,58
2,68
2,71
2,64
2,54
2,46
2,41
2,35
2,15
2,11
1,88
1,82
1,74

KHA/KHC-12RY3

2,02
2,05
2815
2,27
2,52
2,73
2,97
2,99
3,02
3,01
3,03
3,32
3,39
3,84
43

4,62

1.4
1,48
1,85
2,05
2,11
2,22
2,34
215
2,81
3,05
3,13
3,17
3,16
32
3,52
3,61
4,09
4,49
4,86

1,39
1,49
1,89
2,16
22

23

2,42
2,65
2,98
327
327
33

33
3,33
3,67
3,75
4,25
4,73
511

/
/

Lwt

1.33
1.34

9,92
11,54
11,69
11,76
11.71
11,73
11,82

—_— e — e — — — — =~

8,19
9,64
9,48
9,56
9,54
9,57
9.72

—_— e — — — — — -~

6,99
8,06
8,28
8,5

8,54
8,62
8,97

—_————

=23
a

—_————_——a==

5,16
517
4,89
4,65
4,55
442
398

~ =~~~ =~ =~ =~

4,05
41
38
3,59
35
3,39
3,03

~ =~~~ =~ =~ =]~

3,33
3,28
3,17
3,07
3,02
2195
2,73

—_————

Objasnienie skrotow: LWT - Temperatura wody na wyjsciu (°C); DB - Temperatura zewngtrzna; HC - Catkowita moc grzewcza (W); Pl - Pobér mocy (W);
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Tabele wydajnosci

Maksymalna

Normalna

Minimalna

=15
-10

-25
-20
=15
-10

HC
7
8,36
9,61
11,88
13,71
13,9
13,69
14,32
14,69
15,38
16,27
15,54
15,49
15,36
15,32
14,99
14,9
14,89
16,25
16,01
16,22
16,55
5,85
7.27
8,03
9.8
12,45
12,05
11,76
12,2
11,98
13,4
15,21
12,29
12,29
12,2
12,19
11,83
11,74
11.8
12,2
13,05
13,55
14,06
3,76
4,58
524
5,05
514
5,35
537
573
593
6,23
6,48
6,34
6,21
6,09
6,01
596
595
6,09
711
7,63
7,89
83

25

327
3,25
3.4
3,81
4,02
3,78
3,61
3.4
3.2
2,93
2,81
2,28
2,14
2,08
2,01
1,83
1,78
1,64
1,55
1,45
1.4
1,36
2,57
2,63
2,63
2,96
35
3,05
2,89
2.7
241
2,39
2,43
1,63
1,53
1,49
1,43
1,28
1,25
1,15
111
1,06
1,04
1,02
1,62
1,63
1.68
1,47
1,34
1,28
1,25
1,19
111
1,03
0.96
08
0,74
0.71
0,67
0,62
0.6
0,57
0,62
0,59
0,57
0,57

CcopP
214
2,57
2,82
312
3.41
3,68
3,79
4,21
4,59
525
58
6.81
723
7.38
7,62
821
835
9,08
9,82
11,05
11,62
12,2
2,27
2,77
3,06
3,31
3,56
3,95
4,07
4,52
4,97
561
6,26
7,53
8,03
8,22
85
9,22
9.4
10,22
10,98
12,28
13,01
13,75
2,33
2.8
3,13
3,44
3,84
4,17
43
4.8
533
6,07
6,75
7.93
8,43
8,62
89
9,65
9,84
10,7
11,47

13,77
14,55

HC
6,76
8,01
9,47

11,42
12,91
13,19
13,01
13,68
14,14
14,91
15,55
15,52
15,41
15,25
15,18
14,89
14,81
14,75
14,81
15,37
16,41
16,73
571

7.27

7,94

9,36

12,19
11,84
11,44
11.79
11.8

13,08
14,54
12,14
12,08
11,98
11,95
11,62
11,53
11,56
11.71
12,39
13,55
14,07
4,02

4,77

54
5,08
4,55
4,78
4,89
5,34
5,57
5,89
6,03
6,18
6,11
6,02
597
5,93
593
6,05
7,26
7.69
8,37
8,79

30
Pl
3.2
3,18
3,61
4,18
4,28
3,87
3,61
3,54
3,44
33
3,15
2,89
2,76
2,7
2,62
227
22
1,92
1.8

1,59
1,54
2,54
2,67
2,79
322
3,94
329
3,01
2,89
2,65
2,71
2,77
2,07
197
1,93
1,87
1,6
1,54
1,35
1.29
1,25
1,19
117
1,74
1,73
1.85
1,68
1,35
1,25
1,21
1,22
1,18
1,14
1,06

0,95
0,92
0.89
0,78
0,76
0,68
0,76
0,73
0,69
0,69

211
2,52
2,62
2,73
3,02
3,41

36
3,87
411
451
494
5,36
5,58
5,65
5,79
6,55
6,74
7,69
821
9,04

10,29

10,83
2,25
2,72
2,85
291
3,09

36

38
4,08
4,46
4,82
5,24
5,85
612
621
6,37
7,27
7,49
8,55
9,07
9,93

11,38

12,06

23
2,76
291
3,02
3,36
381
4,04
4,36
471
5,15
5,68
6,16
643
6,52
6,68
7,61
7,85
8,95
9,49

10,52

12,06

12,78

HC
5,43
7,79
9,22
10,95
12,7
12,76
12,51
13,03
13,61
14,32
15,46
14,86
15,08
15,08
1517
14,75
14,64
14,62
14,86
14,99
16,21
16,54
4,57
6,75
7,86
8,89
12
11,87
11,44
11,72
11
13,01
14,5
11,31
115
11,53
11,62
11,2
11,09
11,15
11,44
11,77
13,05
13,56
3,54
4,4
5,31
4,76
4,57
4,61
4,56
4,79
5,14
5,58
592
5,84
592
591
593
5,85
5,83
5,96
8.1
8,32
9,16
9,59

KHA/KHC-14RY3

35
]
318
3,58
38
4,44
4,55
4,27
4,04
4
394
3,63
344
31
3,02
2,99
2,94
2,66
2,59
2,38
21
1,87
1,89
1,88
2,55
2,92
3,03
3.43
421
3,88
355
3.4
3,06
3,17
315
2,17
2,11
2,08
2,05
1,82
1,77
1,63
1,46
1,36
1,41
1,41
194
1,87

1,79
1,48
1,38
1,32
1,31
1,29
1,24
1.12
1,06
1,03
1,02

0,91
0.89
083
1,01
0,91
0,93
0,94

wr

cop
1,71
2,18
243
2,47
2,79
2,99
3,09
326
346
394
4,49
479
499
5,04
5,16
5,55
5,65
6,15
7,09
8,02
8,57
8,81
1,79
2,32
26
2,59
2,85
3,06
322
345
36
41

46
5,22
546
5,53
5,67
6,15
6,27
6,82
7.81
8,63
9,28
9,61
1,82
2,35
2,66
2,66
3,1

334
347
3,66

4,49
5,27
55
573
58
5,94
6,45
6,57
7,15
8,02
9,15
9,84
10,19

HC
4,89
6,89
8,57
10,6

12,32
12,56
12,45
13,01
13,46
14,28
15,6
15,27
15,61
15,68
15,83
15,35
15,23
14,93
15,06
15,49
15,96
16,28
4,19
6,07
7.16
8,76
11,87
11,7
11,44
11,79
11,55
12,62
14,58
11,77
12,07
12,14
12,29
11,81
11,69
11,53
11,75
12,31
13,01
13,51
3,33
4,02
491

4.8
4,96
519
524
557
583
6,18
6,64
6,66
7,04
7.16
7,33
7.19
7.16
717
8,43
8,83

9.1
9,53

40
Pl

335
3,65
395
47
4,94
4,61
438
4,32
4,23
3,95
3,86
36
3,59
3,58
3,56
3,14
3,04
2,68
2,42
2,26
22
2,12
2,76
3,06
3,12
3,74
4,46
4,08
3,79
3,65
3.4
3,26
3,52
2,52
2,51
25
2,49
2,15
2,08
1,66
1,54
1,67
1,65
1,61
2,17
1,99
2,09
1,99
1,77
1,69
1,63
1,63
16
1,49
1,42
1,35
1,39
1,41
1,42
1,25
1,22
1,1
1,2
1,13
1,09
1,07

coP
1,46
1,89
2,17
2,26
2,49
2,73
2,84
3,01
3,18
3,61
4,04
424
4,35
437
4,45
49
501
5,57
6,22
6,86
7,26
7,69
1,51
1,99
2,29
2,34
2,66
2,87
3,02
323
34
3,87
4,15
4,67
4,82
4,85
4,94
5,48
5,62
6,93
7,64
7,39
7,88
8.4
1,54
2,02
2,35
2,41
28
3,07
322
3,42
3,64
4,16
4,68
4,92
5,06
5,09
5,18
5,74
5,88
6,54
7,05
7,84
835
8.9

HC
4,47
6,25
7,63
9,64

11,94
12,07
12,21
12,69
13,32
14,29
15,65
14,97
15,3

15,36
15,5

15,2

15,12
14,74

15,25
15,75
16,07
3,88
5,48
6,24
8,07
11,7
11,68
11,54
11,74
11.5
12,7
141
11.41
11,69
11,76
11,89
11,55
11,47
11,25
11,56
11,99
12,7
13,19

4,06
4,88
5,01
6,21
6.4
6,56
6,92
7.33
7,86
85
8,28
8,49
8,51
8,59
8,5
8,48
8,42
8,68
8,98
9.29
9,24

45

3,47
3,61
4,12
4,73
517
4,99
49
4,85
4,84
4,59
4,52
4,08
4,04
4,02
3,98
3,52
3,42
2,98
28
2,65
2,59
2,56
2,97
3,08
3,26
3,85
4,98
4,73
4,52
4,36
4,04
3,85
3,92
2,87
2,84
2,83
28
2,43
2,35
2,06
2,05
1,96
1,96
1,96
2,29
2,31
2,56
2,35
2,46
2,41
2,39
2,39
2,34
2,25
2,09

1,98
197
1,94
1,72
1,68
1,48
1,46

1,36
1,31

cop
1.29
1.73
1.85
2,04
2,31
242
2,49
2,62
2,75
311
3,46
3,67
379
3.82
389
4,32
4,42
4,95
5,36
577
6,08
6,27
1.3
1,78
191
2,09
2,35
247
2,55
2,69
2,85
3.3
3,6
397
4,12
4,16
4,25
4,75
4,87
5,46
5,63
6,1
6,48
6,73
1,31
1,76
1.91
213
2,52
2,65
2,75
29
313
3,49
4,07
4,15
4,29
4,33
4,42
4,93
5.06
567
592
6,42
6,82
7,08



HC

542

7.01

9,07
11,04
11,17
11,39
11,89
12,68
13,8
14,97
15,31
15,39
15,32
15,34
15,06
14,99
14,72
14,61
14,78
14,95
15,15

4,77
576
7,63
10,86
10,78
108
11,08
12,14
12,5

11,42
11,51
11,48
11,52
11,21
11,13
11
11,03
11,38
11,81
12,2

3,79
4,84
517
5.96
6,15
6.3
6,61
718
7,86
8,43
8,77
9,17
9.29
9,47
9,38
9,35
9,33
9,37
9,63
9,89
10,25

50
Pl

3,61
4,32
5,01
533
524
5,07
4,99
513
4,98
481
4,62
4,5
4,45
4,37
3,94
3,84
3,43
3,14
2,95
2,78
2,73

3,08
342
4,08
5,15
4,99
4,73
4,57
4,86
4,4
4,4
33
3.21
317
311
2,76
2,68
2,41
224
2,13
2,04
2,04

2,47
2,87
2,71
2,71
2,69
2,61
2,58
2,62
2,59
2,46
24
2,43
2,44
2,43
22
2,14
1,94
1,81
1,72
1,63
1,63

1.5
1,62
1.81
2,07
2,13
2,25
2,38
2,47
2,77
311
331
3,42
344
3,51
3.83

39

43
4,65

538
5.54

1,55
1,68
187
2,11
2,16
2,28
2,42
25
2,84
3,18
3,46
3,59
3,62
37
4,07
4,16
4,58
4,92
533
578
5.99

1,54
1.68
1.9
22
2,28
241
2,57
2,74
3,03
3,43
3,65
378
3.81
389
4,27
4,36
4.8
517
561
6,08
6.3

HC

514
6,46
8,72
11,27
11,14
11,36
11.8
12,62
13,78
14,53
14,15
13,63
1327
12,99
12,78
12,73
12,47
12,8
13,01

4,69
541
7,34
1
10,83
10,87
1113
12,4
12,57
13.8
10,64
10,28
10,03
9,84
9,59
9,53
9.4
9,74
10,09

3,65
4,52
5.4
6,25
6,46
6,62
6.9
773
8,68
9,05
8,96
8,75
8,57
8,45
8,38
8,36
8,32
87
8,97

55
Pl

3.87
4,58
521
561
532
523
519
527
518
514
4,6

4,31
4,17
4,02
3,69
3,62
328
2,93
2,77

3,52
381
4,26
537
513
4,95
4,84
5,06
4,57
4,68
331
31

2,88
2,61
2,55
2,32
213
2,05

2,76
3,17
3,08

219
2,88
2,83
2,81
2,94
2,98
2,78
2,67
2,53
2,46
2,38
2,19
2,15
1,98
181
1,73

KHA/KHC-14RY3

cop

133
141
1,67
2,01
2,09
2,17
2,27
2,39
2,66
2,83
3,08
3,16
3,18
324
3,46
3,52
38
4,37
4,69

1,33
1,42
1,72
2,05
2,11
2,19
2.3
2,45
2,75
2,95
321
3,32
3,35
341
3,68
3,74
4,04
4,56
4,93

1,32
1,43
1,76
2,15
2,24
2,34
2,46
2,63
291
325
3,36
3,46
3,49
3,55
3,83
3,89
4,21
48

519

/
/

Lwt

60
Pl

5,05
53
5,31
5,06
528
5,48
5,58
5,38
52
491
47
46
4,48
391
377

1.19

9,76
10,38
11,23

11,6
11,69
11,86
12,53

—_— e — e — — — — =~

8,06
9.71
9,11
9,43
9,53
9,68
10,29

~ =~ =~ =~ =~ =] <=

6,88
7.25
7,95
8,39
8,53
8,72
9,49

—_————

=23
a

—_————_——a==

533
4,95
4,98
4,96
4,96
4,97

4.8

~ =~~~ =~ =~ =~

4,19
4.5
3,88
3,83
3,82
3,78
3,65

~ =~~~ =~ =~ =]~

3,44
3,14
3,23
327
3,29
329
327

—_————

=~ =] ~|=

1.83
2.1
2,26
2,34
2,36
24
2,61

—_— e — — — — =~

1,93
2,16
2,35
2,46
2,5
2,56
2,82

| =~ =~ =~ =~ =~ =~

2,31
2,46
2,56
2,59
2,65

R Ry P

Objasnienie skrotow: LWT - Temperatura wody na wyjsciu (°C); DB - Temperatura zewngtrzna; HC - Catkowita moc grzewcza (W); Pl - Pobér mocy (W);
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Tabele wydajnosci

Maksymalna

Normalna

Minimalna

=15
-10

-25
-20
=15
-10

HC
7,69
9,57

11,84
13,4
14,34
14,55
14,38
15,09
15,73
16,79
17,48
18,01
18,52
18,65
18,89
17,55
17,22
16,48
15,63
16,57
16,9
17,24
6,57
8,42
9,89
11,06
13,87
13,71

13

13,1
13,25
14,14
16,96
14,24
14,54
14,59
14,73
13,56
13,27
12,82
12,51
13,36
14,11
14,65

4,38

5,31

6,45

5,7
5,38

56
5,64
6.04
635

6.8
6.96
6,51
6.65
6,66
671
676
6.77
6,92
7,29
7,75
8,22
8,64

25

4,03
4,02
4,37
4,51
4,59
4,19
3,84
3,49
3,36
3,24
3,16
2,99
2,88
2,83
2,76
2,25
2,14
1,86
1,55
1,53
1,47
1,46
324
329
337
3,51
4,27
3,85
3,35
29
2,61
2,52
2,87
2,14
2,03
1,99
1,93
1,55
1,47
1,29
111
1,11
1.1
1.1
2,11
2,04
2,15
1,74
1,53
143
1,33
1,22
1,18
1,13
1,08
0,93
0,89
0,86
0,84
0,74
0,72
0,66
0,62
061
0,61
0,61

CcopP
191
2,38
271
297
3,13
3.47
3,74
4,33
4,68
519
5,53
6,02
6,44
6,6
6,84
7.79
8,03
8,86
10,09
10,82
11,46
11,84
2,03
2,56
2,93
3,15
325
3,56
3,88
4,52
5.07
561
591
6,66
7,16
7.35
7,63
8,76
9,04
9,97
11,29
12,03
12,83
13,33
2,08
2,6

327
3,52
393
4,26
4,94
5,39
5,99
6.43
7,01
7,51
7,71
7,99
9,17
9,46
10,44
11,79
12,73
13,58
14,11

HC
7,99
9,71
11,27
13,03
14,09
14,25
139
14,46
15,1
16,53
16,91
17,76
18,22
18,31
18,52
17,15
16,81
16,19
15,46
16,35
17,64
17,99
6,79
85
9,35
10,69
13,54
13,62
12,9
13,04
13,1
13,66
16,14
13,89
14,28
14,38
14,57
13,44
13,16
12,68
12,23
13,24
14,57
15,13
4,74
5,58
6,37
58
4,96
5,16
5,22
5,62
5,69
5,78
5,67
6,78
6,84
6,81
6,82
6,86
6,86

7,58
8,28

9,45

30
Pl
422
4,43
46
4,79
4,89
4,55
4,08
385
3.86
4,07
3,68
3,58
33
319
3,06
2,49
237
2,23
1,88
1,81
1,75
1,71
3,29
3,59
3,52
3,68
4,44
4,13
3,57
325
318
319
3,16
2,57
2,32
2,22
211
1,75
1,67
1,57
1,35
1,34
1,31
1,29
2,25
2,33
2,34
1,93
1,55
1,47
1,36
1,33
1,31
1,25
1,05
1,19
1,06

0,94
0,85
0,83
083
0.8
0,79
0,76
0,76

1,93
2,19
2,45
2,72
2,88
3,13
341
3,75
3,91
4,06
4,6
4,96
5,52
575
6,05
6,89
70,1l
7,26
821
9,01
10,06
10,51
2,06
2,37
2,66
29
3,05
33
3,62
4,01
4,12
4,28
511
542
6,17
6,49
6,89
7,69
7.89
8,06
9,06
9.9
11,13
11.71
2,11
24
2,72
3,01
3.21
35
383
4,23
4,34
4,64
5.38
57
6,48
6.81
722
8,06
8,27
8,45
9,48
10,48
11,78
12,4

HC
6,61
8,16

10,71
12,68
13,87
13,98
13,7
14,27
14,72
16,07
16,79
17,58
18,07
18,18
18,41
17,04
16,7
16,24
15,37
16,31
17,25
17,59
557
7.07

88
10.3
131
132

12,67
12,93
13
13,46
15.9
13,48
14,03
14.21
14,48
13,26
12,95
12,73
11,83
128
13,88
14,43

43
4,61
594
5,52
4,99
517
517
5,49
5.82
6,27
6,43
6,93
7,15

7.2
7.29

7.1
7.05
7,34
8,38
9,05
9,75
10.2

KHA/KHC-16RY3

35
Pl
4,01
4,77
4,93
51
519
4,88
4,46
4,27
4,38
3,98
379
371
3,55
3,49
3.4
2,82
2,69
2,34

1,94
1,88
1,88
3.21
3.88
379
3,95
4,85
4,47
4,03
3.8
377
3,09
3,53
2,61
2,52
2,48
243
1,98
1,88
1,65
1.4
141
14
141
2,45
2,5
2,5
2,06
1,68
1,62
1.5
1,46
142
1,36
1.27
127
122

117
1,01
0,98
091
0,96
0,94
0,93
0,94

wr

coP
1,65
1,71
217
2,49
267
2,86
3,07
3,34
3,36
4,04
4,43
4,74
5,08
5,22
541
6,05
621
6,94
7,68
8,42
9,15
9,37
1,73
1,82
2,32
2,61
2,7
2,95
3,14
3.4
345
4,35
45
5,16
5,58
5,74
597
6.7
6,88
7,71
8,47
9,06
9,91
10,21
1,76
1,85
2,38
2,68
2,97
32
3,44
3,76
41
4,6
5,08
5,44
5,86
6,02
626
7,02
7,21
8,07
87
9.6
10,51
10,83

HC
5,89
7,48

10,07
12,42
13,84
13,84
13,48
13,85
14,48
15,64
16,35
17,07
17,74
17,94
18,26
16,77
16,39
16,15
15,41
16,23
17,35
17,7
5,04
6,59
841
10,26
13,09
13,12
12,6
12,74
12,72
13,09
15,74
13,16
13,72
13,9
14,18
12,95
12,65
12,67
12,41
13,22
14,14
14,69
4,01
4,36
577
5,63
5,58
5,72
5,67
593
6.28
6,77
6.97
7,44
7,99

8,2
845
823
817
7,99
891
9,48
9,89

10,35

40
Pl
4,43
4,76
5,24
5,45
5,55
5,31
4,96
48
4,75
4,56
4,25
431
419
44
4,08
3,36
32
2,78
237
2,36
24
2,39
3,65
3,99
414
4,34
4,98
4,86
4,44
421
397
3,58
3,99
3,01
2,93
2,9
2,85
2,32
22
1,75
1,55
1,79
18
1,81
2,86
26
2,77
231
1,99
1,94
1,84
1,81
1,77
1,71
1,56
1,62
1,63
1,63
1,62
1,41
1,36
1,17
1,21
1,21
1,19
1,21

CoP
133
1,57
1,92
2,28
25
2,61
2,72
2,88
3,05
343
3,85
3,96
4,23
4,33
4,48
4,99
512
581
6,49
6,87
7.24
7.41
1,38
1,65
2,03
2,37
2,63
2,7
2,84
3,03
32
3,66
3,94
4,36
4,68
4.8
4,98
5,59
575!
722
7,98
7.4
7,86
8,1
14
1,68
2,08
2,43
28
2,94
3,08
3,28
3,56
3,95
4,46
4,59
4,92
5,04
522
5,86
6,02
6,82
7,36
7.85
8,34
8,59

HC
4,96
6,55
9,03

11,05
1313
13,38
13,53
14,06
14,73
15,88
16,62
17,33
18
18.21
18,53
16,59
16,11
15,73
15,05
15,88
16,41
16,74

43
574
7,38
9.25
12,8

12,73
12,58
12,78
12,7

13,14

13.21
13,76
13,94
14,21
12,62
12,22
12,01
11,83
12,48
13,22
13,74
3,33
4,25
578
5,75
6,83
7,09
727
7,66
8,12
8,74
9,02
9,58
9,98
10,09
10,26
9,28
9,04
8,98
8,88
9,34
9,68
10,21

45

421
485
538
5,64
6,02
588
5,56
533
5,42
496
48
472
463
46
453
392
3,77
323
2,76
2,79
2,78
2,7
36
414
4,26
4,59
5,69
5,49
505
472
4,46
388
4,57
333
326
323
3,19
271
2,59
224
2,06
2,07
21

2,06
2,77
3,1

333
28
2,86
2,84
2,71
2,62
2,55
2,43
226
2,31
227
2,25
221
1,92
1,85
1,61
1,47
1,48
1,46
1,46

cop
1,18
1,35
1,68
1,96
218
2,28
243
2,64
2,72
32
346
3,67
389
3,96
4,09
424
4,28
4,87
5,46
5,68
5,91
6.2
1,19
1,39
1,73
2,01
2,25
2,32
2,49
2,71
2,85
3,39
35
3,97
422
432
4,46
4,66
47
5,36
5,74
6,02
6.3
6,66
1.2
1,37
1,73
2,05
2,38
25
2,68
2,92
3,19
3,59
399
4,15
44
4,49
4,64
484
4,89
5,57
603
633
6,62



HC

5.85

7,53

9,49

12,86
12,95
13,02
13,42
14,08
15,26
16,2

16,69
17,33
17,52
17,83
15,26
14,62
14,52
14,31

15,58
15,89

5.15
6,18
7,98
12,38
12,41
12,49
12,88
13,02
13,22
15,97
12,45
12,96
13,14
13,39
11,36
10,85
10,85
10,88
11,55
12,31
12,79

41
52
541
6,94
712
7,26
7,58
8,06
8,7
9,01
9,56
10,34
10,64
1
9.5
912
9.2
9,25
9.77
10,3
10,75

50
Pl

4,54
532
5,58
6,22
5,82
553
5,35

54
5,05
511
512
4,96
4,89
4,79
4,21
4,06
3,46
2,99

2,98
2,94

3,88
421
4,55
583
5,51
519
4,97
4,88
4,25
4,92
3,66
3,53
3,48
3.4
2,95
2,83
2,43
2,15
2,16
2,19
2,19

3,11
3,54
3,03
3,17

2,85
2,76
2,79
2,69
2,58
2,66
2,68
2,68
2,67
2,35
2,26
1,96
1,74
1,74
1,75
1,75

1.29
1.42

2,07
2,22
2,35
2,51
2,61
3,02
317
3,26
35
3,59
372
3,63
3,6

4,79
5.01
522
541

1,33
1,47
1,75
212
2,25
2,41
2,59
2,67
31
324
341
3,67
3,77
392
385
384
4,47
5,07
534
561
585

1,32
1.47
1,79
21
2,37
2,55
2,75
2,89
324
3.49
3,59
3,86
3,97
4,12
4,05
4,03
4,69
533
561
59
6,15

HC

537
6,82
8,92
12,5
12,6
12,59
12,84
13,65
14,47
16,2
16,05
16,82
17,09
17,46
15,45
14,95
14,06
13,56
13,37

4,89
571
7,51
12,5
9,98
9,78
9,77
133
13,5
16
12,07
12,69
12,91
13,22
11.6
11,19
10,59
10,02
10,38

3,81

4,78
5,53
7.11

731

7,34
7,52
823
9,11

9.96
10,16
10,82
11.05
11,35
10,13
9.82

9,38

8,95

9,23

55
Pl

4,75
5,29
592
6.25
592
5,75
5,66
5,74
5,21
5,7
5,16
514
514
5,11
4,48
432
3,68
324
3,07

4,33
44
4,83
6.25
45
4,26
4,09
5,54
4,74
5,61
3,71
3,69
3,69
3,67
3,16
3,04
26
2,29
2,27

3,38
3,66
3,49
3.27
3.2
311
3,06
3,09
3

3,13
2,99
3,02
3,03
3,02
2,66
2,57
222
1,95
1,92

KHA/KHC-16RY3

cop

1,13
1.29
1,51

2,13
2,19
2,27
2,38
2,77
2,84
3,11
327
3,33
3,42
3,45
3,46
3,82
4,18
4,35

1,13
1.3
1,55

2,22
2,29
2,39
24
2,85
2,85
325
3,44
3.5
3,61
3,67
3,68
4,07
4,37
4,57

1,13

1.3
1,58
2,17
2,28
2,36
2,46
2,67
3,04
3,19
3.4
3,58
3,65
3,75
3,81
3,83
4,23
4,59
4,81

/
/

Lwt

55

Pl
/
4.9
5,46

1,36

=23
a

—_————_——a==

524
513
4,97
4,89
4,86
48
4,58

~ =~~~ =~ =~ =~

4,24
4.6
393
3,88
3,85
3,81
3,65

~ =~~~ =~ =~ =]~

3,51
3.41
3,38
3,39
3,39
3,37

~|=~ =] <|=¢

=~ =] ~|=

2,04
22
2,46
2,54
2,55
2,6
2,79

—_— e — — — — =~

2,08
2,23
2,52
2,6
2,62
2,67
2,87

—_— e — e — — — — — -~

2,15
2,31
2,56
2,65
2,67
2,72
2,93

—_————

Objasnienie skrotow: LWT - Temperatura wody na wyjsciu (°C); DB - Temperatura zewngtrzna; HC - Catkowita moc grzewcza (W); Pl - Pobér mocy (W);
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Tabele wydajnosci

Maksymalna

Normalna

Maksymalna

Normalna

-25
-20
-15
-10

=25
-20
G5
-10

-25
-20
-15
-10

-25
-20
-15
-10

HC
10.2
12,90
20,34
2,1
24,09
2594
28,72
2827
29,88
24,719
26,00
2547
2892
2864
2891
3092
12,75
873
11,06
16,55
20,43
2235
2309
2422
2292
2336
2354
26,00
2547
2892
28,64
2891
3092
12,75

HC
10,50
1327
21,60
2334
24,52
2701
30,74
32,61
3332
31,83
31,18
30,03
3184
3264
3388
36,75
12,70

889
11.25
17,88
2218
2394
24,37
2501
2544
2499
28,74
31,18
30,03
31,84
3264
3388
36,75
12,70

30
Pl
6,76
607
7,02
797
827
838
8,70
804
7.9
6,19
6,22
593
6,48
617
601
622
174
6,37
572
6,65
8,05
840
822
805
714
6,96
6,02
622
593
648
6,17
601
6,22
174

30
Pl
799
661
6,06
783
9,09
941
9,89
971
891
836
8,10
746
740
7,06
687
704
178
732
6,30
6,93
875
943
9,28
9,30
879
8,08
8,05
8,10
7,46
740
7,06
687
7,04
178

coP
151
213
2,90
286
291
310
330
352
374
401
418
430
446
464
481
497
7.35
137
194
249
2,54
266
281
301
321
336
391
418
430
446
464
481
497
7.35

cop
131
201
3,56
298
2,70
287
311
3,36
374
381
385
4,03
430
4,63
493
522
712
121
179
258
2,53
254
263
269
290
310
357
385
403
430
463
493
522
712

HC
9,12
11,57
19,11
22,00
2373
2542
27,96
27,53
29,10
2392
24,93
24,55
28,05
27,75
2799
2991
12,46
806
10,22
1591
19,27
21,28
211
2336
2247
2324
22,62
2493
24,55
28,05
217,75
2799
2991
12,46

HC
9,55
12,08
19,96
2304
24,89
26,70
29,43
31,24
3194
31,02
31,75
30,10
32,70
3298
33,76
36,20
1241
868
10,77
17,60
21,14
2326
2390
24,85
2549
26,02
28,53
31,75
30,10
32,70
32,98
33,76
36,20
124

35
Pl
715
6,42
821
886
9,25
929
9,34
871
874
6,68
647
6,29
6,79
641
6,19
6,36
192
689
6,19
735
820
8,70
861
847
7,78
7.69
6,46
647
629
6,79
641
6,19
6,36
192

35

844
6,98
890

9,93
10,11
10,38
10,56

948
926

9,51

837

8,64

808

7.7

7,75

197

802

6,90

852

940
993

9.87
9,80

9,74
9,09

889
951

837

864

808

.1

7,75

197

cop
1.28
180
233
248
2,56
274
299
316
333
358
385
390
413
433
452
4,70
6,48
117
1.65
217
235
244
2,57
2,76
289
302
350
385
390
413
433
452
4,70
6,48

cop
113
173
224
241
2,51
2,64
283
2%
337
335
334
359
379
4,08
438
467
6,29
1.08
1.56
206
225
234
242
254
262
286
321
334
359
379
4,08
438
4,67
629

HC

10,23
17,97
21,61
2379
2535
27,68
26,79
28,32
2305
2389
2363
27,18
26,86
27,06
28389
1217

9,38
14,86
1843
2057
21,51
292
22,02
2313
21,70
2389
2363
2718
26,86
27,06
28,389
1217

HC

10,89
18,87
2315
2571
26,87
28,62
3041
3111
30,79
30,83
30,84
34,33
34,15
34,54
36,59
121

10,29
16,19
20,43
2298
2384
2514
26,00
2596
28,88
30,83
30,84
34,33
34,15
34,54
36,59
121

40
Pl

6,78
97

987
9,96
10,04
10,16
9,38
949
718
710
6,65
7,10
6,64
6,37
6,51

2,11

6,66
910
9,18
922
922
922
842
843
6,90
7,10
6,65
710
6,64
637
6,51
211

40
Pl

735
11,79
11,27
10,96
11,00
11,06
11,62
11,37
10,35
981

949
10,11
932
878
8,68
2,16

7,50
11,08
10,86
10,74
10,78
10,85
10,89
10,22
992
981
949
10,11
932
8,78
8,68

2,16

KHA/KHC-22RX3

LWT

45
COP HC Pl COP HC
151
185 116,78 11,25 149 14,70
219 2119 1090 194 1899
239 12384 1069 223 2185
252 2525 1082 233 2301
272 12738 11,01 249 2340
286 2604 1005 259 2472
298 27541024 269 2711
321 2218 767 289 2197
337 12266 751 302 2271
355 2271 702 324 2232
383 12631 740 356 2545
404 2597 688 377 2496
425 2614 656 399 2498
444 2188 665 420 2652
577 11188 230 517 1154

141

163 1376 1091 126 1257
201 11755 1019 172 1522
223 1982 975 203 1743
233 12087 985 212 1848
249 2244 999 225 1893
262 12157 906 238 20,74
275 2302 916 251 2291
315 12079 734 283 2067
337 2266 751 302 2271
355 12271 702 324 2232
383 2631 740 356 2545
4,04 12597 688 377 2496
425 2674 656 399 2498
444 2788 665 420 2652
577 1188 230 517 1154

KHA/KHC-30RX3

LWT

45
COP HC Pl COP HC
148
160 (17,74 1478 120 17,28
205 2325 1305 178 2294
235 12655 1202 221 2693
244 2703 1192 227 2672
259 127,76 11,77 236 2761
262 2953 1270 232 2999
2,74 130,70 12,75 241 30,58
298 3053 11,31 270 3039
314 13099 1127 275 31,08
325 3158 1065 296 3090
340 13601 11,64 309 3402
366 3534 1062 333 3361
394 13530 989 357 3377
421 3695 966 383 3549
561 1182 235 503 1158

137

146 1469 1374 107 1432
188 11967 1238 159 1817
214 2266 1156 196 2151
22112377 11,71 203 2283
232 2543 1193 213 2325
239 12653 1208 220 2528
254 2819 1232 229 2639
291 12922 1098 266 2883
314 3099 1127 275 31,08
325 3158 1065 296 3090
340 3601 11,64 309 3402
366 3534 1062 333 3361
394 3530 989 357 3377

50
Pl

1142
10,95
1047
10,63
10,63
10,98
10,96
8,50
8,54
768
7,66
7,06
6,68
6,72
2,62

11.27
10,27
943
9,60
9,60
9,95
9,96
819
854
7,68
7,66
7,06
6,68
6,72
262

50
Pl

16,04
14,64
12,89
12,64
1294
1398
1351
1243
12,10
11.28
11,33
10,51
994

9,86

2,67

1369
1342
1194
1219
1227
12,62
12,00
11,86
12,10
11.28
1133
10,51
994

cop

129
173
2,09
216
220
225
247
259
266
291
332
353
374
395
441

112
148
185
193
197
208
230
252
266
291
332
353
374
395
441

copP

1,08
1,57
2,09
211
213
2,15
2,26
245
2,57
274
3,00
320
3,40
3,60
4,34

1,05
1,35
1.80
187
189
2,00
220
243
257
2,74
300
320
340

421 3695 966 | 383 3549 986 360
561 1182 235 503 1158 267 434

HC

1220
13,56
15,56
18,57
21,60
24,63
21,75
22,78
21,92
24,59
2395
2383
25,16
11.20

10,65
12,55
1381
15,71
1838
21,04
20,56
22,78
21,92
24,59
2395
2383
25,16
11.20

HC

14,69
22,28
2326
2791
2941
2987
2992
30,56
30,17
32,59
3248
3288
3472
1133

14,29
16,54
18,04
1993
22,72
24,65
27,85
30,56
30,17
32,59
3248
3288
3472
1133

55
Pl

1092
1044
10,74
11.20
1099
10,78
932
9,09
834
791
7,25
6,80
6,80
2,94

10,01
10,03
10,05
10,07
10,00
993
9,04
9,09

834
791

725
6,80
6,80
294

55
Pl

1308
14,10
14,56
14,72
1473
13,78
1365
1382
1193
11.24
10,62
10,23
10,31
2,98

1364
1379
1348
1279
1308
1249
131
1382
1193
1124
10,62
10.23
10,31
298

cop

112
130
145
1,66
197
229
233
2,51
263
31
330
350
3,70
381

1,06
125
1,37
1,56
184
212
221
251
2,63
31
3,30
3,50
3,70
381

copP

112
1,58
1,60
190
2,00
217
219
2,21
253
290
3,06
322
337
380

1,05
120
134
1,56
174
197
212
221
2,53
290
3,06
322
337
380

HC

853
9,95
12,09
1496
191
2272
21,54
2244
21,52
2373
2294
22,68
2380

744
9,20
10,73
1339
16,51
19,63
20,45
2244
21,52
2373
2294
22,68
2380

HC

11,05
1647
19.24
27,66
2834
28,05
2898
217,33
27,03
27,20
2714
21,52
29,23

10,38
1223
1393
17,95
21,61
2309
27,00
27,33
27,03
27,20
27,14
21,52
29,23

60
Pl

7.89
812
9,30
1131
11,10
11.22
1034
10.55
9,00
817
743
6,93
6,88

723
790
899
10,07
10.15
10,01
9,89
10,55
9,00
817
743
693
6,88

60
Pl

981
1280
1254
1744
14,65
1398
14,01
1294
1158
9,76
933
9,09
931

10.22
11.04
11.35
1282
1304
11.82
1314
1294
11.58
9,76
9,33

9,09

9,31

cop

108
122
130
132
172
2,02
2,08
213
239
290
309
327
346

103
1.16
119
133
163
1,96
207
213
239
290
3,09
327
3,46

copP

113
129
1,53
159
193
201
207
211
233
279
291
303
314

1,02
11
123
140
1,66
195
2,05
21
2,33
279
291
303
314

Objasnienie skrétéw: LWT - Temperatura wody na wyjsciu (°C); DB - Temperatura zewnetrzna; HC - Catkowita moc grzewcza (W); Pl - Pobér mocy (W);
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H
4.2 Lista czynno$ci do wykonania przed uruchomieniem pompy ciepta Kaisai H

(=]t

PRZYKEADOWA LISTA CZYNNOSCI DO WYKONANIA PRZED URUCHOMIENIEM POMPY CIEPLA KAISAI
do wykonania przez instalatora

Lista jest weryfikowana podczas ienia przez Autory Partnera
MODEL NUMER SERYJNY
(ODU-JEDNOSTKA
ZEWNETRZNA
IDU-JEDNOSTKA
WEWNETRZNA
| oeks | Robzay czynNoSCl STATUS UWAGI
POSADOWIENIE URZADZEN

100 Zdemontowac ostong wymiennika (OBOWIAZKOWE

101 Zdemontowac blokadg transportowa sprezarki (wybrane modele) OBOWIAZKOWE

102 Posadowic na fundamencie / konstrukcji wsporczej (OBOWIAZKOWE

103 Czy zastosowano wibroizolatory? TAK‘ ‘ NIE

ODU-JEDN. 104 Usytuowac urzadzenie min. 40 cm powyzej poziomu gruntu OBOWIAZKOWE

ZEWNETRZNA 105 Usytuowac urzadenie wzgledem $cian/przeszkdd zgodnie z DTR (OBOWIAZKOWE

106 Czy odprowadzono kondensat z urzadzenia? TAK NIE

107 Czy zastosowano dodatkowy przewdd grzewczy? TAK NIE

108 Czy wykonano drenaz pod urzadzeniem? TAK NIE

109 Wypoziomowaé urzadzenie OBOWIAZKOWE

IDU-JEDN. 200 Usytuowac wzgledem $cian, podtogi, sufitu i przeszkéd zgodnie z DTR (OBOWIAZKOWE
WEWNETRZNA

(jesli dotyczy) 201 Czy wykonano instalacje odprowadzenia skroplin? TAK ‘ ‘ NIE

INSTALACJA HYDRAULICZNA

300 Zastosowac materiaty przewoddw i armatury dopuszczone do instalacji CO OBOWIAZKOWE

301 Wykona¢ podpory instalacji i armatury (OBOWIAZKOWE

302 Wykona¢ izolacje termiczna instalacjiiarmatury (OBOWIAZKOWE

303 Podaj materiat, $rednice wewnetrzng przewodéw i odlegtosé pomiedzy pompa a zasobnikiem CWU OBOWIAZKOWE

304 Podaj materiat, Srednice wewnetrzna przewodéw i odlegtos¢ pomiedzy pompa oraz sprzegtem (OBOWIAZKOWE

305 Zamontowac filtr siatkowy na powrocie do modufu h @ z iedniej pozycji) OBOWIAZKOWE

306 Czy zamontowano filtr magnetyczny na powrocie do modutu hydraulicznego? TAK NIE

307 Czy zamontowano separator powietrza? TAK NIE

308 Czy zainstalowano i podfaczono bufor na powrocie? TAK NIE pojemnos¢ |
H‘V’\[‘)SR%ULGE:;/:IA 309 Czy zainstalowano i podtaczono sprzegto hydrauliczne? TAK NIE pojemnosé |

310 Zainstalowac zawory odcinajace i $rubunki przed modutem hydrulicznym (Split/Monoblok) (OBOWIAZKOWE

31 i ¢ zawory odcinajace przed i za i ji obstugi (np. filtr) OBOWIAZKOWE

312 Sprawdzic ciénienie wstepne w naczyniach wzbiorczych (OBOWIAZKOWE

313 Wykona¢ ptukanie instalacji hydraulicznej OBOWIAZKOWE

314 Wykonac probe szczelnosci instalacji hydraulicznej 2,5 bar / 24h OBOWIAZKOWE

315 Napetnié instalacje hydrauli dzaj medium: woda i i catkowita ilo$¢ ztadu (OBOWIAZKOWE

316 Odpowietrzy¢ instalacje hyrdauliczng OBOWIAZKOWE

317 Podac cisnienie statyczne winstalacji hydraulicznej OBOWIAZKOWE

318 Czy zainstalowano grupe bezpieczeristwa CWU? TAK ‘ ‘ NIE

‘ UWAGA: ‘ pol { A IE wykonad pod i pryjazdu ienia a nastepnie zakredlic kratke po lewej.
wp nal iprzy j odpowled:
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PRZYKLADOWA LISTA CZYNNOSCI DO WYKONANIA PRZED URUCHOMIENIEM POMPY CIEPEA KAISAI

do wykonania przez instalatora

Lista jest weryfil podczas ur ienia przez Autory Partnera
| NDEKS [ RoDZAJ CZYNNOSCI [ smus UWAGI
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I STERUJACA
400 Podac przekrdj i dtugo$¢ przewodu zasilania jednostki zewnetrznej (OBOWIAZKOWE mm? m
401 Podac zabezpieczenie obwodu zasilania jednostki zewnetrznej OBOWIAZKOWE | rodzaj:
402 Podac przekréj przewodu zasilania jednostki wewngtrznej (OBOWIAZKOWE mm?
403 Podac zabezpieczenie obwodu zasilania jednostki wewnetrznej OBOWIAZKOWE | rodzaj:
404 | Zastosowac zabezpieczenie réznicowo-pradowe OBOWIAZKOWE
405 Zastosowac ekranowany przewdd taczacy j. wewn i j. zewn o Srednicy zyty powyzej 0,5 mm? (OBOWIAZKOWE
406 Podtaczy¢ sitowniki zaworéw sterujacych SV1, SV2, SV3 OBOWIAZKOWE
E‘PESKT;\R\’-\;?JCZJV\?A 407 Zastosowac styczniki i zabezpieczenia nadpradowe w obwodach zasilajacych pomp i grzatek elektrycznych (OBOWIAZKOWE
| STERUJACA 408 Podtaczy¢ sterowanie stycznikéw pomp obiegowych i grzatek elektrycznych do modutu hydraulicznego (OBOWIAZKOWE
409 Wykonac pomiary rezystancji izolacji instalaci zasilajacej (OBOWIAZKOWE.
410 Wykonaé pomiar petli zwarcia instalacji zasilajacej (OBOWIAZKOWE
411 Wykona¢ pomiary zabezpieczenia réznicowo-pradowego (OBOWIAZKOWE
412 Czy zainstalowano i podtaczono opcjonalne czujniki temperatur? TAK NIE
413 Czy zainstalowano i podfaczono termostaty pokojowe? TAK NIE
414 Podtaczy¢ sterownik przewodowy (dotyczy monoblok) TAK NIE
415 Czy podtaczono Modut ZNS/KSM (Zdalnego Nadzoru Serwisowego) TAK NIE
INSTALACJA CHEODNICZA
500 Podac nr certyfikatu f-gaz wykonacy instalacji chfodniczej OBOWIAZKOWE | Nr
501 Zastosowa¢ materiaty przewodow i armatury dopuszczone do instalaci chtodniczych (OBOWIAZKOWE.
502 Wykonac izolacjg instalacji i armatury chtodniczej (OBOWIAZKOWE
503 Wykona¢ podpory instalacjii armatury chtodniczej (OBOWIAZKOWE.
(‘:’:E%Q%é: 504 Wykonaé cisnieniowa prébe szczelnosci azotem suchym (OBOWIAZKOWE cisnienie ‘ Mpa
(jesli dotyczy) 505 Wykona¢ prézniowanie i osuszenie instalacji chtodniczej OBOWIAZKOWE Mpa
506 Napetni¢ instalacje chfodniczg czynnikiem chtodniczym (OBOWIAZKOWE
507 Czy dotadowano dodatkowy czynnik -ilo$¢? TAK‘ ‘ NIE ilog¢ ‘ g
508 Wykonac kontrole szczelnosci instalacji (OBOWIAZKOWE
509 Podac dtugos¢ instalacji oraz przewyzszenia OBOWIAZKOWE m ‘ m
DNAGR: | 5 OROMTONE . EVESOME ot ol ki dom s S it 74
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UWAGA! PRZED WEZWANIEM PARTNERA SERISOWEGO NALEZY WYKONAC ZDJECIA UKONCZONEJ INSTALACJI.
Zdjecia powinny ukazywac:

- sposdb posadowienia jednostki zewnetrznej oraz montazu jednostki wewngtrznej (jesli dotyczy)
- orurowanie do bufora i zbiornika CWU
-rozdzielnie elektryczng do pompy ciepta

NA WNIOSEK PARTNERA SERWISOWEGO INSTALATOR MA OBOWIAZEK PRZEStAC ZDJECIA
POD RYGOREM NIE PRZYJECIA ZLECENIA URUCHOMIENIA POMPY CIEPLA!




4.5 Protokot przegladu pompy ciepta Kaisai KHA/KMK lub KHC

PRZYKLADOWE CZYNNOSCI PODCZAS PRZEGLADU POMPY CIEPLA KAISAI KHA/KMK LUB KHC

LISTA CZYNNOSCI KONTROLNYCH

TAK NIE UWAGI
KONTROLAWZROKOWAPOPRAWNOSCI PRZELACZANIAZAWORU CO/CWU
KONTROLA SZCZELNOSCI UKLADU CHEODNICZEGO
(WYKONANA METODA POSREDNIA)
KONTROLA | CZYSZCZENIE FILTRA SIATKOWEGO
KONTROLAI CZYSZCZENIE FILTRA MAGNETYCZNEGO
KONTROLAICZYSZCZENIE WYMIENNIKA J.ZEWNETRZNEJ
WARTOSC NAPIECIA NA FAZACH (L1/L2/L3) v ‘ v ‘
st |1 | 2|3 |4 |s2|1|2|3]|4]|s3|1|2]3]4
NASTAWY DIP ON ON ON
OFF OFF OFF
] WBUDOWANE | cwu [ co | CISNIENIESTATYCZNE INSTALACI
SPRAWDZENIE CISNIENIA NACZYNIA WZBIORCZEGO
‘ Bar ‘ ‘ Bar ‘ ‘ Bar ‘ Bar
PARAMETRY PRACY
odczytane z MENU po minimum 15min pracy sprezarki
PARAMETRY INSTALACJI HYDRAULICZNEJ Wartosé | jedn. | POMIARY ELEKTRYCZNE Wartosé | jedn.
PRZEPLYW MEDIUM GRZEWCZEGO m¥h | NAPIECIE ZNAMIONOWE v
TEMPERATURA MEDIUM GRZEWCZEGO WYCHODZACEGO Z PC c NAPIECIE SZYNY DS. v
TEMPERATURA MEDIUM GRZEWCZEGO WCHODZACEGO DO PC c PRAD SZYNYDC A
PARAMETRY INSTALACJI CH£ODNICZEJ TYP LIMITU CZESTOTLIWOSCI
TEMP SSANIA SPREZARKI c POBOR MOCY POMPY CIEPLA KW
TEMP KONCA SPREZANIA c INNE
TEMP CZYNNIKA CHEODNICZEGO WEJSCIE WYMIENNIKA PEYTOWEGO c CAEKOWITY CZAS PRACY SPREZARKI godz
TEMP CZYNNIKA CHEODNICZEGO WYJSCIE WYMIENNIKA PEYTOWEGO C TEMPERATURA ZEWNETRZNA C
CISNIENIE TEOCZENIA kPa | WERSJA OPROGRAMOWANIA MODULU J.Z. ‘
CZESTOTLIWOSC SPREZARKI He WERSJA OPROGRAMOWANIA MODUKU JW, ‘
PRAD SPREZARKI A
AKTUALNAMOC POMPY CIEPLA KW
ILOSC PULSOW ZAWORU ROZPREZNEGO
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4.6 Audyt budynku

Informacje ogdlne
Imie Nazwisko Miasto
Nr kontaktowy E-mail

Maksymalna temperatura systemu grzewczego w najwieksze mrozy

o

Dom jednorodzinny D Bud. wielorodzinny D Bud. ustugowy D Hotel D ‘ Mieszkanie D
Budynek Rok budowy Nowy ] ‘ Modernizowany ]
Zapotrzebowanie na moc grzewcza: kW | Rekuperacja | tak ] \ nie []
) piwnica m? | przyziemie m? | parter m? | |pietro m?
Kondygnacje -
Il pigtro m? | Il pigtro m? | poddasze m? | garaz m?
Powierzchnia uzytkowa m? ‘ Kubatura m?3 ‘ Powierzchnia ogrzewana m?
Uwagi |
Liczba mieszkaricéw: | W tym dzieci: l Liczba azienek: | Liczba wanien: Liczba prysznicow:
Uwagi |
Konstrukcja budynku
Typ przegrody Grubo$¢ przegrody Rodzaj izolacji Grubos¢ izolacji
Podtoga na gruncie
Parter — $ciana zewn.
Pietro | - $ciana zewn.
Pietro Il - $ciana zewn.
Poddasze
Dach
Uwagi
Istniejgce Zrédto ciepta
Rodzaj kotta Sprawnos¢
. Gaz m? Wegiel t | Olejopatowy | | Miat weglowy t | Drewno m?
Paliwo - -
Pelet t Energia elektr.  kWh | Ekogroszek t | Biomasa t | Inne
Istniejgce zrodto ciepta pokrywa zapotrzebowanie na ciepto budynku tak D czgsciowo D nie D
Instalacja
Uktad Zamkniety [ ]] otwarty L]
Ty Pom-po-vs‘/y - [ 1| Grawitacyjny . - L]
Grzejniki [ ] Podiogowka [ ]| Mieszany L] Kominek?  []] Kominek?  []
C

Uwagi

1) kominek — powietrze

* - podac zuzycie roczne paliwa

2) kominek z ptaszczem wodnym

Informacje uzupetniajace

Wspotpraca pompy ciepta z innym zrédtem

Instalacja fotowoltaiczna

Tak

D| Planowana

O] Nie

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KLIMA-THERM Sp. z 0.0. ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b — realizacja umowy oraz lit. f - prawnie usprawiedliwiony interes
administratora ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 1.
3. Prawnie usprawiedliwionym interesem jako podstawa do przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji umowy jest dochodzenie i obrona roszczen oraz przeciwdziatanie

oszustwom.

4. Posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ogranicze nia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia

danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Podpis klienta

5. Po wigcej informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych odsytamy na strone internetowa: www.klima-therm.com
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