
Kaisai Geo är den perfekta kombinationen av förfinad design, modern teknik och hög energik-
lass. Den har integrerad WiFi som standard och via fjärrkontroll kan du enkelt styra temperaturen. 

Geo själv ser till att luftflödet är optimalt tack vara den nya 3D-luftflödestekniken där mekanik och 
programvara samarbetar för att ge dig en behagligare upplevelse av det luftkonditionerade rummet. 
Luften filtreras genom särskilt fina filter som effektivt fångar upp damm och små luftburna partiklar 
i luftreningssystemet.

VÄGGMONTERAT KYLAGGREGAT FRÅN KAISAI

Energiklass A+++

www.klima-therm.com/se | #klimathermab

geo 
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KGE 12 | 18 GRGI

ENERGIKLASS



Återförsäljare

Klima-Therm AB | o�  ce.se@klima-therm.com 
www.klima-therm.com

www.eurovent-certi� cation.com
www.certi� ash.com

Klima-Therm AB är en ledande leverantör av kyltekniska produkter och värme-
pumpar på den svenska marknaden med varumärken som Fujitsu, Fuji Electric, 
Clivet, Emicon, MTA, Kaisai med � era i portföljen. Klima-Therm AB ingår i den 
internationella kyl- och ventilationskoncernen Klima-Therm Group med huvud-
kontor i Warszawa och verksamheter i USA, Polen, Skandinavien och Baltikum.

KGE 12 | 18 GRGITeknisk speci� kation

Trådlös
styrenhet

RG66A1
(tillval)

Trådlös
styrenhet

RG66A1
(tillval)

Tillbehör och styrenheter
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MODELL
Inomhusenhet KGE-12 GRGI KGE-18 GRGI

Utomhusenhet KGE-12 GRGO KGE-18 GRGO

Kapacitet medel (min÷max) kyla kW 3,5(1,4÷4,3) 5,3(4,3÷5,9)

Energiklass kyla A+++ A+++

SEER medel W/W 8,5 7,0

Ine�ekt medel (min÷max) kyla W 977(130÷1650) 1550(560÷2050)

Driftsström medel (min÷max) kyla A 4,2(0,6÷7,2) 6,7(2,4÷9,0)

Luft�öde
inomhus m3/h 584/477/395 730/500/420

utomhus m3/h 2100 2200

Arbetstemperatur kyla
inomhus °C 17÷32 17÷32

utomhus °C -15÷50 -15÷50

Ljudtrycksnivå
inomhus dB(A) 39,5/33/23/21 43/33,5/28/23

utomhus dB(A) 54,5 55,5

Nettomått w/h/d
inomhus mm 802/297/189 965/319/215

utomhus mm 765/555/303 805/554/330

Transportmått w/h/d
inomhus mm 875/380/285 1045/410/305

utomhus mm 887/610/337 915/615/370

Nettovikt
inomhus kg 8,6 10,9

utomhus kg 26,7 33,5

Transportvikt
inomhus kg 11,1 14,2

utomhus kg 29,1 36,1

Rördiameter: vätska/gas mm 6,35/9,52 6,35/12,7

Total installationslängd m 25 30

Max nivåskillnad m 10 20

Strömförsörjning utomhus V/Hz/Ph 220÷240/50/1 220÷240/50/1

Strömbrytare/säkring utomhus A 10 16

Strömförsörjning utomhus # av ledare x mm2 3x1,5 3x1,5

Styrledningar inom- utomhus # av ledare x mm2 5x1,5 5x1,5

Fabrikspåfylld köldmediemängd upp till 5 rm kg 0,62 1,1

Extra köldmediemängd över 5 rm g/m 12 12

Funktioner

Temperatur-
sensor i fjärr- 
styrenheten

Sovfunktion TILLVAL:
3M-filter

TILLVAL:
Filter med
C-vitamin

TILLVAL:
Filter med
silverjoner

Själv-
rengörande
förångare 

Timer Automatisk
återstart

Turbo-
funktion

5 hastigheter
på utomhus-
enhetens fläkt

Ekonomi

R32 kylmedie Wifi-styrning Kallt 
katalysator-
filter

Biologiskt 
HEPA-filter

3D-luftflöde Filter med 
hög densitet 

Inställnings-
minne för 
jalusierna

Indikering 
av köldmedie-
läckage

Arbete vid låg 
utetemperatur

Nöddrift Katalytiskt 
filter

Beredskaps-
läge

JoniseringEnergiklass Tvåsidig 
installation


